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Designacdo Projeto |Modernizacdo e Requalificagdo dos Espagos Publicos PER SAMPAIO —
Ermesinde

Cadigo Projeto| NORTE-05-4943-FEDER-000029

Objetivo Principal| Promover a inclusdo social e combater a pobreza
Regido de Intervengdo| Norte

Entidade Beneficiaria| Municipio de Valongo

Data de aprovagao| 28.03.2018

Data inicio] 22.05.2017

Data conclusdo| 22.05.2018

Investimento total | 219 498,42 €

Custo total elegivel | 219 498,42 €

Apoio Financeiro da Unido Europeia | FEDER — 186 573,66 €

Apoio Financeiro Publico Local | 32 924,76 €

Objetivos da operagdo

O principal objetivo é a requalificacdo do espago publico envolvente ao Bairro Social PER de
Sampaio na freguesia de Ermesinde deste concelho de Valongo. Assim, a proposta para a
requalificacdo deste espago, prevé a necessidade da substituicdo de materiais atendendo ao
evidente grau de abandono e deterioragao, levando simultaneamente em consideragao a melhoria
ao nivel das acessibilidades, da usufruicdo e comunhdo do espago publico. Esta previsto ainda a
introducdo de algum mobilidrio urbano (conjunto de mesa e quatro bancos em betao) para lazer e

convivio, e ainda e de um equipamento de diversao infantil



As atividades previstas na presente intervengao serao as seguintes:

1. areas envolventes aos blocos habitacionais - "praga urbana"

Para o efeito o tratamento construtivo dos pavimentos serd através da aplicacdo de revestimento
em "betdo poroso" pelas suas caracteristicas fisicas e cromaticas.

Trata-se de um material versatil, de reduzida manutencao, e leitura uniforme, cuja composicdo e
textura final proporcionard maior conforto aos utentes nas zonas de permanéncia
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Outra das caracteristicas do ""betdo poroso"" é a possibilidade de utilizacao de cores diversificadas
permitindo, ndao sé definir no pavimento as diferentes zonas de estar, bem como proporcionar,
visualmente, ambientes mais atrativos.

Este mesmo material permite a introdugdo de outros acabamentos, designadamente, o piso

sintético e de seguranca ""in situ

para as zonas onde se prevé a instalacdo de pequenos aparelhos
infantis. Este piso infantil serd em EPDM, borracha virgem com cores a definir, a executar no local.
2. "acesso as entradas nos blocos de habita¢do"

As entradas principais de todos os edificios de habitacdo serdo objeto de destaque pela marcacao
visual através da introducdo de um novo material.

Assim sera opgao criar um corredor em lajeado de granito amarelo serrado identificador de cada
entrada.

3. areas de circulagao pedonal (passeios publicos

Os passeios existentes na zona de intervencdo serdo objeto de retificacdo e substituicdo de
materiais de acabamento. Assim prevé-se que a betonilha seja retirada dando lugar a tapete
betuminoso onde serd aplicado o “SLURRY”, argamassa acrilica composta principalmente por
inertes selecionados de granulometria controlada e resinas sintéticas, com cor a definir.

4, tratamento da rede viaria

Nesta especialidade registo para a substituicdo do revestimento do arruamento em ""pedra de

chdo"", em estado de degradacdo acentuado, por tapete betuminoso, a semelhanca dos restantes,
uniformizando-se todo o conjunto.

De referir que, pese embora a previsao da realizagdo destes trabalhos na area de interveng¢ao do
espago publico, os seus valores para efeitos da presente candidatura foram considerados nao
elegiveis

5. recinto de recreio

O recinto de recreio existente, vedado com rede, atualmente em betdo poroso sera objeto de
intervengdo com marcagao especifica de algumas linhas para a pratica desportiva.

Este recinto, embora apresente caracteristicas desportivas, ndo serd para qualquer competicdo
amadora ou profissional, mas sim uma extensdo do recreio para as criancas locais.

Para este espaco foram projetados dois elementos, sob a forma de nichos para complemento do
recinto de recreio. Estas pecas serdao a executar em betdo armado para pintar.

6. "zonas ajardinadas e arborizadas"

As zonas arborizadas consistem na manutencdo das arvores existentes e introducdo de novas
espécies arbdreas ao longo dos passeios no limite com a faixa de rodagem ou baias de

estacionamento.



As dreas circundantes aos edificios destinadas a ajardinamento, serdo delimitadas por um murete
de betdo pintado, com as dimensdes de 40 cm de altura e 30 cm de largura, de configuracao
ondulante e curvilinea, adossado ao local de intervencgao.

Este murete tem como objetivo a separacdo das dreas verdes relativamente aos espacos de
circulacdao e funcionar como um longo banco de jardim, para possibilitar zonas de descanso e
permanéncia aos utentes desta urbanizacao

7. iluminagao publica

As iluminagdes publicas dos arruamentos mantém-se, a restante sera decorativa e é destinada as
zonas pedonais. Prevé-se a execugdo de uma nova rede de infraestruturas e de aplica¢cdo de novas
lumindrias.

8. "totem"

O totem é um elemento vertical que sera para executar em betdo aramado, conforme pormenor
construtivo, para pintar na cor branca.

Neste elemento arquiteténico serd executado, em baixo-relevo, a designacdo da urbanizacdo e
registo da intervencao.

9. "mobiliario urbano"

No que diz respeito ao mobilidrio urbano, as pecas serdo adequadas ao conceito global desta
intervencdo: requalificar e proporcionar conforto e bem-estar, respeitando as necessidades da
populacdo que habitam neste conjunto edificado.

Os equipamentos propostos serdo executados em materiais resistentes, em betdo com fixagado

através de chumbadouros e de reduzida manutencao.

Resultados Esperados:

Indicador
Unidade Quantidade
Cddigo Designagao
0.09.08.01.C Espacos abertos criados ou reabilitados em areas urbanas m2 4800,00

R.09.08.01. E Aumento do grau de satisfacdo dos residentes nas areas de interven¢do 1a1l0 5,00




Fotos (pré-intervengao):
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