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CAPITULO | - Apresentacio Geral

Este capitulo tem como finalidade dar a conhecer, de forma objectiva e sucinta, a
actividade desenvolvida pela Aguas de Valongo, no ambito do Contrato de
Concessdo da Exploragio e Gestdo dos Sistemas de Abastecimento de Agua para
Consumo Publico e de Recolha, Tratamento e Rejeicdo de Efluentes do Concetho de
Valongo.

.1 - O Contrato de Concessao

A 14 de Julhc de 2000 foi outorgado o contrato de concessdo actualmente por um
prazo de 36 anos. O inicio do seu periodo de funcionamento normal ocorreu em 1
de Novembro de 2000.

O contrato de concessdao tem como perimetro territorial os limites do Municipio de
Valongo e tem como objectivo a exploracao e gestao conjunta dos servicos piblicos
de distribuicdo de agua para consumo publico e de drenagem e tratamento de
aguas residuais, incluindo a construcdo, extensdo, repara¢do, renovacao,
manutencao e melhoria de todas as obras, infra-estruturas, instalacbes e
equipamentos que compdem 0s sistemas.

.2 - Instalacdes da Concessao
1.2.1 - Agua

A agua distribuida no Concelho de Valongo tem a sua origem em Crestuma / Lever e
é fornecida pela AdDP {(Aguas do Douro e Paiva) em 2 pontos de entrega: Formiga
(Freguesia de Ermesinde} e Monte Pedro (Freguesia de Valongo).

.2.1.1 - Centrais elevatdrias de agua
O sistema dispde de 9 estagoes elevatorias:

e Formiga (Ermesinde)

» Montes da Costa (Ermesinde/Valongo)
e Susdo (Valongo)

¢ Bacelos (Valongo)

e SantaJusta (Valongo)

» Po6voas (Campo)

s Fontinha (Alfena)

e Baguim (Alfena)

e Induastria (Campo)
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1.2.1.2 - Reservatorios

O sistema de reserva do Municipio de Valongo é constituido por 19 reservatorios,
18 dos quais equipados com sistema de telegestao

A capacidade total dos reservatorios em exploracdo & de 45.553m’. Estes
reservatorios sio constituidos por uma a trés células, totalizando 40 células.

1.2.1.3 - Rede de aducio e distribuicao

A rede total tem uma extensdo aproximada de 488 km, sendo que 49 km sdo de
aducdo e 439 km de distribuicao.

1.2.1.4 - Ramais

Encontram-se ligados a rede 20.092 ramais domicilidrios de abastecimento de agua,
com o comprimento médio de 4,7m.

I.2.1.5 - Contadores

Encontram-se instalados 40.551 contadores, sendo que 97% sao de calibre 15mm.
Como consequéncia da renovacdo do parque de contadores existente, efectuada nos
Ultimos anos, no decurso de 2009 foram substituidos por antiguidade (> 15 anos)
347 contadores.

1.2.2 - Saneamento

1.2.2.1 - Ramais

Encontram-se construidos 19.881 ramais domiciliarios de aguas residuais
domeésticas, com o comprimento meédio de 4,3m.

1.2.2.2 - Rede colectora de aguas residuais
A rede de aguas residuais domésticas tem uma extensio aproximada de 339 Km.
1.2.2.3 - Estacoes elevatorias de aguas residuais

O sistema dispde de 25 Estagdes Elevatorias de Aguas Residuais Domésticas:

e Formiga (Ermesinde)

« Cabeda (Ermesinde)

e Resineira (Ermesinde)}

¢ St3 Rita (Ermesinde)

s |lha (Valongo)

e Fonte Mourisca (Valongo)
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Sobreiro (Alfena
e S.Jodo (Campo)
o Eca de Queirds (Campo)
» Azenha (Campo)
e Caminho Novo (Campo)
« Palmilheira (Ermesinde)
¢ Punhete {(Alfena)
* Pinhal (Ermesinde)
s N2 Sra. Bom Despacho (Ermesinde}
+ Sobrado de Cima (Sobrado}
« N2 Sra. da Paz ( Alfena)
¢ Industria (Campo)
» Sonhos (Ermesinde)
¢ Sport Clube de Campo (Campo)
( o Rainha Santa Isabel (Valongo)
e Vale (Sobrado)
s S. Lazaro (Alfena)
» Fialho D’Almeida (Sobrado)
¢ Devesa (Sobrado)

1.2.2.4 - Estacoes de tratamento de aguas residuais

A Aguas de Valongo gere 2 Estacdes de Tratamento de Aguas Residuais:

s Valongo, Campo e Sobrado
¢ Alfena e Ermesinde

Estas recolhem e tratam as aguas residuais produzidas, respectivamente, nos
sistemas nascente e poente do Concelho de Valongo.
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1.3 - Organizacao da Concessionaria

1.3.1 - Organigrama
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1.3.2 - Distribuicao dos colaboradores por sectores

Direcgdo
Direcgéo 1
MKT- Comunicacdo / Area Juridica 1
Coordenador de Missdes 1
Sistemas de Informagao / Infarmatica 2
Secretariado / Projectos Especiais 1
Gestdo Ambiente, Qualidade e Seguranca 1
Sub - Total 7
Gestao Clientes
(Gestora de clientes 1
Area Leituras 5
Area Contadores 3
( Front / BackOffice 11
Sub - Total 20
Direcgdo Técnica
Directora técnica 1
Area Exploragdo Redes 24
Exploragdo ETAR 8
Manutengao 3
Area Projecto / Fiscalizagdo 6
Projectos Especiais 6
Qualidade Agua 3
Sub - Total 51
Gestdo Contabilidade /Armazém
Chefe de Divisao 1
Contabilidade 2
Compras /Armazém 2
( Sub - Total 5
Gestao Comercial
Chefe de Divisdo 2
Sub - Total 2
Gestao Recursos Humanos
Responsavel 1
Equipa Administrativa 2
Sub - Total 3
Pull Administrativa
Responsavel 1
Equipa Administrativa 7
Sub - Total 8
TOTAL 96
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CAPITULO Il - Eventos que marcaram o ano

Il.1 - Servico de Agua

I1.1.1 - Indicadores quantitativos

11.1.1.1 - Consumidores, populacdo servida

No Ano de 2009, o niimero de consumidores atingiu os 39.532, que correspondeu a

um aumento de 1%, (+ 532) comparativamente a 2008, dos quais 9% (+50)
usufruiam de captacao propria de agua.

N° Consumidores - Agua - Evolucio
2005 2006 2007 2008 2009 2008/2009
36.693 37.630 38.395 39.000 39.532 1%

Ne de consumidores - Agua - Evolugio

40.500+
39.532
39.000-
37.500 -
[.
8 36.000+
34500 T T T T 1
2005 2006 2007 2008 2009

11.1.1.2 - Volumes facturados de agua

Neste dominio registou-se um aumento, comparativamente a 2008 em (+ 1 %).

Embora tenha sido registado um crescimento do numero de clientes (+ 1%), e um
aumento dos volumes de agua facturados (+ 1%) em 2009, verificamos um
decréscimo da capitacdo média por consumidor, ou seja, de 9,15 m3/cliente/més
em 2008 passou-se para 9,12 m?/cliente/més em 2009.

13
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volumes Facturados - Agua (x 10°m’) - Evolucao

2005

2006

2007

2008

2009

2008/2009

4.407

4,264

4.139

4,252

4.301

1%

4.450
4.400
4.350
4300
4.250
4,200
4150
4100
4.050
4.000

9.80
970
9.60
950
9.40
930
9.20
910
9.00
8.90
8.80

870

Volumes Facturados -Agua - Evolugdo (x10’m’)

430

2005

2006

2007

2008

2009

Capitagdes médias {m*/Cliente/Més)

9.69

938

9.10

912

2005

2006

2007

2008

2009
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1.1.1.3 - Volumes distribuidos de agua e rendimento da rede de distribuicao

Em 2009, o rendimento da rede acumulado a 12 meses foi de 82%, representando
uma diminuicao de cerca de 1% comparativamente a 2008.

Rendimento de Agua - Evolugao
2005 2006 2007 2008 2009
81% 80% 76% 83% 82%

Evolu¢do do Rendimento da Rede

83%

B1% 82%
80%

85% -

80%

_— 76%

Rendimento da Rede

0% T T T T 1
2005 2006 2007 2008 2009

Dos investimentos realizados, destacam-se a optimizac¢do da sectorizacdo através da
instalacdo de novos contadores na rede, assim como a pratica continua de
substituicdo de acessérios danificados na rede, nomeadamente valvulas e tés.

¢ Gestao de perdas de agua - Acgdes:

» A equipa de detecgdo de fugas detectou e/ou localizou cerca de 114 fugas e
efectuou 76 estudos nocturnos para controlo e detecgdo de fugas;

e Foram substituidas 47 valvulas de rede;

e Remodelagdo de 434 ramais de agua.
Actualmente, a rede de distribuicao de agua é composta por 52 sectores, dos quais
19 correspondem as redes afectas aos reservatdrios (macro-sectores) e os restantes

33, correspondem a sub-sectorizagao dessas redes.

No ano de 2009, a Aguas de Valongo deu continuidade ao servico de apoio ao
cliente para a deteccdo de fugas na rede predial, tendo sido solicitados, 31 servicos.

15
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11.1.1.4 - Avarias e reparacao de fugas

Em 2009 ocorreram 733 avarias, com e sem fuga, em redes e ramais que,
comparativamente a 2008, denota um aumento de (+7,5%).

Destas avarias 69 foram provocadas por terceiros.

11.1.2 - Obras do Plano de Investimentos e Intervencoes Realizadas
11.1.2.1 - Investimentos realizados

« Redes de Agua

Procedeu-se a remodelacdo de 145m da rede distribuidora de &gua, tendo a mesma
sido, ainda, ampliada em 1,5 Km. No que respeita & rede adutora, a mesma foi
ampliada em 88m e remodelada em cerca de 23m.

Na sequéncia da construcdo de loteamentos, a rede distribuidora de agua foi,
ampliada em 4,5 km.

« Reservatorios de agua

Em 2009 procedeu-se a renovagdo do interior das células antigas e cupulas do
Reservatorio Alto da Mina, em Campo, bem como & pintura exterior do Reservatério
da Fontinha, em Alfena, que corresponderam a um investimento de 34 K€E.

Estes trabalhos consistiram em:

Reservatorio Alto da Mina, em Campo:

e Remodelacio total do revestimento interior das células, com a eliminacéo de
microfissuras;

« Rectificacdo e Pintura com primario das cpulas das células antigas;

+ Abertura de novos acessos ao interior das células antigas.

Novos acessas ao interior das celulas

16
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Reservatorio da Fontinha:

+ Pintura externa do Reservatorio;

¢ Pintura das tubagens a vista.

Pintura exterior do reservatorio da Fontinha

Ramais de agua

Foram executadas 434 remodelacdes de ramais de abastecimento de agua e foram
construidos 326 ramais novos.

1.11.2.2 - Manutencao realizada

Em 2009 foram realizadas as ac¢des de manutencdo de acordo com o plano anual
de manutencdo preventiva. Na execuc¢ao destas acgdes a equipa de manutencao
procurou diminuir o tempo de intervengao por ocorréncia, com ¢ objectivo de obter
a maxima disponibilidade do parque de equipamentos existente.

As tarefas de planeamento e preparacao foram realizadas sempre com o objectivo
de garantir uma boa coordenacdo entre a manuten¢do e a opera¢ao, de onde
resultou uma boa eficacia e uma melhor seguranca de actuacgao.

Em funcdo do dominio e controlo sobre o parque de equipamentos, no decorrer do
ano foram tomadas decisGes pro-activas, evitando a execugao de alguns trabalhos
de manutencdo de caracter correctivo. Contudo situacdes de avarias ndo previstas
ou ocorréncias pontuais existiram, tendo sido resolvidas no imediato.

Das intervengdes de caracter correctivo, verificamos que as maiorias das falhas
ocorridas foram de origem eléctrica.

Instalages Rede Agua

61,5%

Crigem da Avaria Mecanica

38,5% Origem da Avaria Eléctrica
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Destacaram-se as seguintes avarias:
Na rede de abastecimento de agua

¢ Caudalimetro - Reservatério Flor da Serra,;

« MSP (medidor ultrasénico de nivel) - Reservatério Fonte da Senhora;
¢ Actuador - Reservatorio Quinta da Lousa;

« VEV (variador electronico velocidade) - Central elevatéria das Povoas;
e Electrobomba - Central elevatéria da Fontinha;

« Flectrobomba - Central elevatéria das Pévoas;

» Avarias de sondas de Nivel.

I.1.3 - Continuidade do servico de agua

Sendo esta uma area muito sensivel na prestagdo do servio aos nossos clientes,
temos implementada uma organizagao interna que funciona 24h/24h, englobando o
atendimento telefonico, equipas de exploracdo e piquete de intervencao.

Neste contexto, as intervencdes no terreno para as interrupgdes de funcionamento
nio programadas sdo rapidas e o tempo de actuagio depende da complexidade do
processo de reparacao a aplicar.

Mensalmente, ocorreram uma média de 30 interrupgdes ndo programadas no
abastecimento de agua.

O tempo médio de interrup¢do ndo programada foi de 1,8 horas para a rede e 1,1
horas para ramais.

Em algumas areas afectadas pelo corte foi possivel criar alternativas para o
abastecimento. Desta forma, o impacto provocado pela interrupcao de
abastecimento de agua foi minimizado, ainda que provisoriamente a pressdao de
servico fosse reduzida (exemplo: ruptura na rede de agua na Rua da Costa, em
Ermesinde, ocorrida a 25 de Agosto).

As avarias de maior relevo ocorridas em 2009 verificaram-se em condutas com
diametro igual ou superior a 250 mm com fun¢io de aducdo e distribuicao, nas
Freguesias de Campo e Ermesinde.

Em 2009, na sequéncia da instalagio de contadores e substituicdo de valvulas,
assim como de desinfeccdo de reservatérios e ligagdes de redes novas ou redes
remodeladas, foram efectuadas algumas interrupcbes programadas de
abastecimento de agua a populagao.
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Os procedimentos de comunicacdo junto das populages e entidades, através de
anlncios nos jornais, na entrega de comunicados porta a porta e pela colocag¢do de
cartazes em locais de movimento, sdo ja habituais.

A interrup¢do programada de maior relevo ocorreu no ambito da ampliagao do
Reservatdrio Flor da Serra, em que o normal abastecimento de agua a zona dos
Montes da Costa em Ermesinde, foi interrompido por um periodo de cerca de 10 h,
entre os dias 23 e 24 de Setembro.

11.1.4 - Pressao disponivel

N&o obstante os investimentos realizados pela Aguas de Valongo desde o inicio do
contrato de concessdo, persistem ainda no Concelho locais com sub e sobre-
pressoes.

Estas zonas estdo perfeitamente identificadas e muitas das situagdes existentes
serdo corrigidas apos a entrada em funcionamento dos novos reservatorios.

A zona do centro de Valongo estd identificada como uma das zonas mais criticas de
sobre-pressdo no Concetho, cuja regularizacao da pressao de servigo seria corrigida,
com a entrada em funcionamento do Reservatorio da Cana.

Foi também com esse objectivo que em 2009 esta infra-estrutura entrou em
funcionamento.

Contudo, atendendo a tipologia do parque habitacional da rede afecta a este
reservatério, a existéncia de edificios antigos com quatro pisos acima do solo com
abastecimento directo da rede, assim como a antiguidade e estado de conservacao
das respectivas redes prediais, ndo foi possivel garantir o normal abastecimento de
agua em toda a extensdo de rede inicialmente prevista.

Consequentemente, foi necessario reduzir a rede afecta a distribuicdo deste
reservatorio, tendo permanecido alguns arruamentos com sobre-pressdao de modo a
garantir uma pressdao minima de conforto nos dltimos pisos de alguns edificios
antigos.

11.1.5 - Qualidade da agua distribuida
A qualidade da dgua disponibilizada aos clientes obedece a um rigoroso plano de
controlo, anualmente submetido & aprovagao da ERSAR - Entidade Reguladora dos

Servicos de Aguas e Residuos.

Em 2009 efectuaram-se 310 colheitas, ou seja cerca de 10 % acima das exigéncias
regulamentares, que conduziram a 1.566 determinagdes.
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Da analise dos resultados obtidos constataram-se 5 ndo conformidades em 4 pontos
de colheita. Em duas das nao conformidades foi identificado o estado danificado do
ramal como causa dos incumprimentos. A accdo correctiva implementada passou
pela substituicdo do referido ramal.

Nas restantes 3 nio conformidades, apesar de ndo ter sido possivel identificar a
causa em concreto, suspeita-se que as mesmas estejam relacionadas com o estado
de conservacio das redes interiores dos edificios, cuja responsabilidade & dos
proprietarios.

Em 2007, com a entrada em vigor do novo Decreto-lei da agua, D. L. 306/2007, as
entidades gestoras em baixa ficaram isentas da realizacdo dos parametros
conservativos, uma vez que os mesmos ja eram realizados pela entidade
distribuidora em alta, AdDP - Aguas do Douro e Paiva, pelo que o namero de
analises a partir de 2008 & ligeiramente inferior aos anos anteriores.

r
LR
el

3

N2 de anahises nao conformes NP de analises realizadas
1566
& e ¥ 1584
2007 ® 2008 W 1009 2007 B 2008 @ 1005

2007 2008 2009

T Nt DF DEJERMINAGOES REALIZADAS m— % DETERMINACOES EM CUMPRIMENTO

1.2 - Servico de Saneamento
11.2.1 - Indicadores quantitativos

Em 2009 obtivemos um crescimento de utentes de saneamento de 1%, ou seja mais
537 relativamente ac ano anterior.

Em 2009, uma parte significativa dos investimentos contratuais foram
direccionados, para a remodelacdo, de redes colectoras, dai que neste ano a taxa de
cobertura se sustente nos 96%.

O crescimento de utentes de saneamento mais acentuado, ocorrido em 2009,
verificou-se nas Freguesias de Alfena, Sobrado e Valongo, com 2%.
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Tal como em 2007 e 2008 na Freguesia de Sobrado, concluimos o anc de 2009 com
mais utentes de saneamento (1.844) do que clientes de agua (1.380).

N? de Utentes - Saneamento - Evolugao

2005 2006 2007 2008 2009 2008/2009
34.688 | 36.110 | 37.005 | 37.635 | 38.172 1%

N2 de Utentes — Saneamento - Evolugao

39.000 -

38.000 ___— Bn

37.635
37000 - 37.005

36.000 3610
35.000
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32.000 T T T T ]
2005 2006 2007 2008 2009

1.2.1.1 - Volumes facturados de saneamento

Em 2009 foram facturados 3.788.326 m? que resultou num decréscimo de 1%,
relativamente ao Ano de 2008.

Valumes Facturados - Saneamento (x 10°m’) - Evolugao

2005 2006 2007 2008 2009 2008/2009
3.614 3.647 3.621 3.808 3.788 -1%
3 850 -
1808
3800 1 T—— 3788
3750 4
3700 4
3647
3650 4
/ \
36004 3414 362
{* : 3550
3500 . : ; 7
1005 2006 2007 2008 2009
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I.2.1.2 - Desobstrucdo e avarias

Em 2009 foi dada continuidade ao grande esforco iniciado com a concessédo, na
desobstrucio das redes e ramais de saneamento, o que se traduziu em 339
intervencdes em ramais e 450 em redes.

Relativamente as avarias, procedeu-se em 2009 a reparacdo de 77 avarias na rede e
43 avarias em ramal.

Quando comparado com 2008, verificou-se um aumento de intervencdes de
desobstrucio nos colectores de 4 % e um decréscimo de intervencdes nos ramais de
2 %.

Relativamente as avarias, quando comparadas com 2008, verificou-se uma
diminuicdo de intervencdes quer nos colectores, quer nos ramais, de 6% e 14%,
respectivamente.

Manutencdo realizada
Na rede saneamento:

¢ Caudalimetro do emissario de Paredes;

» Electrobomba da Estacio elevatéria de aguas residuais - Sonhos;

« Arrancador suave da Estacdo elevatéria de aguas residuais - Punhete;
e Electrobomba da Estacdo elevatoria de aguas residuais - Punhete;

o Electrobomba da Estacio elevatoria aguas residuais - S.Jodo.

Prosseguiu-se com o plano de manutencdo, que conduziu a limpeza preventiva de
18 km de colectores no Concelho de Valongo.

11.2.1.3 - Projecto aguas parasitas

Numa preocupacdo de melhoria do funcionamento das redes pablicas de aguas
residuais e aumento do rendimento das ETAR, deu-se continuidade a gestdo do
sistema que permite detectar as infiltragoes de aguas parasitas. Esta agua tem a sua
origem na pluviosidade ou linhas de dgua do subsolo, e que devido as ligagGes
incorrectas do parque habitacional e/ou interligacdo das redes pablicas de aguas
pluviais com as redes publicas de aguas residuais, como também devido a
infiltragdes nos colectores e caixas de aguas residuais, sdo encaminhadas
conjuntamente com o esgoto nas condutas até as ETAR.

O projecto iniciou-se com o levantamento cadastral, rua a rua, numa extensao de
150 km, em trés freguesias, Valongo, Campo e Sobrado.
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Em 2009 foram priorizadas acgdes a realizar tendo em conta as bacias com maior
volume de caudais de infiltragao/captagao.

Realizaram-se nestas bacias ac¢des de inspeccao video, testes de fumo e vistoria as
redes prediais no sentido de identificar os pontos criticos e proceder a sua
rectificacao.

As bacias com maior prioridade de intervengao foram:

« Bacia V4 - Freguesia de Valongo;

« Bacia VS2 - Freguesia de Valongo;

e Bacia VS6 - Freguesia de Valongo;

s Bacia V15 - Freguesia de Valongo;

e EE dos Sonhos - Freguesia de Ermesinde.

Inspecc¢ao video

Com a finalidade de detectar anomalias em colectores onde se verificava a
infiltracdo de agua, foram inspeccionados recorrendo a equipamento de inspeccao
video cerca de 12 Km de colector de aguas residuais.

Na sequéncia directa destas inspec¢oes:

« Foram Vistoriadas cerca de 840 Caixas de saneamento;
e Foram detectadas cerca de 49 Caixas de saneamento com infiltrages;

o Foram reparadas 33 caixas de saneamento.

Testes de Fumo

Com a finalidade de identificar situacbes em que se verifique a captacado directa de
aguas pluviais pelos colectores de aguas residuais, sejam sarjetas, caleiras ou
grelhas, foram testados recorrendo a testes de fumo cerca de 20 Km de colector de
aguas residuais, onde se identificaram cerca de 122 imdveis com ligagdes das redes
prediais de aguas pluviais ligadas a rede puablica de aguas residuais, assim como
varias situacdes de sarjetas ligadas a rede de saneamento o que corresponde a uma
area de captacdo equivalente de 17.937 m2.

Das situagdes detectadas foram corrigidas cerca de 56 ligagdes incorrectas a que
corresponde uma area de captacéo recuperada de 9.600 m2.

23



Relatorio de Exploracao
2009

Prioridades para 2010

Intensificar as accdes de inspeccdo video, testes de fumo e vistorias as redes
prediais, no sentido de identificar pontos criticos e proceder a sua rectificagdo, no
que respeita as infra-estruturas de aguas residuais, dinamizar o processo de
seguimento das correcdes a serem efectuadas pelos proprietarios das habitacoes
incorrectamente ligadas & rede de aguas residuais, tendo como principal area de
intervencdo a Bacia da Gandra em Ermesinde e o apoio ao projecto “corrente Rio
Ferreira”.

Promover e propor a C.M.V. uma nova metodologia de fiscalizagdo e instrucdo dos
processos de contra-ordenaciio aos proprietarios das habitacdes com ligacdes as
redes publicas de dguas residuais incorrectamente efectuadas e /ou nao ligados, em
consonancia com o Decreto Lei 194/2009 de 20 de Agosto.

1.2.1.4 - Projecto de Despoluicao do Rio Leca > o
A A Corrente
== Rioleca

Limnpo, por todos. Limpo, para todos.

O desafio que nos propusemos atingir em 2009, com a equipa da “Corrente Rio
Lega”, implicou uma refor¢o das equipas do terreno e uma maior coordenacao dos
trabalhos quer de campo, quer ac nivel administrativo, com uma estrutura
constituida por 15 colaboradores.

Foram realizadas de 9.528 visitas durante 2009 como também foram promovidas
pelos proprietarios dos prédios 1.912 rectificacdes de ligacdes a rede publica, que
corrasponde a 56% do total das ligagdes incorrectas detectadas.

Visitas efectuadas no dmbito da “Corrente Rio Leca™
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L ot L et i
.

oa |- \1 @ -ligacdes earngidas
B - Ausénclay

y - tigagdes correctas
i - Nicligados

) - ligagbes incorrectas

s
e am = \Visitas realizaday
i
uis

* Acumulades a Dezembro de 2009

[

24



Relatorio de Exploragao
2009

Até 2009 foram recuperados 56% das ligagdes das habitagdes visitadas

2007 2008

F‘l: %

5911
82%
1820
e
@ - Ugacdes corrignday B -Mloligados ¢ Lgagdesincomectas  {valores acumilados)
2007 2008
9% _ 5%
E1% T (4 san
2974 10813
N1 Ligaches Corrextas 3 -Nioligades » Uraches Incorrectas  (Vakores acumutados)

As principais anomalias detectadas foram, além de tubos de queda de aguas
pluviais ligados 4 rede de aguas residuais domésticas, dguas saponarias,
provenientes de tanques, maquinas de lavar e bancas, ligadas a rede de aguas
pluviais. As correccdes das redes prediais e as beneficiagdes que foram efectuadas
nas redes publicas de aguas residuais traduziram-se num aumento do caudal de
esgoto afluente a ETAR de Ermesinde.

Pode-se concluir que o balan¢o entre a correccdo do direccionamento do esgoto,
que era encaminhado para o Rio Leca e que presentemente é conduzido para a ETAR
de Ermesinde, ainda nio foi compensado com a diminui¢do das aguas parasitas,
situacdo essa que & importante, corrigir conforme referido no ponto 2.1.3 -
Prioridades para 2010.

De salientar o sucesso no envolvimento dos municipes no projecto, que contribuiu
para o alcance destas metas e com as quais se tem obtido uma melhoria da
qualidade da agua do Rio Lega.

As visitas realizadas em 2009 contribuiram para a caracterizagdo do pargue
habitacional, em termos da qualidade das ligagdes das redes prediais a rede piblica
e para a melhoria dessas ligagdes.
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Requalificacdo da Ribeira da Gandra

No ambito das accdes desenvolvidas em 2009 destaca-se, também, a requalificacéo
da ribeira da Gandra, que é a que mais contribui para a polui¢do do rio Leca.

Para esta requalificagio procedeu-se a alteragio do tracado existente sob as
construcdes, e o seu posicionamento em espago publico, representando um
instimento de 900 mil euros.

Todas estas accdes tiveram ja reflexo no caudal afluente a ETAR de Ermesinde que
ultrapassou a capacidade instalada.

Dado que esta interven¢do ocorreu numa zona da cidade com forte densidade
populacional, a mesma foi objecto de ac¢des de comunicagdo especificas.

» Accdes de Sensibilizacao/Plano de Comunicac¢ao
De modo a envolver a populagdo no projecto, deu-se continuidade as acgdes (
desenvolvidas em 2008, onde se destaca a realizagdo do sorteio dos prémios do

concurso publicitirio denominado “ Uma viagem a Paris”.

A este sorteio podiam concorrer todas as pessoas que tivessem a sua habitagdo
correctamente ligada a rede publica de aguas residuais.
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Como forma de reconhecimento pelo esfor¢o dos particulares na correc¢ao das
redes prediais demos continuidade a atribuicio do “Diploma de Cidadania”
participativa que & entregue a quem tem o seu imdvel correctamente ligado a rede
publica de aguas residuais.

Até ao final de 2009 foram entregues 15.965 diplomas.

A redv dt sanpemento da habitapdo, Fid
proprivdodt de L
ercomtre- 18 formpetamenie geda 3 rede publice.

gado por her #xi peofecta de despoluiydo da Kio Lega,

Conilga, por ser um chdodda perthipativa, fomas mais kongel Chegames a bom ports:

11.2.1.5 - Volumes tratados nas estacdes de tratamento

Em 2009, o volume total tratado pelas ETAR de Valongo, Campo e Sobrado e ETAR
de Ermesinde e Alfena ascendeu a 9.282.657 m’, enquanto o volume de aguas
residuais facturado aos utentes de saneamento mais o importado do municipio de
Paredes foi de 4.933.694 m3.

Verifica-se que neste ano, 53% dos volumes que entraram nas estagOes
correspondem a aguas residuais, sendo os restantes 47% provenientes de aguas
parasitas (infiltragdes e aguas pluviais).

O valor de infiltracbes é superior em 14% relativamente ao valor de 2008, isto
porque a pluviosidade em 2009 também foi significativamente superior, cerca de
(+17%) comparativamente a registada em 2008.

% Aguas Parasitas - Evolugao
2005 2006 2007 2008 2009 2008/2009
39% 48% 42% 43% 49% 14%
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% Aguas Parasitas - Evolucao
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11.2.1.5.1 - ETAR de Valongo, Campo e Sobrado

O volume tratado na ETAR em 2009 ascendeu a 5.694.947 m? enquanto que o
volume de aguas residuais facturado aos clientes foi de 1.586.044 m’ e o importado
do municipio de Paredes 1.145.96% m>.

Constata-se que cerca de 48% do volume entrado na estacdo corresponde a aguas
residuais, sendo os restantes 52% provenientes de infiltracdes e dguas pluviais.

Comparativamente com os valores de 2008, os valores de aguas de infiltracao e
aguas pluviais apresentados aumentaram 4% devido ac aumento significativo dos
valores de precipitacdo comparativamente com ano anterior.

A populacio média equivalente servida foi de 94.968 habitantes, sendo, no
entanto, a sua capacidade total de 57.000 habitantes.
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O caudal médio tratado na ETAR corresponde a cerca de 127% da capacidade
instalada, o que em termos de contaminagéo corresponde a:

o CBOS5: 185% da capacidade total;
e CQO: 194% da capacidade total;
e Materiais em suspensao: 247% da capacidade total.

A capacidade hidraulica foi superada em 8 meses de 2009, enquanto que a
capacidade de tratamento da carga poluente (CBO,) funcionou sempre acima dos
valores para que foi projectada, a excepc¢ido dos meses de Novembro e Dezembro.

Comparativamente com o ano de 2008, a carga poluente teve uma reducio
significativa o que se deve, em muito, a optimizacdo das condi¢des de
funcionamento da desidratacio. Em 2009 a unidade de desidratagao funcionou em
regime continuo limitando-se assim a recirculagdo de lamas para a obra-de-entrada
(consequéncia do subdimensionamento da instalagdo face as condi¢fes actuais) e o
consequente agravamento da carga poluente a entrada da instalacao.
Sumariamente, apresenta-se a evolugdo da carga poluente:

2005 2006 2007 2008 2009
Cap.max.trat. CBO, (kg/dia) 3.079 3.079 3.079 3.079 3.079
CBO, real (kg/dia) 6.638 5.917 6.844 9.375 5.698
216% 192% 222% 304% 185%

( CBO5 2005 a 2009 - Evolugdo (Kg/dia)

—i—CBOS Tratado Capacidade Massica Instalada
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8000
a618 6834

5917
8000 5698

kgtiza

4000

000

2005 2008 2007 2008 2009

Da analise dos dados dos dois graficos, constata-se que foi superada a capacidade
de tratamento da poluicdo organica e capacidade hidraulica, estando a ETAR sub-
dimensionada para a realidade actual.

e
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11.2.1.5.2 - Ampliacdao da ETAR de Campo

No imbito do Protocolo de Cooperacio e tendo como objectivo final melhorar a
qualidade da agua do Rio Ferreira, constatou-se a necessidade de ampliacdo da
ETAR de Valongo, Campo e Sobrado.

Nessa conformidade, no decurso de 2009 realizaram-se as seguintes acges:

« Lancamento do Concurso Publico de Ampliagio da ETAR de Campo;

« Resposta aos diversos esclarecimentos solicitados no dmbito da candidatura
de ampliacio da ETAR de Campo ao POVT efectuada em Agosto de 2008 e
que até ao final de 2008 ndo era conhecida a decisao.

Desafios futuros
Para 2010 propde-se:

Na eventualidade de aprovacdo da candidatura, a Aguas de Valongo ira analisar
conjuntamente com a Cadmara Municipal de Valongo a solucao mais adequada a
adjudicacdo face a nova realidade que se colocard com a ampliacao da ETAR, quer
seja ao nivel dos investimentos necessarios e ndo comparticipados, quer seja sobre
os futuros custos de exploracio que resultardao da ampliacao da ETAR nas vertentes
de aumento da qualidade de tratamento do efluente e aumento da capacidade de
tratamento.

11.2.1.5.3 - ETAR de Ermesinde e Alfena

A ETAR serviu uma populacio média equivalente de 43.650 habitantes, sendo no
entanto a sua capacidade total de 65.000.

Pelo segundo ano consecutivo, foi excedida a capacidade hidraulica da ETAR. Foi

tratado um caudal médio de 116% da capacidade total. Em termos de contaminacac
corresponde a:
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» CBO,: 72% da capacidade total;
s CQO: 89% da capacidade total;
+ Matéria em suspensido: 67 % da capacidade total.

Volume tratado 2005 a 2009 — Evolucdo (m3/dia})
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Da analise dos resultados concluiu-se que a poluicdo em termos de CBOS5 diminuiu
mas o caudal a tratar aumentou cerca de 11% comparativamente com 2008.

Desde 2008 que a capacidade hidraulica da ETAR de Ermesinde esta excedida.

Os investimentos, de maior relevincia, realizados na ETAR durante o ano de 2009
foram essencialmente ao nive!l da substituicdo/beneficiacdo de equipamentos e
melhoria das condicdes de seguranca da instalagdo, como também foram concluidos
os investimentos na ampliacdo do sistema de desodorizacao.

No adltimo trimestre de 2009 foi submetido ao QREN - POVT, o projecto de
ampliacdo da ETAR de Ermesinde que contempla o aumento da capacidade
hidraulica da instalacdo, através da criacao da terceira linha de tratamento, que vai
( permitir o aumento da capacidade de tratamento, passando dos actuais 8.500
: m3/dia para 12.750 m?/dia. Foi também contemplada uma etapa final de micro
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filtracdo, tendo em vista uma afinagdo final do efluente antes da sua descarga no
meio hidrico receptor, com o objectivo de melhorar o controlo da concentracao final
em solidos suspensos totais. No ambito desta interveng&o foi prevista a cobertura e
desodorizacdo dos decantadores primarios, quer os existentes quer o resultante da
ampliacdo. O investimento previsto é de 2.300k€.

11.2.1.6 - Qualidade da agua tratada

No seguimento do disposto nas licencas de utilizagdo do meio hidrico atribuidas a
ETAR de Ermesinde e ETAR de Campo e para verificacdo da conformidade legal das
descargas de aguas residuais, foram realizadas analises quinzenais ao afluente
bruto e efluente tratado das duas ETAR.

Paralelamente e para controlo do processo de tratamento foi analisado em nimero
muito superior de amostras:

» ETAR de Campo - 364,
« ETAR de Ermesinde - 257.

Na ETAR de Campo e ETAR de Ermesinde foram atingidas as eficiéncias de
tratamento correspondentes a:

2007 2008 2009
ETAR Campo 98% 96% 99%
ETAR Ermesinde 94% 90% 95%

11.2.1.7 - Valorizacdo agricola das Lamas das ETAR

Conforme ja apresentado no relatorio executivo e de Exploracdo do ano de 2006, a
Aguas de Valongo deparou-se com dificuldades em 2009 para dar o bom
encaminhamento a destino final das lamas - valorizacao agricola - de acordo com o
Decreto- Lei n°® 118/2006 de 21 de Julho.

Face ao exposto, em Maio de 2009 a Aguas de Valongo optou por encaminhar as
lamas para unidades de compostagem localizadas na zona centro do pais.

Com a entrada em vigor do Decreto-lei n.® 276/2009, de 02 de Outubro, a
dificuldaqe de valorizacido deste residuo acentuou-se, pelo que, em Outubro de
2009, a Aguas de Valongo passou a enviar a totalidade das lamas para aterro.

Esta alteracio legislativa produziu um impacto no aumento dos custos de

exploracdo da ETAR na componente da gestdo de lamas em mais de 250.000 Euros
por ano.
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Torna-se portanto prioritario para o ano 2010, encontrar-se uma solu¢do para o
armazenamento temporario de lamas, dado que as ETAR ndo tém capacidade nem
espaco fisico disponivel para o efeito, situacdo essa a ser analisada em conjunto
com a Camara Municipal de Valongo.

De acordo com o referido diploma os produtores de lamas, para efectuarem a
valorizacdo agricola deste residuo, devem dispor de uma capacidade minima de
armazenagem de lamas equivalente a producdo média de trés meses. A capacidade
de armazenagem deve ser calculada com base na producdo média de trés meses de
todas as esta¢des produtoras.

Assim, prevé-se, a médio prazo, a necessidade de implementagdo de infra-estrutura
(s) que permita (m) assegurar a gestac das lamas em conformidade com a legislagao
aplicavel, a qual resultara num acréscimo significativo dos custos de gestdo
exploracdo destes residuos.

11.2.2 - Continuidade do servico
Relativamente & continuidade do servico é de salientar que as duas ETAR
funcionaram sem interrupgdes durante o ano de 2009, ou seja, 365 dias.

il.2.3 - Obras do plano de investimentos e intervencoes
Plano de Investimentos e outras intervencoes

Resuitante das situacdes identificadas no ambito do projecto de despolui¢do do Rio
Leca, o plano de investimentos de 2009 incidiu nas Freguesias de Alfena e de
Ermesinde, com a beneficiacdo de 3 Km de infra-estruturas de aguas residuais, que
inclui a substitui¢cdao de redes, ramais e caixas.

Para além da remodelacdo de redes foram instalados cerca de 3.256m de novos
colectores dos quais 315m foram realizados no ambito dos investimentos
contratuais, 2.870m realizados pelos promotores de novos loteamentos e 71 m pela
Aguas de Valongo.

O n° total de ramais remodelados foi de 96 un. e foram construidos 74 novos
ramais.

Em consequéncia dos loteamentos construidos, a rede de aguas residuais
domésticas foi ainda, aumentada em 3 Km.
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11.3 - Plano de Investimentos para 2010

O ano de 2010 prevé uma distribui¢do do investimento na remodelacdo/ampliagdo
das infra-estruturas de drenagem de &guas residuais domésticas, nas freguesias de
Campo, Ermesinde Valongo e Alfena, bem como ao nivel da rede de abastecimento
de 4gua, sera a freguesia de Sobrado onde o investimento sera acentuado.

Para além dos investimentos propostos & Cimara Municipal de Valongo no d@mbito
do plano de investimentos, a Aguas de Valongo propde, para 2010:

Reservatorios
 Beneficiacdo total do reservatério de Flor da Serra em Valongo.
Rede de Saneamento

« Nivelamento de tampas de caixas de ARD em diversos locais do
Concelho de Valongo;

o Desactivacio da fossa séptica existente no cruzamento da Rua Marginal
com a Rua da Arroteia, em Ermesinde;

¢ Desactivacio da fossa séptica na Rua S.Jodo de Sobrado, em Sobrado.
1.4 - Obras Particulares - Projectos

Em 2009 registou-se uma diminuigao no nimero de projectos de obras particulares
que deram entrada na empresa (-32%), quando comparado com 2008.

IL.5 - Servico aos Clientes
11.5.1 - Formas de pagamento

Das formas de pagamento que a Aguas de Valongo disponibiliza acs seus clientes,
verifica-se que as mais utilizadas em 2009 foram:

2007 2008 2009
e Cobranca na empresa: 37% 36% 33%
« Transferéncia bancéria: 25% 26% 28%
» Multibanco: 21% 22% 23%
e CTT: 9% 7% 6%
» Payshop: 7% 8% 9%

34



Relatorio de Exploracao
2009

N de recibos tratados

IR0 B Cobradona Empresa 33%
B Cobrado Megatede D%
Il Cobrado na Payshop 9%
Il Cobiadanos Agentes 1%
B Ccbrado nes CITEY

] Cobrado no Muttibanco 23%

23% | Cobrade Transferéncia Bancatia 78%

De 2008 para 2009 houve uma ligeira tendéncia de subida nas opcdes de
pagamento por multibanco e transferéncia bancaria.

1.5.2 - Gestao das reclamacdes

A Aguas de Valongo assegurou em 2009, a resposta a todas as reclamaces e a
existéncia permanente de equipas que procuraram resolver todas as anomalias
comunicadas e asseguraram a qualidade do servico de abastecimento de dgua e
saneamento, eliminando contratempos que pudessem perturbar a satisfacdo do
cliente.

A Aguas de Valongo dispde de uma diversidade de meios para facilitar o contacto
dos clientes com a empresa, abrangendo o telefénico, presencial, correspondéncia,
sitio Internet e e-mail.

O Decreto-Lei n.° 156/2005, de 15 de Setembro, cuja redaccdo foi alterada pelo
Dec/Lei 371/2007 de 06 de Novembro, instituiu a obrigatoriedade de existéncia e
disponibilizacdo de um livro de reclamagdes, que constitui um dos instrumentos
que tornam mais acessivel o exercicio do direito de queixa, ao proporcionar ao
cliente a possibilidade de reclamar por escrito no local onde o conflito ocorreu.

As reclamacdes exaradas no livro de reclamagdes, sao todas registadas e tratadas,
sendo que, obrigatoriamente sdo comunicadas a ERSAR - Entidade Reguladora dos
Servigos de Aguas e Residuos.

Em 2009 recebemos e tratamos com responsabilidade da Aguas de Valongo um
total de 88 reclamacdes.
e 56 Por escrito, (24 no livro de reclamagfes), com tempo

médio de resposta de 4,5 dias ateis.

e 32 via e-mail com o tempo médio de resposta de 0,6 dias
ateis.
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O nido cumprimento de prazos de resposta obriga ao crédito de 10 0000 litros de
agua ao cliente, de acordo com a carta compromisso.

Comparativamente a 2008, regista-se uma diminuicdo em 17 reclamagdes, que se
traduz numa redugdo na ordem dos 16%.

ReclamagGes resalvidas com responsabilidade por meio de entrada
Variagdo 2008 VRS 2009

. EEeEl O s e Ry et J
—— - e Sl S R, ! 2009
Escritas | B {1
e 32 Py === 12008
Ernaal T "TEF . ] i VAR '_-j:;::' < _-1
A e LT e I e P R A

Esta diminuicio deveu-se a implementagdo de ac¢des correctivas em 2008 e ao
longo do ano de 2009 pelas areas com maior representatividade, nomeadamente
area exploracdo de redes, area projectos/fiscalizacdo e gestdo clientes, bem como a
realizacio de reunides periédicas, com o objectivo de melhorar a qualidade de
atendimento com o cliente, procedimento este, igualmente planeado para 2010.

Mensalmente foram contactados telefonicamente aleatoriamente alguns clientes que
reclamaram para obter a opinido relativamente ao atendimento e tratamento da sua
reclamacdo. A andlise da informacdo obtida & uma fonte de informacao muito util,
pois permitiu-nos identificar ac¢es de melhoria a promover na qualidade do
atendimento.

Numa escala de 1 a 4, onde 1 é insatisfatério, 2 satisfatorio, 3 bom e 4 muito bom,
a nivel de atendimento, tratamento e fecho das reclamagées, a avaliacdo efectuada
pelos clientes contactados foi de um 2,86. (Bom).

1.5.3 - Plano de Comunicacao

Tenda da Agua

Ao longo dos Gltimos anos, a Aguas de Valongo desenvolveu varias iniciativas
tendentes a divulgar as vantagens do consumo da dgua da rede publica, bem como
a economia que a respectiva utilizacdo representa, quer em termos financeiros para

a economia familiar, quer em termos ambientais ao reduzir a quantidade de
residuos de embalagem.
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Nessa linha de actuacdo a Aguas de Valongo criou a tenda da &gua.

Presente em vdrias iniciativas os visitantes tém oportunidade de assistir e participar
em pequenas experiéncias relacionadas com a agua, bem como efectuar provas de

agua.

Participacao em Feiras e Congressos

Feira da Saude

No dia 20 de Junho na Escola EB 2.3 de Valongo realizou-se a Feira da Salide, que
consistiu numa demonstracdo de varias actividades relacionadas com a salde,
nomeadamente rastreios, actividades desportivas, produtos naturais, etc.

A Aguas de Valongo esteve presente nesta iniciativa, apresentando pela 12 vez a
tenda da agua, que verificou uma enorme afluéncia.

De 3 a 6 de Setembro realizou-se a Expoval, feira das actividades econémicas do
Concelho de Valongo, na qual a Aguas de Valongo esteve presente com um stand.
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ENEG

Pelo 3° ano consecutivo a Aguas de Valongo esteve presente no Encontro Nacional
de Entidades Gestoras com 2 comunica¢des relativas aos temas:

e Gestido de Aguas Parasitas
¢ Projecto de Despoluigio do Rio Leca no Concelho de Valongo

Pela 12 vez esteve presente no Pipe Contest- concurso para a execucao de ramais
em carga - aberto a todas as Entidades Gestoras, conseguindo um honroso 5° lugar,
num total de 9 equipas.

11.5.4 - Carta Compromisso

A carta compromisso & um instrumento que a Veolia Agua implementou nos seus
contratos de concessdo e que vem afirmar a filosofia de aposta na qualidade junto
dos clientes associando de forma transversal as equipas da empresa no objectivo
comum que & servir melhor os nossos clientes.

A Carta Compromisso da Aguas de Valongo foi objecto de alteracdes, passando a
abranger 11 compromissos e garantias que abrangem todas as areas da empresa.

Como contrapartida, em casc de incumprimento, continuamos a oferecer o
equivalente a 10.000 litros de dgua.

Estes compromissos representam para a Aguas de Valongo um enorme desafio no
sentido da melhoria continua do seu servico e um comprometimento com Os seus
clientes na satisfacio crescente das suas necessidades e anseios. Para os clientes
representam a garantia de um servigo eficiente, rapido e de qualidade.
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Os incumprimentos

Através da leitura do grafico seguintes é possivel constatar a variagdo do nimero de
incumprimentos 2008 vrs 2009, em que se regista uma diminuicdo
comparativamente ao ano transacto em cerca de 73%.

Incumprimentaos 2068 vrs 2009

Questdes co'ocadas por escnlo (inclw bvio de reclamides) ] . ._,,_ ___L H'E,,M:__, ___: “tﬁ I
Questées coloradas per correio electrdnica 1 Mo SRR i e e e B |
Questdes rcﬁ!ﬂv das verbal e/cu telefonicamente | ST - 1() MBIt 5k 3 G|
o respondidas de imediato) - — FESSETEY 3 B E
Tota! de situagdes de emergéncia {dgua) i 1 =]
Total de situagdes de emergéncia (saneamento) - [k, b R Rt Ay % Y TR |
Respeitamos as rnarcagdes que acordamos consigo . e I e e L e
Raman executados saneamento - ::_-_-_ __.' :-':::__': Ecr _”‘.-.-..-_..,:_‘__'_-:EJ
Ramais executadas dgua 1 |2 2 B AT 23 DR e " 0
Orcamentos the ramais enviadosy . s R T ) R e e . 5
Centadores colecados/aberturas de dgua lelentss ] iRy () S A T W LV il |
nevos com contador colocade) | sk
i 30.0% po ‘—H"“,\
o Total 2008 I Total 2009 ¥ £ }'I

Variaglo 2008 vrs 2009
11.6 - Sector Comercial
Criada em 2005, a area comercial da Empresa tem como objectivo principal a
prestacdo de servicos aos clientes e populacdo em geral. O sector tem ao dispor
comerciais especializados em aconselhamento técnico gratuito, que passa pela
identificacdo, avaliagdo e or¢amentacdo para a correcta ligacdo as redes pablicas
prediais.

Sob a solicitacdo do cliente, o sector procede a realizacdo de obras, adaptando os
imoveis a rede de distribuicido de agua potavel e a rede de aguas residuais.
Disponibiliza ainda também outros servi¢os, tais como, pequenas reparagoes,
deteccio de fugas, limpeza de cisternas, manuten¢iao de grupos de bombagem,
entre outros.

A evolucédo:
2007 2008 | 2009
Ob. Adap.lig. saneamento 140 362 312
Ob. Adap.lig. Agua potavel 76 102 177
Novos clientes agua 144 98 124
Novas Lig. Saneamento 274 164 70
Pequenas reparagdes 94 51 52
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O leque de servicos disponiveis no sector foi alargado, a partir de 2008, abrindo-se
a possibilidade de celebracio de contratos de prestacdo de servicos destinados
essencialmente a condominios. O objectivo visa sobretudo facilitar a manutencao
dos prédios, sendo 3 as opcdes disponiveis. Os contratos sdo sempre celebrados de
acordo com as necessidades do cliente e ajustados a realidade dos mesmos.

Planos disponiveis:

¢ Plano de Prevencio, direccionado para empresas de condominio e que inclui

todos os servigos;
» Plano a Medida, num minimo de 3 servi¢os a escolha;

o,

* Servicos Pontuais.

Foi, igualmente, criado um servico prevencao fugas com o custo mensal de 1€ com
o objectivo de prevencio das potenciais fugas da rede predial. Este plano inclui:

1 Pequena Reparac¢ao;
Orcamento gratuito para obras interiores de agua e saneamento;

1 Diagnéstico de detecgao de fugas na rede predial de agua,
1 Devolucdo de dgua em caso de fuga comprovada, até ac limite de 100 m3.

Estes novos servicos, permitem acima de tudo disponibilizar um conjunto de
servicos de apoio ao cliente como também potenciar a adesdo de habitantes que,
embora com as redes disponiveis no arruamento ndo usufruem do servico de agua
e/ou saneamento,

1.7 - Colaboradores

No final de 2009, encontravam-se a prestar servico na Aguas de Valongo 96
colaboradores, com vinculos diferentes e com as seguintes origens:

- A.V. quadro de pessoal 30
- A.V. contrato de trabalho a termo certo 6
- A.V. requisi¢cao ao quadro da C.M.V. 1
- SMAES de Valongo 56
-C.G.E. (P) 3
TOTAL 96
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1.8 - Formacao

No final de 2008 a Aguas de Valongo candidatou -se ao Programa Operacional
Tematica Potencial Humano, Tipologia 3.2 - Projecto Formagao para a Inovagao e
Gestdo. Em Marco de 2009 este projecto foi aprovado pelo POPH/QREN, com um
total de 72 ac¢des de formacido nas mais variadissimas tematicas de intervencao.
Destas 72 accdes realizaram se 23 ac¢des no ambito deste projecto e 22 ac¢des por
necessidades identificadas fora do ambito do projecto submetido em 2008 ao QREN

/ POPH.

Portanto, como forma de garantir um desempenho de qualidade e sobretudo a
valorizacdo das competéncias e formacgdo profissional das pessoas que colaboram
na empresa, foram realizadas 45 ac¢oes de formacdo, num total de 4.570 horas de
formacdo. A média de horas de formagédo por colaborador foi de 45 horas.

Evolucdo n.2 horas formacao fano

6000 4

4.542 4.570
5000 4

3.280

4000 -
3000 2097

N.2 Horas

2000 ~
1000 4

2005 2006 2007 2008 2009

11.9 - Seguranca, Higiene e Saude no Trabalho

Durante o ano de 2009 registaram-se 11 incidentes e 5 acidentes de trabalho dos
quais:

¢ 3 sem auséncia no trabalho;

s ] com auséncia no trabalho de 141 dias;

« 1 com auséncia no trabalho de 55 dias.

De acordo com a metodologia adoptada pela Autoridade para as Condi¢oes de
Trabalho (ACT) para o célculo dos indices de sinistralidade, ndo sdo considerados os
acidentes que ndo deram origem a baixa médica e os que ocorreram no percurso
casa-trabalho/trabalho-casa.
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P N.° de N.° de Horas indice de Dias de indice de
Trabalhadores Acidentes Trabalhadas Frequéncia  Auséncia  Gravidade
2007 110 3 181.519 16,5 48 0,26
2008 101 7 158.110 443 214 1,35
2009 96 5 151.532 13 307 2,03

Pela andlise da tabela anterior constata-se que no ano de 2009 foi registado um
menor nimero de acidentes de trabalho, comparativamente a 2008, no entanto com
maior gravidade.

Sera de realcar que o indice de frequéncia diminuiu em relacdo ao ano de 2008.

Todos os acidentes e incidentes ocorridos e ndo conformidades identificadas foram
alvo de estudo detalhado da relacdo causa/efeito de que resultaram medidas, quer
de caracter estrutural quer organizativo, para a prevencdo de situacdes
semelhantes.

O grupo de Seguranca, Higiene e Saide na Trabalho deu continuidade ao trabalho
desenvolvido em 2008 de forma a melhorar a divulgacio e implementacdo da
Politica de Prevencdo de Riscos Profissionais da empresa.

Em 2009, o grupo de trabalho desenvolveu um Plano de Accdo constituido por
varias iniciativas internas e externas, de que se destacam:

« Realizacdo de 10 visitas a varios locais em contexto real de trabalho, assim
como a infra-estruturas de agua e de saneamento (ex.: reservatorios, Etar’s)
para acompanhamento da implementacdo das orientacdes em matéria de
S.H.S.T. definidas pela Administragao;

e Reunides com os trabalhadores da empresa no sentido de avaliar as
principais dificuldades na implementagdo das orientacbes em matéria de
S.H.S.T. e sensibilizar para a necessidade do empenho de todos num Plano
estratégico de melhoria continua; analisar as causas, consequéncias e
medidas correctivas a adoptar na sequéncia dos acidentes de trabalho;

e Reunides com a Administracdo das empresas subcontratadas no sentido de
sensibilizar para o cumprimento da legislagdo em matéria de S.H.S.T. e paraa
implementacio de politicas e estratégias de prevencdo de riscos
profissionais;

» Implementa¢io de um Plano de Formagdo em Higiene e Seguranca no
Trabalho para todos os trabalhadores da empresa;
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e Realizacdo de simulacros na ETAR de Ermesinde / Alfena e na ETAR de
Valongo, Campo e Sobrado, por forma a poder testar o Plano de Emergéncia
implementado na respectivas Estacdes de Tratamento;

o Consulta aos trabalhadores para a implementacdc de um regulamento de
alcool;

« implementacdo de um plano de accdo para uma possivel pandemia de Gripe
A;

s implementac¢dao de um procedimento para Balonamento de Tubagens;

e Inicio da revisio do Manual de Proteccdo ATEX, para as Estacles de
( Tratamento de Aguas Residuais Domésticas.

Il. 10 - Investimentos em Bens Proprios

Dos investimentos em bens proprios destacam-se:

s Equipamento informatico - 19 K€;
¢ Equipamento de transporte - 21 K€;
» Ferramentas - 30 K€E.
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Capitulo Il - Consumidores de, Agua - Volumes Facturados
Agua - Balanco dos Volumes de Agua

lI.1. - Reparticdo e Evolucdo dos Consumidores de Agua

HI.1.1 - Reparticdo e evolucdo dos consumidores por categoria

Evolucio dos clientes de agua por categoria
. EVOLUCAQ
Categoria 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 2009/2008
( Doméstico 33.173|33.996 |34.596 | 35.087 | 35.589 1%
: Com/Ind/Obras 3.171 | 3.267 | 3.414 | 3.519 | 3.524 0%
Aut./Est/Inst. 349 367 385 394 419 6%
Total | 36.693 [37.630[38.395)39.000]39.532 1%
Clientes agua por categoria
40000 7
35000 4 & 2005 Evoluglo 2009(2008
30000 A 1%
25000 - T e‘m
20000 o 2007 6%
15000 4 B 2008 Bttt et [l Domistan 0 Comjird Cimat
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W 2009
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( L | Bl | PP
Domeéstien Com/lnd/Obras Bt fLat st

I.1. 2 - Reparticdo e evolucao de consumidores por freguesia

Evolucdo de clientes de agua por freguesia

Freguesia 2005 2006 2007 2008 2009 | 2008/2009
Alfena 5.229 5.407 5.563 5.689 5.801 2%
Campo 3.015 3.104 3177 3.245 3.289 1%
Ermesinde 17.319 | 17.628 | 17.905 | 18.154 | 18.331 1%
Sobrado 1.191 1.240 1.309 1.332 1.380 4%
Valongo 9.939 | 10.251 ! 10.441 | 10.580 [ 10.731 1%

( Total| 36.693 | 37.630 | 38.395 | 39.000 | 39.532 1%
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Clientes de dgua por Freguesia - Evolugdo
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l1.2. - Volumes de Agua Facturados (

IIl.2.1 - Reparticdo e evolucio dos volumes facturados por categoria

2005 2006 2007 2008 2009
. 2009/2008
Categoria x10? x10° X10® X110 X107
m?*/ano) m3/ano) | m?*/ano) m*/ano} m?/ano)
12 escaldo | 1.685 1.676 1.684 1.775 1.746 -2%
Doméstico 2° escaldao | 1.537 1.459 1.386 1.416 1.409 0%
3°. escaldo 209 188 164 158 167 6%
4°, escaldo 49 48 51 50 56 12%
1°. escaldo 292 293 288 301 293 -3%
Com/ind 2°. escalao 68 63 72 83 91 10%
3°. escalao 21 25 30 39 65 67%
Obras Esc.lGnico 62 52 48 55 33 -40% (
Aut./Est/Inst| Esc.Unico 484 460 416 373 440 18% -
Total| 4.407 4.264 4.139 4,251 4.300 1%
600 4
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[11.2.2 - Reparticdo e evolucdao dos volumes facturados por freguesia

Volumes facturados por freguesia por ano
2005 20006 2007 2008 2009
Freguesia 2009/2008

m*/ano m3/ano m?*/ano m3/ano m3/ano
Alfena 628 613 600 620 631 2%
Campo 362 352 342 354 358 1%
Ermesinde 2.080 1.998 1.930 1.979 1.994 1%
Sobrado 143 141 141 145 150 3%
Valongo 1.194 1.162 1.125 1.153 1.167 1%
Total| 4.407 4.264 4.139 4.251 4.300 1%
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W 2005 m3jara
000
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B 006m3/en0 =
00 o Iz ST
2007 m3fane o — :_:.‘t"'k
1000 B—
B 2003 mifano I% 1%
500 o
B 009 mifaro W Afens @ Campo [ ermevinde
k ' T —— Sanad

Alfeaa L] 48 Valonpz

111.2.3 - Reparticao e evolucao dos volumes domésticos facturados por

Freguesia
Volumes domésticos facturados por freguesia por ano
nes 2005 2006 2007 2008 2009 2009/2008
m*/anc m?/ang m?*/ano m*/ano m?*/ano

Alfena 493 479 470 488 487 0%
Campo 286 278 272 283 281 -1%
Ermesinde | 1.649 | 1.585 1.539 1.590 1.574 -1%
Sobrado 111 109 108 113 114 1%
Valongo 940 921 897 927 922 -1%

Total| 3.480 | 3.372 3.285 | 3.400 | 3.378 -1%
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I1.3 - Balanco dos Volumes de Agua

Balanc¢o dos volumes de agua
X102 m3/ano

Volumes 2005 2006 2007 2008 2009 2008/2009
Importado
Baguim 2.969 2.865 2.914 2.588 2.620 1.2%
Monte Pedro |2.506 2.487 2.561 2.554 2.664 4,3%
Total 5.474 5.353 5.475 5.143 5.284 2,7%
Volume dgua | gg 18 17 5 9 80,0%
técnica {1)
Facturado 4.407 4,264 4,139 4.252 4.301 1,2%
Rend. da
Rede 81% 30% 76% 83% 82% -1,2% (

{1} - Camiao de desobstrugdo, outros consumaos

Volume importado e facturado
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CAPITULO IV - Indicadores das Instalacbes do Servico de
Agua

IV.1 - Agua Adquirida

IV.1.1 - Volume adquirido a AdDP nos pontos de entrega de Baguim e
Monte Pedro

Volume adquirido a ADP nos pontos de entrega

R Baguim Monte Pedro TOTAL
Més
( m3 m3 m!
Janeiro 205.252 215.973 421.225
Fevereiro 187.170 199.408 386.578
Marco 209,124 223.035 432.159
Abril 197.738 210.750 408.488
Maio 230.002 222.970 452.972
Junho 225.686 225.852 451.538
Julho 239.031 247.448 486.479
Agosto 246.696 249.642 496,338
Setembro 241.600 248.448 490.048
Outubro 227.669 219,295 446,964
Novembro 201.418 198.726 400.144
Dezembro 208.180 202.626 410.806
Total 2.619.566 2.664.173 5.283.739
C
- BT a a
Kl f ‘ 1 1
i i ! | | ; i q
| : | NN
! " 'f | At 0 : :
| 1R NINRE R
i1 EHS R 10 W RN ERd A |
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1V.1.2 - Capacidade de importacao

A capacidade de importacio de dgua a AdDP foi calculada a partir dos registos de
caudal maximo em cada um dos sistemas: 772 m’/h no ponto de entrega de
Baguim e 500 mi/h no ponto de entrega de Monte Pedro.

Capacidade de importagao de agua a ADP

Capacidade Volume Volume
. Volume . 1 ..

Sistemas de i médio maximo

. _ adguirido . .
importacdo adquirido adquirido

m?/dia m3/ano m3/dia m?/dia

Baguim 18528 2.619.566 7177 10.678 (

Monte Pedro 12000 2.664.173 7299 9.416
Total 30.528 5.283.739 14.476 20.094

Capacidade de importagio - Volume adquirido

B

Capacidade Volume Votume
de timportagdo mddadquings  mdomo adguirdo

IV.2 - Centrais Elevatérias de Agua
IV.2.1 - Volume elevado
Das nove Centrais Elevatorias instaladas no sistema de abastecimento de agua,

destacam-se trés com um maior volume de agua bombeado: as Centrais
Elevatérias dos Bacelos, do Susdo e de Baguim.
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Volume de a4gua elevado

CE Bacelos CE Susao CE Baguim
nm? m? m’
Janeiro 2.198 as52 98
Fevereiro 2.052 936 93
Marco 2.272 936 103
Abril 2.269 936 119
Maio 2.347 936 171
Junho 2.490 920 203
Julho 2.663 856 242
Agosto 2.754 827 395
Setembro 2.703 818 254
Cutubro 2.372 619 220
Novembro 2.237 600 189
Dezembro 2.335 493 277
Total 28.692 9.827 2.363
| LT T R e ey
[ Mgy Sl [+ % tuy B,
IV, 2.2 - Caracteristicas das bombas de elevacao
. - Nimero de Altura Poténcia
k] Instalacao Bombas Caudal Manométrica | Individual
m3/h mCA kw
Ermesinde | Formiga 3 4212 341 75
Ermesinde (l\_/:Iontes da 3 241,2 87,7 90
osta
Valongo Susao 2 21 28 1,5
Valongo Bacelos 2 27 42 5,5
Valongo Sta justa P 25 182 22
Campo Povoas 1 16 58,4 5.5
Alfena Fontinha 2 30 74.6 11
Baguim Baguim 2 10 81,6 4
Campo Industria 4 16 94,3 7.5
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IV.2.3 - Capacidade de elevacao, volume distribuido

Tempo de
= . . Capacidade de Volume funcionamento
Estacao Elevatoria = s
elevacao distribuido ao volume
maximo
m/dia mi/ano horas/ano
CE Formiga 20.217 228 0
CE Montes da 11.578 0 0
Costa
CE Susdo (k) 504 9.827 468
CE Bacelos (b) 648 28.692 1063 (
CE Sta Justa a) a) a)
CE Povoas 384 a) a)
CE Fontinha 720 a) a)
CE Baguim (b) 240 2.363 263
CE Inddistria 1.536 a) a)
a) Sem dados disponiveis.
b} - Trabalha sempre uma homba de cada vez
IV.2.4 - Consumo energético
Altura
Producao Volume elevado co"ﬂ.m.m manométrica Consu.'u'no
energético especifico
total
mi/ano kwh mCA kWh/m>.mCA
CE Formiga 0 0 34,1 0
CE Montes da Costa 228 85 87,5 0,0043
CE Susdo 9.827 702 28 0,0026
CE Bacelos 28.692 6650 59 0,0039
CE Sta Justa a) 5.116 a) a)
CE Pdvoas a) 5.550 58,4 a)
CE Fontinha a) 3.575 74,6 a)
CE Baguim 2.363 815 81,6 0,0042
CE Industria a) 6.127 943 a)

a) Sem dados disponiveis

Para além dos consumos energéticos das centrais elevatorias tivemos um
consumo de cerca de 29.214 Kwh, resultante de consumos eléctricos de
reservatorios; camaras de manobras e medidores de caudais assim como os
consumos imputados s perdas da PT (reservatério Montes da Costa e Formiga.)
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IV.3 - Reservatorios

Reservatérios NC. Células Volume unitario | Capacidade de
m3 reserva m3
Estrada Velha 1 300 300
Fonte da Senhora 2 2x1.500 3.000
Flor da Serra 2 2x1.750 3.500
velho
AGLESE 2 2x5000 10.000
novao
Bacelos 1 63 63
Susao 2 2x1.500 3.000
Alto da Mina 3 3x500 1.500
Alto Vilar 3 3x500 1.500
Vale Direito 3 3x500 1.500
Baguim 3 3x500 1.500
Gandra 3 3x500 1.500
Fontinha 2 2x10 20
Formiga 2 2x3.250 6.500
Montes da Costa 2 2x2.250 4,500
Quinta da Lousa 1 80 80
S. Miguel-o-Anjo 2 2x45 90
Cana 2 2x1500 3000
Totais 438 41.553

{(a) Reservatorios que ainda nao se encontram em exploragdo

IV.3.1 - Namero de dias de reserva

- Capacidade de Vol_um_e m'édio N° Dias de

L Gl rgserva m3 d'::;';:‘i:jo reserva
2003 23,563 16.470 1,4
2004 23.563 15.233 1,6
2005 24.153 14.778 1,6
2006 26.553 14.467 1.8
2007 28.553 14,978 1,9
2008 31.553 14.247 2,2
2009 41.553 14.476 2,8

(
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IV.4 - Rede de Aducdo e Rede de Distribuicdo

IV.4.1 - Caracteristicas da rede de aducao e distribuicao

Com base na informacio actual do nosso Sistema de Informagao Geografica (SIG),
no finai de 2009, foram rectificados quer o numero de ramais domiciliarios
existentes, quer a extensio da rede de abastecimento de agua.

As diferencas encontradas relativamente a extensdo da rede poderdo,
eventualmente, ter resultado do facto das redes afectas aos sistemas de aducéo e
distribuicdo ndo se encontrarem correctamente classificadas.

Embora nestas circunstancias ndo seja adequado fazer uma avalia¢do quantitativa (
da evolucdo do nGmero de ramais e da extensdo da rede, na tabela abaixo
indicada encontram-se registados o nimero de ramais e a extensdo de rede
efectivamente realizados em 2009 (?).

Evolugao
2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 oy o
:3325? m | 33.872 | 35.130 | 35.307 | 35.307 | 48407 |7 amsg";c:',tad“
Efsclizfig&céo m | 441.511 | 442.764 | 451.632 | 456.594 | 439.227 Fmaé"oes";‘;:f“s
Totaldarede | m |475.383 | 477.894 | 486.939 | 491.901 | 487.724 Fmag‘ﬁ";f;’f"“
Rede ampliada m 8.347 2.044 9.045 4.962 6.145 24%
Ne.deramais | un | 20.794 | 21.187 | 21.574 | 21.888 | 20.092 | FOram executados
326 ramais
gg:’g’r'nrgiesnm m | 89.643 | 90.595 | 91.596 | 92.559 | 93.676 1,2%

Evolucio da ampliacao da rede, distribuidora e adutora

‘__,_J I__, (

2007 1008 2009

1006

005
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IV.4.2 - Avarias reparadas com e sem fuga

Evolucao

2005 2006 2007 2008 2009 2008,/2009 (%)
Avarias em rede* un 259 221 228 220 199 -9,6%
Avarias em ramais®* | un 534 627 553 462 534 15,6%
Total | un 793 848 781 682 733 7.5%

*Foram consideradas as avarias com e sem fuga na rede e nos ramais
Evolucdo do n? de avarias reparadas
(
a
]
I :l:]['_ls T 1
IV.4.3 - indices e rendimento
Evolucao

? 2005 2006 | 2007 | 2008 2009 2008/2009 %
L- indice de consumo I/m/dia 25,5 | 24,5 | 23,6 | 23,68 23,71 0,1%
indice de perdas I/m/dia 52 | 51 | 622 | 4,01 4,43 10,5%
Rendimento % 81 80 76 83 82 -1,2%

indice de fugas na
rede F/Km.ano | 0,3 | 0,24 | 0,24 | 0,25 0,22 -12,0%
indice de fugas nos

ramais Fr/100rano| 1,8 | 1,96 | 1,83 | 1,49 1,98* 32,9%

* - valor afectado pela correcgdo do n.® de ramais
F/Km - niomero de fugas na rede por ano
Fr/100 - nomero de fugas de ramais por cada 100 ramals por anc

55



Relatorio de ExploTagao
2009

© Evolucda mensala 12 meses
Rendirnento da rede - Accmulado

IV.5 - Balanco Hidrico

A elaboracio do balanco hidrico referente a um sistema de aducdo / distribuicao
de &gua, constitui uma ferramenta de gestdo importante para realizar auditorias
de perdas de agua e definir a estratégia de controlo mais adequada ao sistema em
questao.

Através do balanco hidrico definem-se as principais entradas e saidas de agua
num sistema de abastecimento de &gua, que no caso concreto de Valongo, inclui
as fases desde a aquisicdo de dgua a empresa Aguas do Douro e Paiva até ao
consumo por parte dos clientes.

Os conceitos basicos associados as componentes do balango hidrico e a
terminologia recomendada, preconizados pela Associacdo Internacional da Agua
(IWA), de acordo com o referido na publicagdo "Controlo de perdas de agua em
sistemas publicos de aducdo e distribuicdo”, série Guias Técnicos 3 do LNEC,
Instituto da Agua e IRAR, de 2005 sdo:

Agua entrada no sistema: volume anual introduzido na parte do sistema de
abastecimento de dgua que é objecto do calculo
do balange hidrico.

Consumo autorizado: volume anual de agua, medido ou ndo medido,
facturado ou ndo facturado, fornecido a
consumidores registrados, a outros que estejam
implicitamente ou explicitamente autorizados a
fazé-lo para usos domésticos, comerciais ou
industriais e & propria entidade gestora.
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Perdas de agua:

Perdas reais:

Perdas aparentes:

Agua nao facturada:

volume de Aagua correspondente a diferenga
entre a agua entrada no sistema e o consumo
autorizado. As perdas de agua dividem-se em
Perdas Reais e Perdas Aparentes.

volume de agua correspondente as perdas fisicas
até ao contador cliente, quando o sistema esta
pressurizado.

contabiliza todos os tipos de imprecisdes
associadas as medi¢oes da agua produzida e da
dgua consumida, assim comoc do consumo nao
autorizado (por furto ou uso ilicito).

volume de agua correspondente a diferenca
entre os totais anuais da Agua Entrada no
Sistema e do Consumo Autorizado Facturado. A
Agua Nio Facturada inclui ndo s6 as Perdas Reais
e Aparentes, mas também o Consumo
Autorizado Nao Facturado.

Sendo o balanco hidrico calculado para um periodo de 12 meses, representa a
média anual de todas as componentes.

Em estreita colaboracdo com o Servico de Sapadores Florestais do Concelho e de
forma a optimizar o calculo do item correspondente ao Volume Autorizado ndo
Facturado, mantemos em locais estratégicos, dois pontos de abastecimento de
agua devidamente monitorizados.

A aplicacdo informatica utilizada para a elaborag@o do balango hidrico utiliza dois
critérios para o calculo das perdas reais de duas formas distintas:

» Pela diferenca entre as perdas totais (agua entrada no sistema - consumo
autorizado) e as perdas aparentes, Perdas reais (1);

e Pela gquantificacio do volume de fugas em condutas, ramais e
extravasamento nos reservatorios, Perdas reais (2). Neste caso, o volume
de perdas reais foi calculado pela diferenga entre o volume de perdas, com
base no indice linear de perdas anual (4,43 |/m/dia), e o volume de perdas
aparentes. Retirado o volume de perda por extravasamento em
reservatorios, foi considerado que 70% correspondem a perdas por fugas
em condutas e 30% a perdas devido a fugas em ramais.
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Na tabela que a seguir se apresenta foram considerados os dois calculos na
determinacio das perdas reais. A diferenca no valor determinado pelos dois
métodos de calculo resulta essencialmente das estimativas utilizadas quer para o
célculo das Perdas Aparentes, quer para o calculo das diferentes causa das Perdas

Reais.

Nio obstante as diferencas existentes, constata-se que estas nao sao
significativas, o que valida os calculos estimados considerados para o Balango

Hidrico.

Componentes do Balanco Hidrico - 2009

ua en! d No SUmMo umao nsuma
Agua entrad Con Consumo [ Fonsurmo Co

sistema autorizado facturado madido facturado
5283739 m3/ano | 4334478 m3/ano | 4300833 m¥/ana | 4300833 m3/ano | 4300833 m3/ano
100% 82.03% 81.40% . 81.40% B1.40%
Consumo
facturado ndo
medido
0 m3/ano
Consumo Consumo ndo i
autorizadondo |  facturado ggt“zgg
facturado medido
33643 m3/ano | 17897 m3/ano | 982906 m3¥/ano
0.84% 0.34% 18.60%
Consumo n&o
facturado ndo
medido
15746 m¥ano
0.3%
Pardas Uso ndo
Perdas de 4gua |  aparentes autorizado
949263 m3/ano | 225277 m3/ano | 6191 m3fano
17.97% 4.26% 0.12%
Erros de ! ,
medicio {
219086 m3/ano
4.15%
Fugas nas
Perdas reais (1) mf;gz
distribuicio
723986 md/ano | 499258 m3/ano
13.70% 9.45%
Fugase
axtravasamentos
Perdas reals {2} | nos reservatdrios
de adugsio e/ou
distribuicao
714818 m3/ano 1593 m3/ano

13.53% 0.03%
Fugas nos
ramals (a

montante do
ponto de
medi¢éo)
213967 m3/anc
4.05%
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1V.6 - Contadores dos Consumidores

1V.6.1 - Reparticao por diametro

Diametro 2005 2006 2007 2008 2009 variacao
<15 0 0 0 0 0 0%
15 mm 35995 37150 38043 38761 39318 1%
20 mm 78 89 94 97 100 3%
25 mm 289 318 337 359 376 5%
30 mm 153 169 179 183 185 1%
40 mm 329 385 428 468 495 6%
50 mm 12 17 23 29 29 0%
60 mm 0 0 0 0 0 0%
- 80 mm 17 21 29 32 35 9%
{ 100 mm 1 3 4 10 11 10%
Total| 36874 38152 39137 39939 40549 2%

No seguimento do principio “um contador por instalagdo”, iniciado no dltimo
trimestre de 2005, constata-se que existe um n° de contadores superior ao n° de
clientes, que no ano de 2009 se traduz num diferencial de +1035 contadores
instalados.

IV.6.1.1 - Distribuicao de contadores por marcas

Bruno
Wateau | Actaris Janz Schiumberger Reguladora
ano
desconhecido 13

<1982 7

1982

1983 2

1984

1987

1988 1

1989

1990 12

1991 34

1992 9

1993 405

1994 1 950

1995 ] 898

1996 2 1135

1997 1 1390

1998 12 1300 1209

1999 23 2009 1959

2000 9 480 281

2001 23 3186 1156

2002 460 2846 2558 665

2003 4666 41

2004 2117 56

2005 2366 494 1

2006 2041 302 1

2007 1372 1166 18 24
’ 2008 1313 99 2
( 2009 1095 336 [ 1

Total 460 17883 2397 5656 10153
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Distribuigdo das marcas dos contadares instalados — 2009

R I d Waley
egilacora ™ Actaris
25% 4% W Wateu

H Actaris
B B:runclanz
B Schiumberger

Schlumberger 8 Reguladora
24%

Bruno Janz
&%

IV.6.2 - Contadores dos consumidores - Reparti¢ao por idade

Em continuidade ao projecto iniciado em 2001, a Aguas de Valongo (A.V.),
manteve a renovacido do parque de contadores, em todo o Concelho de Valongo.

Trata-se de um objectivo definido na politica de Qualidade. Neste projecto de
renovacdo foram inseridos todos os contadores com ano de fabrico e inspecgdo
superior a 15 anos, dai a diminuicdo do n® de contadores instalados cujo ano de
fabrico é inferior a 1993.

2005 2006 2007 2008 2009 variagdo

ano desconhecido 53 23 19 15 13 -13.3%
<1989 i5 19 12 10 10 0.0%
1990 601 25 15 13 12 -7.7%
1991 1579 1566 52 42 34 -19.0%
1992 110 111 108 98 9 -90.8%
1993 638 675 661 650 405 -37.7%
1994 1046 1034 1008 986 951 -3.5%
1995 1012 992 971 240 899 -4.4%
1996 1209 1195 1198 1178 1137 -3.5%

1997 1452 1436 1433 1415 1301 -1.7% (

1998 2642 2612 2608 2574 2521 -2.1%
1999 4226 4171 4141 4092 3991 -2.5%
2000 845 819 805 786 770 -2.0%
2001 4700 4592 4537 4458 4365 -2.1%
2002 7173 6927 6775 6649 6529 -1.8%
2003 4967 4905 4845 478} 4707 -1.5%
2004 2298 2286 2252 2218 2173 -2.0%
2005 2222 2996 2950 2010 2861 -1.7%
2006 1768 2427 2389 2344 -1.9%
2007 2320 2625 2580 -1.7%
2008 1110 1414 27.4%
2009 1433 100.0%
Total| 36838 | 38152 | 39137 | 39939 | 40549 1.5%
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CAPITULO V - Qbras e Intervencoes Realizadas no Servico de
Agua

V.1 - Estacdes Elevatorias de Agua

V.1.1 - Investimentos realizados pela concessionaria

Em 2009 foi efectuado uma analise de necessidades, para a implementacio ou
correccao dos sistemas de controlo de intrusdo, para todas as instalagbes da rede
de agua. Todos os equipamentos necessarios para a implementa¢do deste projecto
foram adquiridos. A execugdo deste projecto iniciou-se em 2009 e sera concluido
em 2010.

Em 2009 teve inicio a implementagdo de um projecto especifico para a reducido dos
custos de comunicagdo de Telegestao. A implementacdo conta com vdrias fases de
execugao entre elas a substituicdo dos modulos de comunicacdao em trinta e dois
postos periféricos (modems externos GSM com carta de comunicaciio RS232),
substituicdo integral de nove unidades auténomas, seguimento e analise do “Event
log” do PcWin e a adaptagdo do posto central para esta nova arquitectura;

Foram adquiridos novos sensores de nivel, para monitorizacdo da evolucio do
estado no posto central de telegestio.

O acompanhamento e optimizagao das variaveis e report’s diarios das informacdes
provenientes da telegestdao foram uma constante no decorrer do ano a que respeita
o relatorio. Foram efectuados servios de programacido e automacdo com vista a
eficiéncia na gestdo da informagao.

V.1.2 - Manutencao realizada pela concessionaria

Dada a existéncia de um plano de manutencdo preventiva com a cobertura da
totalidade do parque de equipamentos e sistemas da Aguas de Valongo, em 2009
0s técnicos de manutencao executaram as ac¢bes preventivas, de acordo com o
esperado.

Para além das acgdes de caracter preventivo, foram efectuadas varias operacdes de
caracter correctivo identificadas no ponto v.2.2.

V.2 - Reservatarios
V.2.1 - Investimentos realizados pela concessionaria

Em 2009 procedeu-se & remodelacdo do interior das células antigas e clipulas do
Reservatorio Alto da Mina em Campo, que representou um investimento de 34 K€.

Estes trabalhos consistiram na remodelacdo total do revestimento interior das

células, com a eliminagdo de microfissuras através da aplicagdao de tela na laje de
fundo e paredes bem como pela aplicacdo de tinta epoxy.
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Para além desta remodelacdo, procedemos a pintura exterior do Reservatério da
Fontinha.

Pintura exterior <o reservatdrio da Fontinha

V.2.2 - Manutencio realizada pela concessionaria

Em 2009 foram realizadas as accdes de manutencdo de acordo com o plano anual
de manutencdo preventiva. Na execu¢do destas ac¢des a equipa de manutencdo
procurou diminuir o tempo de intervencdo por ocorréncia, com o objectivo de obter
a maxima disponibilidade do parque de equipamentos existente.

As tarefas de planeamento e preparagdo foram realizadas sempre com o objectivo
de garantir uma boa coordenagdo entre a manutencdo e a operagao, de onde
resultou uma boa eficacia e uma meihor seguranca de actuacéo.

Em funcio do dominio e controlo sobre o parque de equipamentos, no decorrer do
ano foram tomadas decisdes em avanco, evitando a execucdo de alguns trabalhos
de manutencdo de caracter correctivo. Contudo situages de avarias nao previstas
ou ocorréncias pontuais existiram, tendo sido resolvidas no imediato.

Das intervencdes de caracter correctivo, verificamos que as maiorias das falhas
ocorridas foram de Em 2009 foram realizadas as accbes de manutengdo de acordo
com o piano anual de manuten¢do preventiva. Na execucao destas accdes a equipa
de manutencio procurou diminuir o tempo de intervencdo por ocorréncia, com o
objectivo de obter a méaxima disponibilidade do parque de equipamentos existente.

As tarefas de planeamento e prepara¢do foram realizadas sempre com o objectivo
de garantir uma boa coordenacdo entre a manutenciao e a operacdo, de onde
resultou uma boa eficacia e uma melhor seguranga de actuagao.

Em funcdo do dominio e controlo sobre o parque de equipamentos, no decorrer do
ano foram tomadas decisdes em avanco, evitando a execucdo de alguns trabalhos
de manutencio de caracter correctivo. Contudo situacdes de avarias nao previstas
ou ocorréncias pontuais existiram, tendo sido resolvidas no imediato.

Das intervences de caracter correctivo, verificamos que as maiorias das falhas
ocorridas foram de origem eléctrica.
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InstalacGes Rede Agua

615%

EEEI Origem da Avana Mecanica

38,5% BN Origem da Avaria Eléctrica
c’]

Destacaram-se as seg uintes avarias:

Na rede de abastecimento de agua

« Caudalimetro - Reservatério Flor da Serra;

* MSP (medidor ultrasonico de nivel) - Reservatorio Fonte da Senhora;
e Actuador - Reservatorio Quinta da Lousa;

» VEV (variador electrénico velocidade) - Central elevatoria das Pévoas;
s Electrobomba - Central elevatoria da Fontinha;

e Electrobomba - Central elevatéria das Pdvoas;

e Avarias de sondas de Nivel.

V. 3 - Rede de Aducao e Distribuicao

V. 3.1 - Investimentos realizados pela concessionaria

V.3.1.1 - Rede adutora

Em 2009, os investimentos contemplaram a ampliacdo da rede adutora numa
extensdo de 88 m e remodelada em cerca de 23 m.

V.3.1.2 - Rede de distribuicao

A rede distribuidora de abastecimento de agua foi remodelada numa extensio de
145 m e ampliada em 1,5 Km.

No ambito da construcao de loteamentas foi ampliada a rede distribuidora em 4,5
Km.

No ambito do Pl, foram realizadas as seguintes remodelagdes e ampliagoes:
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o Instalacio de Travessias na Zona Industrial de Campo no ambito da
intervencdo da Camara Municipal de Valongo;

e Rua da Fonte Fria, arruamento inserido na rede distribuidora afecta ao
reservatorio de Baguim (RAO1) em Alfena;

o Transversal a N. S. Amparo, arruamento inserido na rede distribuidora
afecta ao reservatorio de Baguim (RAO1) em Alfena;

« Remodelacdo da rede distribuidora na rua Miguel Bombarda, em Ermesinde;
« Remodelacio da conduta Adutora na Zona da Ché, em Sobrado;

e Rua e Travessa da Devesa, Transversal & S. Jodo de Sobrado zona da Balsa e
Zona da Gandra, arruamentos inseridos na rede distribuidora afecta ao
reservatorio Vale Direito (RS02), em Sobrado;

« Rua Roberto Ivens, arruamento inserido na rede distribuidora afecta ao
reservatorio Alto de Vilar (RS01), em Sobrado;

« Rua de Dili, arruamento inserido na rede distribuidora afecta ao reservatério
S. Gongalo (RS03), em Sobrado;

« Remodelagdo da conduta Adutora entre o Monte Pedro e Estrada Velha
(RV01) - execucdo de cdmara de manobras;

« Rua Rainha Santa Isabel, em Valongo, arruamento inserido na rede
distribuidora afecta ao reservatério de Baguim (RAO1), em Alfena;

e Rua de S. Bartolomeu, arruamento inserido na rede distribuidora afecta ao
reservatorio Fonte da Senhora (RV02), em Valongo;

e Travessa da Lagoela, arruamento inserido na rede distribuidora afecta ao
reservatorio Fonte da Senhora (RV02), em Valongo;

« Execucio de parte da rede distribuidora afecta ao reservatério Flor da Serra (
(Rv04).

Estas remodelacoes de rede tiveram como objectivo melhorar o seu funcionamento
e deste modo melhorar a qualidade do servigo a prestar aos nossos clientes.

Na sequéncia destas remodelaces de redes foram também remodelados os ramais
domiciliarios.

V. 3.2 - Manutencio realizada pela Concessionaria

V.3.2.1 - Deteccao de fugas

O trabalho da equipa de Deteccdo de Fugas assenta, essencialmente, num plano de
actividades de rotina, para controlo dos diferentes pontos de aducio e distribuicao
de dgua, que em fungio da informagao recolhida desencadeia acgbes prioritarias de
intervencdo no terreno para identificacgio e localizagdo de avarias nas infra-
estruturas da rede de abastecimento de agua.
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Das actividades desenvolvidas, destacam-se as seguintes:

« Controlo global da rede de adugao e distribuicio de agua, quer a partir dos
dados recebidos no posto central do sistema de telegestdo, quer a partir dos
dados recolhidos in locu nos diferentes locais de estudo;

« Monitorizacao diaria dos diferentes pontos de controlo de caudais e volumes;

o Estudo da rede para reparticio da mesma em sectores de menor dimensao de
forma a optimizar o seu controlo;

s Acompanhamento de indicadores de desempenho da rede de distribuicdo de
agua nos diferentes sectores e sub-sectores do sistema;

 Identificacdo dos sectores e sub-sectores com maior Indice Nocturno de Perdas
(INP m3/km/dia);

¢ Planeamento de intervencdes nesses sectores e sub-sectores para localizacao
das respectivas fugas.

Em 2009, a equipa de deteccdao de fugas detectou e/ou localizou cerca de 114
fugas, das quais 80 em ramais domiciliarios de abastecimento. Foram efectuados 76
estudos nocturnos para controlo e detecciao de fugas nos diferentes sectores.

Como exemplo dos resultados obtidos com as campanhas de deteccdao de fugas
realizadas, indicamos:

e Zona de distribuicio do reservatério da Formiga (Ermesinde): deteccdo de
uma ruptura numa conduta, cujo volume de fuga foi a cerca de 400 m?;

e Zona de distribuicdo do reservatorio de Susdo {(Valongo). detec¢do de uma
ruptura numa conduta, cujo volume de fuga foi a cerca de 812 m’;

e Zona de distribui¢do do reservatério da Gandra (Alfena): deteccdo de uma
fuga na rede predial de um condominio, a montante do contador, cujo
volume de fuga foi cerca de 1784 m3;

e Zona de distribuicdo do reservatorio da Formiga (Ermesinde): deteccio de
fugas de agua em ramais domiciliarios na zona da Gandra, equivalente a
cerca de 2,7 m*/h;

e Zona de distribui¢do do reservatorio da Estrada Velha (Valongo): deteccdc de
fugas de dgua em ramais domiciliarios na zona envolvente as Ruas Oliveira
Zina e Vasco da Gama, equivalente a cerca de 5 m*/h.

Actualmente, a rede de distribuicao de agua € composta por 52 sectores, dos quais
19 correspondem as redes afectas aos reservatorios (macro-sectores) e os restantes
33, correspondem a sub-sectoriza¢do dessas redes.

No ano de 2009 a Aguas de Valongo deu continuidade ao servico de apoio ao

cliente para a detec¢ido de fugas na rede predial. Foram solicitados pelos clientes 31
servicos de detecgao de fugas.

B5



Relatorio de Exploragao
2009

V.3.2.2 - Manutencdo de acessorios

Na sequéncia do trabalho desenvolvido ao nivel da sectorizagdo versus deteccdo de
fugas, foram substituidas 47 valvulas de rede.

V.3.2.3 - Ramais domiciliarios
Foram executadas 434 remodelacdes de ramais de abastecimento de agua.

Em 2009, a semelhanca do ano anterior, remodelaram-se os ramais de
abastecimento de agua utilizando a nova metodologia, que consiste na remodelacao
integral do ramal e, sempre que possivel, na deslocacido dos nichos de contador
para o limite da propriedade.

Esta remodelacioc acompanha as obras de intervencbes em arruamentos a
pavimentar pela Cimara Municipal de Valongo, zonas problemiticas definidas pelo
sector de exploracdo de redes, bem como, remodelacéo de redes distribuidoras de
abastecimento de agua.

V.3.3 - Obras realizadas pela concessionaria e facturadas
Vv.3.3.1 - Construcao de ramais novos

Em 2009 foram construidos 326 ramais domiciliarios de abastecimento de agua e
efectuados pequenos prolongamentos de rede por solicitacdo dos clientes.

V.3.3.2 - Reparac¢ao de avarias por terceiros
Durante o ano 2009, ocorreram 199 avarias na rede de abastecimento de agua e

534 avarias em ramais domiciliarios de abastecimento de agua, com e sem fuga,
das quais 69 foram provocadas e debitadas a terceiros.
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V.4 - Contadores dos Consumidores
V.4.1 - Investimentos contadores

Durante 2009, o parque de contadores conheceu um aumento de 532 unidades,
correspondendo ao aumento de numero de clientes com abastecimento de agua da
rede puablica.

No ambito do projecto de investimentos de renovac¢do do parque de contadores em
todo o Concelho de Valongo, iniciado em 2001, a Aguas de Valongo substituiu, em
2009, 680 contadores, sendo que 333 foram substituidos anomalia de
funcionamento e 347 substituidos por antiguidade.

Com esta politica de renovagiao de contadores, os consumidores obtém uma maior
qualidade e precisdo na medicdo da agua consumida. Além disso, 0 momento de
substituicido do aparelho &€ uma ocasidc privilegiada para os consumidores
verificarem o estado das suas canalizagGes, detectarem eventuais fugas,
contribuindo, também, para uma melhoria substancial do abastecimento.
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CAPITULO VI - Interrupcées do Servico - Continuidade do
Servico de Agua

VL.1 - Interrupcoes de Funcionamento Acidentais

As interrupgles acidentais do servico de abastecimento de agua, resultaram da
ocorréncia de rupturas nas respectivas infra-estruturas.

Essas rupturas foram alvo de uma reparacdo ou de um controlo de imediato, de
forma a serem rectificadas no menor espaco de tempo possivel, reduzindo o
impacto no cliente final.

Mensalmente, ocorreram uma média de 30 interrup¢cbes nao programadas no
abastecimento de agua, afectando cerca de 1.900 clientes.

Em algumas areas afectas pelo corte foi possivel criar alternativas para o
abastecimento. Desta forma, o impacto provocado pelo corte de abastecimento de
agua foi minimizado, ainda que provisoriamente a pressao de servico fosse reduzida
(exemplo: ruptura na rede de agua na Rua da Costa, em Alfena, ocorrida a 25 de
Agosto).

As avarias de maior relevo ocorridas em 2009 verificaram-se em condutas com
diametro igual ou superior a 250 mm com func¢ao de aducao e distribuicdo, nos
locais que a seguir se indicam:

Data Freguesia Local Tempo
25/08 Ermesinde R. Costa 5h
16/11 Campo R. Central da Capela 4h
04/10 Alfena R. S. Vicente ¢/ R. Aldeia Nova 6h

VI.2 - Interrupc¢des de Funcionamento Programadas

Os procedimentos de comunicagdo junto das populagées e Entidades, através de
anlncios nos jornais, na entrega de comunicados porta a porta e a sua afixacdo em
locais de movimento, é ja um procedimento habitual.

No ambito da ampliagdao do Reservatério Flor da Serra, em Janeiro foi interrompido o
normal abastecimento de agua a zona dos Montes da Costa em Ermesinde, por um
periodo de cerca de 10 h.

Na sequéncia da remodelacdo de ramais, da instalacdo de contadores e substituicdao
de véalvulas na rede, assim como de desinfecgao de reservatorios e ligacdes de redes
novas ou redes remodeladas, foram programadas as respectivas interrup¢oes de
abastecimento de agua a populagdo. Na tabela seguinte, apresentam-se as
interrupgbes ao normal abastecimento de agua a populagdo mais significativas:
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Interrupcdes de abastecimento de dgua & populagio em 2009 - Programadas

N.° de
clientes

Origem da

interrupcio
Ligacdo do
novo
Reservatério
Flor da Serra a
rede adutora e
distribuidora

Arruamentos

Duracdo
afectados pelo corte ¢

Data Freguesia

Zona dos Montes da
Costa

Jan/2009 Ermesinde 1800 10h

Substituicdo de
valvulas e
acessorios na {
conduta '
distribuidora

R. Bernardino Machado
e arruamentos
envolventes

19-01-2009 Alfena > 200 3h

Substituicio de
valvulas e
acessorios na
conduta
distribuidora
Substituicdo de
valvulas e
acessorios na
conduta
distribuidora
Substituicdo de
vailvulas e

Varios arruamentos ~ .
. > 200 3h acessorios na
zona do Barreiro (

19-08-2009 Alfena varios arruamentos > 200 2h

19-08-2009 Sobrado Varios arruamentos > 200 2h

01-09-2009 Alfena

conduta
distribuidora
Intervencao da
CMV no
arruamento
Desinfeccao do
Reservatorio
dos Bacelos

18-09-2009 Valongo Rua Rodrigues Alves 6 3h

Zona de Bacelos 70-80 3h

04/11/2009 Valongo

VI. 3 - Namero, Tempo e Tipo de Interrupgbes de Funcionamento nao
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Programadas
Tipo N¢/Ano 2009 Tempo/Ano Tempo médio
Rede 103 184 h 1.8h
Ramal 275 307 h 1.1h




P "

Reiatorio de Explcracac
200¢

VIl - Pressao Disponivel
VII.1 - Zonas com Pressao Insuficiente

Nio obstante os investimentos realizados pela Aguas de Valongo desde o inicio do
contrato de concessdo, persistem ainda no Concelho locais com sub e sobre-
pressoes.

Estas zonas estdo perfeitamente identificadas e muitas das situagdes existentes
serdo corrigidas apos a entrada em funcionamento dos novos reservatorios.

A zona do centro de Valongo esta identificada como uma das zonas mais criticas de
sobre-pressao no Concelho, cuja regularizacao da pressao de servi¢o seria corrigida,
no entendimento desta empresa, com a entrada em funcionamento do Reservatério
da Cana.

Foi com esse objectivo que em 2009 esta infra-estrutura entrou em funcionamento.

Contudo, atendendo a tipologia do parque habitacional da rede afecta a este
reservatorio, a existéncia de edificios antigos com quatro pisos acima do solo com
abastecimento directo da rede, assim como a antiguidade e estado de conservagao
das respectivas redes prediais, ndo foi possivel garantir o normal abastecimento de
agua em toda a extensdo de rede inicialmente prevista.

Consequentemente, foi necessario reduzir a rede afecta a distribuicdo deste
reservatério, tendo permanecido alguns arruamentos com sobre-pressao de modo a
garantir uma pressdo minima de conforto nos Gitimos pisos de alguns edificios.

As zonas mais relevantes com baixas pressdes sao as seguintes;

Alfena

e Rua N°. Sra. do Amparo (parte),
e Serra Amarela;
e Rua St. Margarida e alguns arruamentos envolventes.

Ermesinde
* Calcada Capitdo Aires Martins.
Sobrado
* Arruamentos imediatamente adjacentes aos reservatérios.

Como tem sido mencionado nos relatérios anteriores, o problema mais grave de
sub-pressdo na rede de abastecimento de agua, ocorre num pegueno conjunto
habitacional, com 5 ramais domiciliarios, para o qual ainda ndo é& possivel
apresentar uma solugdo consistente com a rede existente.
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VII.2 - Zonas com Pressoes Elevadas

As zonas mais significativas onde existem pressdes superiores a 60 m.c.a. sao os
seguintes:

Valongo:

« Rua da ltha;

¢ Rua Almada Negreiros;
¢ Rua das Descobenrtas;
 Rua Lopes das Neves;
» Rua Alto de Fernandes;
s Rua Agra de Galegos;

» Rua Luis de Camdes.

Campo:

e Rua Central de Campo e arruamentos adjacentes;

s Rua Central da Fervenca - situacdo a regularizar com entrada em
funcionamento do Reservatoério da Fervenca;

e Zona da Portela - situacdo a regularizar com a entrada em funcionamento do
Reservatorio da Coletinha e com a instalacdo de uma valvula redutora de
pressao na rede.

Alfena:

e Rua S. Vicente e arruamentos adjacentes - situagac a regularizar com a (
entrada em funcionamento do Reservatorio S. José.

Ermesinde:

« Zona dos Montes da Costa.
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CAPITULO VIII - Qualidade da Agua

VIIL.1 - A Regulamentacao

Compete as entidades gestoras de sistemas de abastecimento puablico realizarem o
controlo da qualidade da agua que distribuem com o objectivo de proteger a sa(de
humana dos efeitos nocivos resultantes de qualquer contaminacao da agua
destinada ao consumo humano, assegurando a sua salubridade e qualidade.

O critério de verificagdo de conformidade da qualidade da agua para consumo
humano é constituido por um conjunto de regras estabelecidas pelo Decreto-lei n°
306/07 de 27 de Agosto que estabelece normas, critérios e objectivos de qualidade

com a finalidade de proteger a qualidade da agua para

consumo humano.

VIIL.2 - A Informacao aos Consumidores

Conforme definido na regulamentacdo aplicavel sdo
publicados pela Aguas de Valongo, trimestralmente nos
lugares proprios (Juntas de Freguesia, Delegacdo de saide,
Camara Municipal de Valongo, Aguas de Valongo sede e
seccdo de Ermesinde e site da Aguas de Valongo -
www.aguasdevalongo.net) os resultados obtidos nas
analises de verificacdo de conformidade, acompanhados de
elementos informativos que permitem avaliar o grau de
cumprimento das normas de qualidade.

@veoua

¥ fruaryTid 2009 - RELRTASD

@ veoua

Agua de Valongo.
Boa para Beber,
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VIiL.3 - Frequéncia e Nimero de Analises

No ano 2009 foram realizadas 310 colheitas de amostras na rede de abastecimento
publico, mais concretamente na torneira dos consumidores, conforme estiputado no
plano anualmente estabelecido e aprovado pelo ERSAR - Entidade Reguladora dos
servicos de Agua e Residuos, nomeadamente:

e 251 Colheitas para determinacdo de parametros do Grupo de controlo de
rotina 1 (microbiolégicos mais cloro residual) com uma frequéncia semanal;

e 54 Colheitas para determinagdo de pardmetros de controlo de rotina 2
(microbiolégicos e fisico-quimicos) com uma frequéncia no minimo mensal;

e 5 Colheitas para determinacdo de parametros relativos a substancias
indesejaveis e toxicas com uma frequéncia trimestral.

Foram efectuadas mais cerca de 10 % de colheitas do que o regulamentar. No total
foram realizadas 1566 determinacées no sistema de distribuicdo de agua potavel do
Concelho de Valongo.

Para além do controlo da qualidade da agua regulamentar previsto anualmente, sao
ainda realizadas com uma elevada periodicidade determinagdes no controlo
operacional dos pardmetros como por exemplo, cloro livre e turvacao, em diversos
pontos da rede de abastecimentio, este plano faz parte do controlo interno
implementado pela Aguas de Valongo, com o objectivo de actuar preventivamente.

No ambito das novas exigéncias regulamentares nomeadamente do Decreto-Lei n.?
306/2007, os técnicos que realizam as colheitas de agua realizaram em 2009
formacdo para obtenc¢io da certificagdo de Técnicos de Colheita de Amostras de
Agua destinada ao Consumo Humano, obrigatério a partir de 2010.

heita realigéafr‘ Lm,
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Vill.4 - Resultados da Qualidade da Agua

Resultados do Historico:

2005 | 2006 2007 2008 2009
N° de colheitas regulamentares 276 273 285 282 282
Ne° de colheitas realizadas 306 305 315 311 310
% De colheitas realizadas acima do
regulamentar 11% 12% 11% 10% 10%
N° de analises realizadas 2089 1993 1797 1584 1566
N° de analises nao conformes 1 1 11 7 5
Percentagem de andlises nao
conformes VP 0.05% 0.05% 0,61% 0,44% 0,32%

VP - Valor paramétrico ~ Dec- let n°243/01 (desde 2004)

Da analise dos resultados obtidos constataram-se 5 ndo conformidades em 4 pontos
de colheita. Em duas das nao conformidades foi identificado o estado danificado do
ramal como causa dos incumprimentos. A accdo correctiva implementada passou
pela substituicdo do referido ramal. Nas restantes 3 nao conformidades apesar de
nao ter sido possivel identificar a causa em concreto, suspeita-se que as mesmas
estejam relacionadas com o estado de conservacdao das redes interiores dos
edificios, cuja responsabilidade é dos proprietarios.

N? de analises ndo conformas N? de analises reahizadas
war
= [T=]
&5 =
£ ! e
2007 @ 2008 B 2009 % 2007 = 2008 W 2009

2007 2008 2009

[ ¢ DE DETERMINACOES REALIZADAS m— % DETERMINACOES EM CUMPRIMENTO

Em 2007, com a entrada em vigor do novo Decreto-lei da agua, D. L. 306/2007, as
entidades gestoras em baixa ficaram isentas da realizacdo dos parametros
conservativos, uma vez que o0s mesmos ja eram realizados pela entidade
distribuidora em alta, AADP - Aguas do Douro e Paiva, pelo que o numero de
andlises a partir de 2008 é ligeiramente inferior aos anos anteriores.
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CAPITULO IX - Intervencao de Entidades Fiscalizadoras

As entidades que asseguram a fiscalizacdo e regulacio da actividade da Aguas de
Valongo no ambito da Concessdo sdao a Camara Municipal de Valongo, a Entidade
Reguladora dos Servigos de Agua e Residuos e o Ministério do Ambiente.

A fiscalizacdo pela Camara Municipal & efectuada através de uma Comissdo de
Fiscalizacdo que acompanha as actividades desenvolvidas no ambito do contrato da
concessdo, entre 0s quais se destacam a aprovac¢do e o acompanhamento do Plano
de Investimentos Anual.

A ERSAR como entidade reguladora também acompanha o desenvolvimento da
actividade da concessiondria, através da avaliacdo dos indicadores técnicos e
econdmicos de desempenho, disponibilizados anualmente. Esta entidade
desempenha também um papel fundamental na divulgacdo de recomendacdes e
pareceres inerentes a actividade do sector, das quais se destaca a Recomendacao
IRAR n.° 01/2009 - Recomendacdo Tarifaria, a qual vem complementar, nesta
matéria o Decreto - Lei n.° 194/2009 de 20 de Agosto.

Em 2009 a Aguas de Valongo ficou isenta das ac¢des anuais de auditoria
promovidas pela ERSAR no decurso do processo de avaliacio de desempenho das
Entidades Gestoras em virtude de ter sido considerado por esta que a maturidade
do processo de registo e monitorizacdo existente das variaveis que contribuem para
o célculo dos indicadores de desempenho ndc exige uma validagdo anual por parte
desta Entidade Reguladora.

O Ministério do Ambiente, através da ARH N realizada actividades de fiscalizacao do
efluente das ETAR e das condicoes de funcionamento das instala¢cdes através da
analise dos resultados do “controlo analitico”, enviado periodicamente pela Aguas
de Valongo, S. A.
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CAPITULO X - Perspectivas do Servico de Agua para 2010

X.1 - Novas Regulamentacodes

¢ Decreto-Lei n.° 194/2009, de 20 de Agosto - estabelece o regime juridico
dos servicos municipais de abastecimento publicc de agua, de saneamento
de aguas residuais urbanas e de gestdo de residuos urbanos.

Este diploma legal veio definir um regime comum, uniforme e harmonizado
aplicavel a todos os servicos municipais independentemente do modelo de gestao
adoptado.

Este novo regime reforca ndo sé os poderes fiscalizadores da Entidade Reguladora,

mas também os direitos dos utilizadores.
Apesar de a grande maioria das normas deste decreto-lei s6 entrar em vigor em
Agosto de 2012, a Aguas de Valongo iniciou ja o processo tendente a sua aplicacio.

X.2 - Proposta de Melhoramento do Servico

X.2.1 - Insuficiéncias a resolver

Nio obstante os investimentos realizados pela Aguas de Valongo desde o inicio do
contrato de concessdo, persistem ainda no Concelho locais com sub e
sobrepressdes perfeitamente identificados.

Para as situacOes de sobrepressdes, estas poderdo ficar resolvidas com a entrada
em funcionamento dos novos reservatorios desde que seja conjugado o impacto
destas novas condi¢bes de funcionamento com a tipologia do parque habitacional
da zona afectada.

As sub pressdes serdo em parte resolvidas com a instalacdo, em pontos especificos
da rede, de equipamentos de pressurizagdo, 0s quais fazem parte da proposta de
investimentos para 2010, da AV a CMV.

X.2.2 - Obras a realizar

Com o objectivo de melhorar a qualidade de servico da rede de abastecimento de
agua, foi proposto no Plano de Investimentos de 2010, a remodelacdo e construgao
de redes de distribuicdo de abastecimento de agua; equipamentos de pressurizacao,
distribuidos do seguinte modo:

Freguesia de Alfena

s Remodelacdo da rede distribuidora de abastecimento de agua afecta ao
Reservatorio RAQ1 (Baguim) - Rua do Carcajal.
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Freguesia de Campo

¢ Instalacdo de Hidropressor na rede distribuidora de abastecimento de agua
afecta ao Reservatorio RC02 (12 e 22 fase - parte).

Freguesia de Valongo

» Remodelacio da Conduta Adutora entre os Reservatérios Monte Pedro e
Estrada Velha, incluindo construcdo de Camaras de Manobras;

e Remodelacio da rede distribuidora de abastecimento de agua afecta ao
Reservatorio RCO1 - Travessa da Escola Nova; {

« Remodelacio da rede distribuidora de abastecimento de &gua afecta ao
Reservatorio RC0O1 - Rua Jaime Cortesao.

Freguesia de Sobrado

o Rede afecta ao Reservatorio Vale Direito (RSQ02) - Construgdo de Central
Hidropneumatico na Zona da Balsa;

e« Rede afecta ao Reservatério Vale Direito (RS02) - Instalagdo de Central
Hidropneumaético na Camara de Manobras do Reservatorio,

e Rede afecta ao Reservatorio Alto de Vilar (RSO1) - Instalacio de Central
Hidropneumatico na Camara de Manobras do Reservatério,

Em 2009, sera dada continuidade ao estudo de modelacio de redes de forma a (
delimitar zonas onde ocorrem problemas e, apos analise, definir a intervengao i
necessaria a realizar.

X.2.3 - Qutros Investimentos

Para 2010, para além do previsto no Plano de Investimento, a Aguas de Valongo
propde realizar, por administracdo directa e subempreitadas, os seguintes
investimentos de agua:

¢ Beneficiacdo do Reservatorio Flor da Serra (antigo);

e Eliminacido de fins-de-rede em algumas das redes da freguesia de Valongo de
modo a permitir a estabilizacdo de pressGes e assegurar a circulagdo em
continuo evitando a estagnacao e a deteorizagdo da qualidade.

* Remodelaciio de ramais domiciliarios da rede de abastecimento de agua

s Substituicdo de valvulas;
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CAPITULO XI - Utentes de Saneamento - Volumes Facturados
Saneamento - Balanco dos Volumes de
Saneamento

XI.1. - Reparticao e Evolucao dos Utentes de Saneamento

X1.1.1 - Reparticao e evolucao dos utentes por categoria

Evolucido dos utentes de saneamento por categoria
. EVOLUGCAD
Categoria 2005 2006 2007 2008 2009 2008/2008
L- Doméstico 31.683 32.952 33.773 34.362 34.898 2%
Com/Ind/Obras 2.844 2.981 3.048 3.085 3.071 0%
Aut./Est/Inst. 161 177 184 188 203 8%
Total| 34.688 36.110 37.005 37.635 38.172 1%
Utentes de saneamento por.categoria por.ano.
40000
35000 } ' 2005 Evolugiio 2009(2008
30000 4
i B 2006 2%
25000 1 T
20000 4 ! B 2007 Ty
15000 4 | TR
| 2008 e
C 10000 - A
5000 _| 2009 O autlivijimt Barrestea [ Gor e
i - - ._F};TLL___ e
TR D Com/led/Obras AutSEstSinst
X1.1.2 - Reparticao e evolucao dos utentes por freguesia
, Evolugdo
Freguesia 2005 2006 2007 2008 2009 2009/2008
Alfena 4.994 5.164 5.365 5.480 5.596 2%
Campo 2.353 2.654 2.798 2.909 2.951 1%
Ermesinde 16.583 16.954 | 17.217 | 17.467 | 17.656 1%
Sobrado 1.458 1.691 1.781 1.804 1.844 2%
Valongo 9.300 9.647 9.844 9.975 10.125 2%
Total| 34.688 | 36.110 | 37.005 | 37.635 | 38.172 1%
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X1.2 - Cobertura do Servico Saneamento por Freguesia

. Evolucdo
Freguesia 2005 2006 2007 2008 2009 200972008

Alfena 88% 90% 92% 93% 93% 0%
Campo 78% 91% 91% 93% 93% 0%
Ermesinde 96% 98% 98% 98% 99% 1%
\Valongo 94% 98% 98% 98% 98% 0%
Sobrado 82% 96% 96% 96% 98% 2%

Total 95% 95% 96% 96% 96% 0%

Em 2009 foi mantido o método/critério de calculo da taxa de cobertura de
saneamento definido em 2006, ou seja, tendo por base o registo cadastral de
saneamento, a percentagem de cobertura de rede no Concelho foi calculada tendo

por base o namero de edificios onde ja se encontra disponivel a rede de (
saneamento na rua, o namero de edificios em falta e o niimero total de edificios de

cada freguesia e portanto do Concelho.

) Saneamento por Freguesia)
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X1.3 - Volume de Saneamento Facturado

X1.3.1 - Reparticao e evolucdo dos volumes facturados por categoria

Volumes facturados por categoria

. EVOLUCAO
Categoria 2005 2006 2007 2008 2009 2009/2008
Domésticos 3.050.062 | 3.098.695| 3.052.029| 3.215.463 3.182.587 -1%
Com/Ind/Obras 333.238 335.190 352.732 384.85] 372.713 -3%
Aut./Est/Inst. 190.361 212.660 216.294 207.412 233.026 12%

Total | 3.613.661 3.646.45| 3.621.055] 3.807.726 3.788.326 1%
4.000.000 -
35300000 - fla 1 2005 Evolugdo 2009[2008
3000000 4 (I HH
2500000 1 || N W 2006 — 5 gy
2000000 4 || F ﬁI = 2007 St
1so0000 4 [ H L e o
41 B 2008 e S
1.000 000 ' 12
T 2009 T A Fatliasl 0 Domésten Bl Cort nd] Do
500 000 - . "
A8

Domésticn

" Com/Ind Obras

autiEstfinat

X1.3.2 - Reparticao e Evolucao dos Volumes Facturados por Freguesia

Volumes facturados por freguesia por ano
. 2005 2006 2007 2008 2009 A
Freguesia gggé‘/‘}f&)%
m3/ano m3/ano m3/ano m3/ano m3/ano

Alfena 520.256 521.483 524.982 524.162 531.480 1%
Campo 245.126 268.012 273.793 336.612 342.985 2%
Ermesinde 1.727.552 | 1.712.089 | 1.684.738 | 1.731.685 | 1.670.801 -4%
Sobrado 151.889 170.765 174.277 126.284 125.747 0%
Valongo 968.838 974.196 963.267 1.088.984 [ 1.117.312 3%

Total | 3.613.661 | 3.646.545 | 3.621.057 | 3.807.727 | 3.788.325 -1%
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Vollmes facturados por.freguesia - Evolugao m¥/ano
e e e, ¥ A, ey .l e 4
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X1.3.3 - Reparticdo e Evolucdo dos Volumes Domésticos Facturados por

Freguesia
Volumes domésticos facturados por freguesia por ano
. 2005 2006 2007 2008 2009 E
Freguesia zgooéyz%%
m3/ano m3/ano m3/ana m3/ano m3/ano
Alfena 442.789 440.562 439.013 463,950 462.550 0%
Campo 212.129 230.390 232.520 251.158 248.147 -1%
Ermesinde | 1.477.394 | 1.455.029 | 1.421.955 1.492.633 1.473.102 -1%
Sobrado 128.545 140.961 143.325 151.500 151.022 0%
Valongo 829.205 831.754 815.218 856,222 847.766 -1%
Total | 3.090.062 | 3.098.696 | 3.052.031 3.215.463 3.182.587 -1%
E_.ai_u mes domésticos facturad s por freguesia m'/ano
Evalucio 10092008
t 600 GOD W 2005 m3/an0
1400 000 B 2006 m3/ano .5 2%
1200000 o %
500 000 2007m3/ano H:eg 1%
200000 0%
00 000 B ;008 mifanc A%
‘wnﬂmll B 2009 mifaro @ Alfena [ Cam B trmeninde
| §l Sobrado \-'Jlu::o
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X1.4 - Balanco dos Volumes de Saneamento

1 | Evolucdo
Volumes 2005 2006 2007 2008 2009 2009/2008
%

Facturado TR o, : i
Alfena 521.567 522.967 524,982 524.162 531.480 1.4
Campo 229,348 253.161 273.793 336.612 342,985 1,9
Ermesinde 1.745.925 | 1.662.627 | 1.684.738 | 1.731.685 | 1.670.801 -3,5
Sobrado 140.855 155.803 174.277 126.284 125.747 -0,4
Valongo 975.965 934.721 963.267 |1.088.984|1.117.312 2,6
Importado : F) | BTSN :
Paredes 309.649 | 688.754 711.792 |1.227.924|1.145.369 -6,7
Total 3.923.309 | 4.218.033 | 4.332.849 | 5.035.651 | 4.933.694 -2.0
Tratado nas ETAR BE & et . : ]

ETAR de Ermesinde 2.340.434 | 2.599.848 | 2.538.928 | 3.075.649 | 3.587.710 16,6
ETAR de Campo 4.097.878 | 5.541.571 | 4.899.839 | 5.459.115 | 5.694.947 4,3
Total 6.438.312 | 8.141.419|7.438.767 | 8.534.764 | 9.282.657 88
Descarregado s/ tratamento n.c. n.c. n.c. 331.247 | 418.323 26,3

% Aguas Parasitas 39% | 48% 42% |  43% 49% 14%

n.c. - nao conhecido
4
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CAPITULO XIl - Indicadores das Instalacdes do Servico de
Saneamento

XIl.1 - Rede Colectora de Aguas Residuais

XII.1.1 - Caracteristicas da rede colectora de aguas residuais

Evolucao
m | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |, CuFC
Rede colectora Foram
e de m | 258.533 | 263.243 | 271.115 | 275.974 | 338.703 | executados
interceptores 3.256m (a)
Rede m | 7500 | 4710 | 7.872 | 4.859 | 3.256 -32%
Ampliada
Comprimento | | 45186 | 17575 | 17.839 | 18.017 | 19.881 1%
de ramais
Foram
N° de ramais | un | 79.882 | 81.554 | 82.836 | 83.777 | sa.581 | ©xecutados
74 ramais
(a)

a)- No final do ano de 2009 foi feita uma correccdo deste pardmetro com base no Sistema de Informacgdo
Geogrifica (SIG), pelo que nao é adequado fazer uma avaliagdo quantitativa da sua evolucdo.

Os valores de numero de ramais e do comprimento da rede colectora foram
alterados em funcio de uma nova contagem realizada em 2009.

XIl.1.2 - Detalhe das caracteristicas dos ramais - 2009

Material Nimero Diametro Comprimento
PVC 162 2125/2160 804m

XI1.1.3 - Detalthe das caracteristicas da rede colectora - Ampliacao 2009

Material Diametro Comprimento
PVC 23200 386m

XI1.1.4 - Avarias e desobstrugoes

. Evolucao
Intervencoes 2005 2006 2007 2008 | 2009 2008/2009
Rede 600 454 476 515 527 2.3%
Ramais 501 424 398 396 382 -0,4%
1 Total 1101 878 874 911 909 0%
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XIl.2 - Estacoes Elevatorias de Aguas Residuais

EstacOes Elevatorias de Aguas Residuais existentes sdo as seguintes:

e Estacdo Elevatdria Fonte Mourisca (Valongo)

o Estacao Elevatoria Formiga (Ermesinde)

e Estacdo Elevatéria da Resineira (Ermesinde)

e Fstacdo Elevatéria da Sta Rita (Ermesinde)

o Estacdo Elevatoria do Punhete (Alfena)

e Estacdo Elevatdria de Cabeda (Ermesinde - 2001)

e Estacdo Elevatéria da llha (Valongo - 2002)

o Estacéo Elevatéria do Sobreiro (Alfena - 2003)

« Estacdo Elevatdria de S. Jodo (Campo - 2003)

e Estaciio Elevatéria da Azenha (Campo - 2004)

e Estaciio Elevatéria de Eca de Queirds (Campo - 2004)
e Estacido Elevatoria Caminho Novo (Campo - 2004)

e Estacdo Elevatoria Palmilheira (Ermesinde - 2004)

» Estaciio Elevatéria Pinhal (Ermesinde - 2005)

s Estacdo Elevatdria N. Sra. Bom Despacho (Ermesinde - 2005)
» Estacio Elevatoria Sobrado de Cima (Sobrado -~ 2006)
e Estaciio Elevatéria Rua da Paz (Alfena - 2007)

o Estaciio Elevatéria Industria (Terronhas - 2007)

e Estacio Elevatéria dos Sonhos (Ermesinde - 2007)

o Estacido Elevatéria da St? Isabel (Valongo -2008)

o Estacdo Elevatéria da Vale (Sobrado-2008)

o FEstacdo Elevatoria Sport Club de Campo (Campo -2008)
e Estacio Elevatdria Fialho de Almeida (Sobrado -2009)
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Na seguinte tabela poderemos ver o volume elevado por cada estacido elevatoria em

2009,
Total

Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez (m")
EE lha 27321 | 17973 | 10844 | 10522 | 9314 | 7364 | 6350 | 5480 | 4630 | 4630 | 5490 | 4800 | 114698
EE Resinelra | 25341 | 21480 | 16540 | 21356 | 22468 | 20425 | 19320 | 20460 | 21862 | 20460 | 20460 | 21460 | 251632
EE Cabeda | 10573 | 4008 | 1455 | 1837 | 12808 | 1060 | 943 | 1508 | 363 | 774 | 9546 | 8828 | 53703
EE Sobreiro | 8172 | 6672 | 3383 | 1442 | 1739 | 2015 | 1050 | 731 | 575 | 1608 | 6544 | 7555 | 41486
EE Sta Rita | 9664 | 20393 | 16410 | 11932 | 22098 | 12818 | 25221 | 15564 | 22138 | 54402 | 55523 | 54420 | 320583
EES. joSo | 2153 | 1595 | 879 | 822 | 707 | 605 | 505 | 498 | 621 | 719 | 4727 | 6880 | 20711
EE Eca de
okt 520 | 440 | 380 | 430 | 460 | 168 | 104 | 496 | s20 | ss6 | 620 | 690 | 5393
EE Azenha | 999 | 414 | 318 | 435 | 375 | 398 | 347 | 305 | 260 | 273 | 576 | 312 | 5012
:ﬁf:’"'“'m 670 | 670 | 530 | 620 | 605 | s02 | soo | 450 | 450 | 480 | sa0 | ea0 | 6637
EE
E milheiva | 849 | 539 | 268 | 226 | 282 | 325 | 996 | 1880 | 6523 | es1 | 408 | 790 | 13737
EE Formiga | 671 | 3428 | 1109 | 320 | 526 | 320 | 266 | 301 | 301 | 351 | 654 | 828 | 9075
EE Pinhal 504 | 480 | 410 | 200 | 2328 | 780 | 2307 | 1362 | 2969 | 734 | 800 | 624 | 13507
'EE Punhete | 8068 | 5354 | 2777 | 1561 | 1607 | 2124 | 1781 | 1872 | 1786 | 2454 | 4760 | 6230 | 41274
£E Bom
EEBom o | 630 | 337 | 188 | 166 | 147 | 179 | 161 | 122 [ o1 [ 199 | 277 | 300 | 2797
EE Fonte
R 480 | 420 | 385 | 445 | 488 | 488 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 450 | 5156
Efnf:"““ 8511 | 2432 | 2306 | 265 | 27 | 112 | 246 | 251 | 210 | 200 | 3106 | 10685 | 284M
lf:z"'s"' 577 | 382 | 386 | 380 | 380 | 374 | 373 | 333 | 350 | 407 | s07 | 723 | sis
EE IndGstria | 1274 | 808 | 402 | 340 | 423 | 489 | 1493 | 2820 | 9785 | 977 | 612 | 1418 | 20841
EE Sonhos | 11628 | 5287 | 1878 | 2067 | 2512 | 1810 | 1924 | 1884 | 1851 | 2977 | 2977 | 8917 | 45712
EE Rainha
 Ses sabl 200 | 280 | 210 | 245 | 298 | 144 | 186 | 205 | 307 | 205 | 205 | o | 2485
EE Sport
| G 320 | 400 | 290 | 305 | 368 | 274 | 266 | 245 | 245 | 245 | 245 | 348 | 3550
EE Vale R 5 5 5 5 5 . . . N R R
;:,‘l‘:"f"da"e 444 | 1 1 35 40 | 260 | 90 | 70 6 147 | 243 | 673 | 2020
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De seguida poderemos visualizar o grafico do volume elevado e da pluviosidade do
ano de 2009 para todas as estacoes elevatorias.

tan Fev (T4 A wal n ul Ag set out Nov Dez
== EElira . EResirein) ) EECatem =2 EES tireiro L 131N, =3 EE5 Jdio
— EEateOuers T EEAZENID BN FECaminhoNove S EEPalmiineird == EEFomim I EEFrTel
B EEParnets I EED — EEF WS EESctraceCima EEEEEN EEN.SR.Faz === EEInamtria
[—=1:11. . =) [ERalnnS Libd E=—1 EESpotCanoo = EEVate —b— Plyvosicace mm

De seguida poderemos ver o total de volume elevado (m’) nas elevatdrias ligadas a
telegestdo em 2009.
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X11.2.2 - Caracteristicas das bombas de elevacao:

Sistema Instalacdo Nimerode Caudal AT Poténcia
Bombas Manomeétrica Individual

m3/h mCA kW

Ermesinde | Formiga 2 54 26.5 11.5
Ermesinde | Sta. Rita 2 108 33 22
Ermesinde | Resineira 2 43,2 7 2.9

Ermesinde | Cabeda 2 18 9 1,65
Ermesinde | Palmilheira 2 15.8 14.4 0.9
Ermesinde | Pinhal 2 37.8 12,69 4

. Ermesinde el 2 20,12 11,65 2.8

( Despacho

' Valongo Itha 2 100,8 21 11.5

Valongo Fonte Mourisca 2 18 9 1.65

Alfena Sobreiro 2 20,88 15.5 4.2

Alfena Punhete 2 27 11 2,9

Campo S. Jodo 2 43,2 30 11.5

Campo Azenha 2 28.8 37.1 9.4

Campo Eca Queirds 2 25 9 2.3

Campo Caminho Novo 2 25.2 10 2.3

Sobrado Sobrado Cima 2 45 21,4 13,8

Alfena Rua da Paz 2 14,4 14 2,67

Terronhas | Industria 2 26,6 20 4,71

Ermesinde | Sonhos 2 21,8 15 3,58

Sobrado Travessa Vale 2 23,6 10,3 2,8
Valongo St? Isabel 2 23,6 10,3 2,8

; Campo Sport Campo 2 23,6 10,3 2.8
\ Sobrado Fialho de Almeida 1 11,4 4,5 0,9
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Xil.2.3 - Volume elevado e consumo energético

Volume elevado e consumo energético em 2009

instalagio | gowrme | COMSURC. | mamoméwica | especifico
M3/ano kwh mCA kWwh/m3.mCA

Formiga 9075 2764 26.5 0,01149
Sta. Rita 320583 44949 33 0,00425
Resineira 251632 4887 7 0,00267
Cabeda 53703 11062 9 0,02289
llha 114698 14537 21 0,00604
Fonte Mourisca 5156 468 9 0,01009
Sobreiro 41486 5051 15.5 0,00785
S. Joao 20711 4242 30 0,00683
Azenha 5012 1257 37.1 0,00676
Eca Queirds 5393 1366 9 0,02814
Caminho Novo 6637 3061 10 0,04612
Palmilheira 13737 266 14.4 0,00134
Punhete 41274 9403 11 0,02071
Pinhal 13507 1620 12.7 0,00944
Bom Despacho 2797 545 11.65 0,0167
Sobrado de
Cima 28441 2555 13.8 0,0065
N. Sra. Paz 5181 726 14 0,01001
:{‘edr‘r';;’r'; 9 20841 1615 20 0,00387
Sonhos 45712 9130 15 0,01332
Rainha St 2485 427 1 0,01562
Vale a) a) 12 a)
Sport Campo 3551 635 9.5 0,0188
S. Lazaro a) a) 25 a)
Almeids 2 2 5 2
Devesa a) a) 7 a)
Total 1011612 119710 236 0,26943
Media 48172 5732 9,44 0,01283

a) Dados nao disponiveis

Para além dos consumos energéticos das estagdes elevatdrias tivemos também um
consumo de cerca de 14.602 Kwh em outras instalagdes de saneamento.
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Xil.3 - Tratamento de Aguas Residuais
XI1.3.1 - Volume de Aguas Residuais e Pluviosidade
XI11.3.1.1 - ETAR de Valongo, Campo e Sobrado

Na ETAR de Valongo, Campo e Sobrado, no periodo de 1 de Janeiro a 31 de
Dezembro de 2009, tratou-se um volume total de 5.694.947 m?® de &gua residual
para posterior rejeicdo no Rio Ferreira. Estima-se que parte deste volume, tenham
sido rejeitados no meio hidrico apenas com tratamento primario, isto por em
determinados meses se ter excedido a capacidade hidraulica da ETAR (ver quadro
n°4).

No quadro n® 1, relacionam-se os volumes mensais de agua residual tratada na
ETAR de Valongo, Campo e Sobrado com a pluviosidade.

Quadro n® 1 - Volume de agua residual tratada e pluviosidade mensal

Volume . .
Mas tratado Pluviosidade
(m?) (mm)

Janeiro 722.949 444
Fevereiro 603.421 11
Margo 480.237 1
Abril 414.529 35
Maio 376.325 40
Junho 366.928 260
Julho 345.971 90
Agosto 324.795 70
Setembro 284.001 6
Qutubro 383.562 147
Novembro 577.724 243
Dezembro 814.505 673
Total 5.694.947 2.020

Er_____. -
r,_a-—."‘"
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No grafico n® 1 compara-se a pluviosidade com o caudal total afluente a ETAR de
Campo.

Relacionando o volume de saneamento facturado nas freguesias de Valongo, Campo
e Sobrado, com o volume tratado na ETAR de Campo, estima-se que cerca de 52%
do caudal tratado sdo aguas parasitas de captacao e infiltragao. Comparativamente
com 2009 este valor aumentou 3%.

XI1.3.1.2 - ETAR de Ermesinde e Alfena

No ano de 2009, trataram-se na ETAR de Ermesinde e Alfena, 3.587.710m? de agua
residual. Os volumes mensais encontram-se representados no quadro n® 2.

Quadro n° 2 - Volume de agua residual tratada e pluviosidade mensal

Volume
Més ‘:::;'2; descarregado  Pluviosidade
s/ tratamento
{m?) (m?) (mm)

Janeiro 390.730 61.772 444
Fevereiro 374.280 76.063 11
Margo 321.936 14.395 1
Abril 278.125 13.973 35
Maio 278.547 6.345 40
Junho 267.722 13.253 260
Julho 246.654 1.899 a0
Agosto 222.156 3.056 70
Setembro 224.869 23.699 6
Outubro 254.226 19.339 147
Novembro 295.669 46.107 243
Dezembro 432.796 138.422 673 (

Total 3.587.710 418.323 2.020

Gséfho ! 2=rclaide wlsretrataco de dgui iedidad pluricsidade mennl |

e g e
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A partir do grafico n°® 2 é possivel verificar que, aproximadamente, 45% do caudal
afluente a ETAR sao aguas parasitas.

XI1.3.2 - Caracteristicas das Bombas de Elevacao na Entrada

Na ETAR de Ermesinde a agua residual afluente tem de ser elevada de modo a
garantir o funcionamento gravitico dos 6rgaos de tratamento. A estagdo elevatéria
geral é constituida por 3 grupos electrobomba, sendo uma reserva activa das
restantes.

Na ETAR de Campo a agua residual proveniente da freguesia de Valongo entra na
ETAR graviticamente. No entanto, a frac¢do proveniente das freguesias de Campo e
Sobrado, por chegar a uma cota muitoc baixa, tem de ser elevada até ao pré-
tratamento.

A estacdo elevatoria de Campo e Sobrado é constituida por 3 grupos electrobomba
sendo que um se encontra em reserva activa.

As caracteristicas das bombas de elevacdo das ETAR sdo especificadas no quadro n®
3.

Quadro n® 3 - Caracteristicas das bombas de elevagao

Altura Poténcia
. _ N° de Caudal . o
Sistema Instalacao manométrica Individual
Bombas (m*/h)
(mca) (kw)
Valongo Ermesinde 3 312 7.79 13.5
Valongo Campo 3 252 14 16

XIl.3.3 - Capacidade de Tratamento, Carga do Afluente
Xl1.3.3.1 - ETAR de Valongo, Campo e Sobrado

No ano de 2009, a ETAR de Valongo, Campo e Sobrado, serviu cerca de 94.968
habitantes equivalentes, tratando, em média, 15.651 m?* de agua residual por dia.

As caracteristicas da agua residual afluente a ETAR ao longo do referido ano estédo
sumariadas no quadro n° 4.
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Quadro n° 4 - Carga poluente da dgua residual afluente a ETAR de Valongo, Campo e Sobrado
Populacdo Volume  CBOS cQo SST NT PT

Hab. m3/dia  kg/dia kg/dia kg/dia kg/dia kg/dia
Capacidadede  ¢; 509 12,324 3.079 9238  5.132 750 197

tratamento

Janeiro 114.662  23.321 6.880  20.173 13.759 1.258 653

Fevereiro 34.302 21.551 2.058 4.957 3.168 1.142 603

Marco 51.638 15.492 3.098 8.520 2.324 558 217

Abril 204.715 13.801 12.283 34.042 39.103 511 193

Maio 206.833 12.410 12410 30.405 21.718 1.638 534

Junho 60.136 12.231 3.608 10.886 5.504 844 428

Julho 123.694__ 11.160 7.422 20.535 16.183 915 725

Agosto 136.201 10,477 8.172 26.193  32.269 838 534 .
Setembro 51.280 9.467 3.077 8.520 4.355 682 170 \
Qutubro 85.580 12.373 5.135 37.738 5.320 916 247
Novembro 48.465 19.257  2.908 7.703 5.392 1.618 597
Dezembro 22.114 26.274 1.327 4.861 2.785 814 368

Média 94.968 15.651 5.698 17.878 12.657 978 439

Como se pode verificar pela analise do quadro n° 4 e gréfico n° 3, no ano de 2009 a
capacidade hidraulica da ETAR de Valongo, Campo e Sobrado foi excedida em 8 do
12 meses. O Unico periodo do ano em que nao foi excedida a capacidade hidraulica
da instalacio foi o compreendido entre Junho e Setembro. Em reiagdo a
contamina¢do média, em termos de caréncia bioquimica de oxigénio (CBO) da agua
residual afluente, a ETAR funcionou praticamente sempre acima dos valores para os
quais foi projectada; a excepg¢ao foi os meses de Novembro e Dezembro.

(Gréfico 1@ 3= Relagio da capacidade instaladta ¢ contaminasdo do afluente bruto

T RN S
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Quando analisada a evolucdo do volume tratado e das cargas afluentes, em termos
percentuais relativamente & capacidade instalada, obtém-se o descrito no quadro
n.°5

Quadro n® 5 - Analise percentual do volume tratado e cargas affuentes relativa a capacidade

instalada
2 Evolucdo
Unidade 2005 ~ 2006 2007 2008 2009 ,coo%UEC
Volume Tratado % 91 123 109 121 127 36
CBOS % 216 192 222 304 185 -31
CQoO % 136 107 138 317 194 58
SST % 144 102 163 360 247 103
NT % 86 97 84 109 130 44
PT % 225 200 203 222 223 -2

Como se pode verificar pela andlise do quadro n.° 5 e grafico n.° 4:

» A ETAR de Campo esta a trabalhar acima da capacidade instalada quer em
termos volumétricos quer em termos de cargas massicas;

» Desde 2005 que a ETAR de Campo funciona acima da capacidade instalada
em termos de carga de CBOS5. Em 2009 a ETAR excedeu em 94% a capacidade
instalada.

» Actualmente estio excedidas as cargas prevista para todos os parametros
apresentados.
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Se analisarmos isoladamente o pardmetro CBOS5, no periodo de 2005 a 2009,
obtém-se a seguinte evolugao:
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X11.3.3.2 - ETAR de Ermesinde e Alfena

A ETAR de Ermesinde e Alfena, em 2009, serviu cerca de 43.650 habitantes
equivalentes, tratando, em média, 9.347 m* de &gua residual por dia.

As caracteristicas do afluente bruto encontram-se sumariadas no quadro n° 6.

Quadro n° 6 - Carga poluente da dgua residual afluente 4 ETAR de Ermesinde e Alfena

Populagdo Volume CBOS cQoO SST NT PT

Hab. m3/dia kg/dia kg/dia kg/dia __ kg/dia kg/dia

Capacidade 65.000  8.040 3618 8040 4690 670 134

_de tratamento

Janeiro 58.819 12.604 3.529 8.760 3.907 794 252
Fevereiro 42.329 13.367 2.540 6.349 3.743 668 120
Margo 46.733 10.385 2.804 6.646 2.960 420 270
Abril 50.991 9.271 3.059 7.046 2.905 446 269
Maio 51.664 8.985 3.100 7.098 3.010 1.087 17
Junho 35.696 8.924 2.142 5.399 2.633 830 428
Julho 46.416 7.957 2.785 6.167 2.904 722 31
_Agosto 29.858 7.166 1.792 8.778 4.049 601 345
Setembro 48.724 7.496 2.923 9.370 3.898 600 360
Dutubro 28.020 8.201 1.681 4.429 1.763 664 476
Novembro 32.853 9.856 1.971 9.856 2.563 788 404
Dezembro 51.701 7.954 3.102 6.204 3.540 175 103
Média 43.650 9.347 2.619 7.175 3.156 650 320
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A evolucdo do volume tratado e das cargas afluentes, nos ultimos 5 anos, em
termos percentuais relativamente a capacidade maxima de tratamento, apresenta-se
descrita no quadro n.° 7.

Quadro n° 7 - Anilise percentual do volume tratado e cargas afluentes relativa a capacidade

instalada
i Evolucdo
Unidade 2005 2006 2007 2008 2009 S OtRIAL

Volume Tratado % 80 89 89 104 116 36
CBO5S % 93 79 86 83 72 -21
CQO % 77 62 67 108 89 12
SST % 62 40 52 69 67 5

NT % 117 62 59 69 97 -20
PT % 222 155 173 195 239 17

Como se pode verificar pela analise do quadro n.° 7 e grafico n.® 7:

= Até 2007 a ETAR operou abaixo da sua capacidade de tratamento, quer em
termos hidraulicos quer em termos de carga afluente de CBO5, CQO, SST e
NT, a excepgao é o fosforo total;

- Desde 2008, que se tem excedido a capacidade de tratamento em termos
volumétricos.

» Desde 2003 que a ETAR de Ermesinde recebe mais fosforo que o previsto em
projecto.
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De notar que o aumento significativo do caudal afluente podera estar relacionado
com as methorias introduzidas na rede no @mbito do projecto de despoluigdo do Rio
Lega.

Graficant 7— Anlise petcentual do velume tratida e cargas ailuentes refativa 3 capac dade instalaca
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Se analisarmos isoladamente o parametro CBO,, no periodo de 2005 a 2009, obtéem-
se a seguinte evolucdo:

Grifico n® 8 = Evolugia da capacidade instalada e da carga afluente de CBOS
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XI1.3.4 - Volume Tratado, Carga do Afluente Bruto e Consumo Energético

XI11.3.4.1 - ETAR de Valongo, Campo e Sobrado

Quadro n® 8 - Volume tratado, contaminaciao do afluente bruto e consumo energético na ETAR de Valongo,
Campo e Sobrado

Evolugao

Unidade 2005 2006 2007 2008 2009 2009/2008
%

Populaciio habitantes _ 110.626 __ 98.617 _ 114.065 _ 156.256 __ 04.968  -39,2
Volume Tratado mYano  4.097.878 5.541.571 4.889.839 5.459.115 5.694.947 4,3
CBO5 kglano  2.414.772 2.152.202 2.545.936 3.542.966 2.079.804 41,3
cQo kglano  4.585.741 3.594.290 4.756.960 11.043.790 6.525.332 -40.9
SST kg/ano  2.692.700 1.891.854 3.113.419 7.353.428 4.619.666 -37.2
NT kglano 236.322 265.534 232979 311.170  356.927 14,7
PT kg/ano 161.310  143.837 148.418  163.773  160.316  -2,1
Consumo energético kWh 1.606.861 1.816.410 2.112.620 2.017.464 2.032.353 07
Consumo especiico  kWhim® 0,41 0,33 0,43 0,37 03 -35

No grafico n°® 9 faz-se a comparagao do volume tratado, da contaminacdo do
afluente bruto e do consumo energético associado ao tratamento, nos ultimos 5
anos de funcionamento da ETAR de Valongo, Campo e Sobrado.

e i
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X11.3.4.2 - ETAR de Ermesinde e Alfena

Quadro n° 9 - Volume tratado, contaminagio do afluente bruto e consumo energético na ETAR de
Ermesinde e Alfena

Eioluﬁo
Unidade 2005 2006 2007 2008 2000 200252008
(-]
‘Populagio habiantes 55.958 47.912 52.046 50.326 _ 43.650 -13,3
Valume Tratado m>/ano 2.340.434 2500848 2538928 3.075649 3.587.710 16,6
CBOS kg/ano 1.225.880 1.438.432 1.141.795 1.116461 955.940 -14,4
cQo kg/ano 2.273.083 1.829.501 1.968.462 3.207.902 2.618.946 -18,4
SST kg/anc 1.063.082  680.284 892.219 1.181.049 1.151.086 2,5
NT kg/ano 285576  150.731 144,334 172236  237.087 377
PT kg/ano 108.477 75.600 84,540 98.421 116.689 18,6
Consumo energético KWh 1.104.634 1.044.405  1.170.190 1.236.707 _ 1.466.324 18,6
Consumo especifico kWh/m* 0,47 0,40 0,46 0,40 0,41 1,6

No grafico n® 10 faz-se a comparacio do volume tratado, da contaminagdo do
afluente bruto e do consumo energético associado ao tratamento, ao longo dos
quatros ultimos anos de funcionamento da ETAR de Ermesinde e Alfena.

e — g — | M | TR e T
Grifico n® 10 —Volume tratado, contaminag3a da afluente bruto e consumo energético

|h1 [

XI11.3.5 - Consumiveis do Tratamento

— e T

XI1.3.5.1 - ETAR de Valongo, Campo e Sobrado
No quadro n® 10 discrimina-se as quantidades de reagentes consumidos ao longo

dos cinco anos de funcionamento da ETAR de Valongo, Campo e Sobrado para a
desidratacdo de lamas e desodorizagao.
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Quadro n®°10 - Consumo de reagentes na ETAR de Valongo, Campo e Sobrado

Evolugdo
Produto Unidade 2005 2006 2007 2008 2009 200972008
%
Cdl kg/ano 72.400 _ 126.266 _ B7.719 __ 70.514 __ 18.954 _ -73
Polimero kg/ano 3.875 4374 4.789 5.634 6.862___ 22
NaOH kg/ano 1.420 0 2.086 2.941 1956 -33
H2S04 kg/ano 0 0 0 0 0 0
NaOC! kg/ano 17.386 9567  7.463 13148  14.830 13

Em média utilizaram-se, para a desidratacdo das lamas, cerca de 5,9 Kg de polimero
/ ton de matéria seca (MS), o que constitui um valor bastante optimizado para a

operacdo da unidade.

Para a estabilizacio quimica das lamas consumiram-se em média 16 kg de cal/ton
de MS. De notar que em 2009, parte das lamas foram enviadas para aterro ndo

necessitando de ser previamente estabilizadas.
XI1.3.5.2 - ETAR de Ermesinde e Alfena

No quadro n® 11 apresentam-se os consumos de reagente para a desidratacdo e
estabilizacio de Jamas e reagentes para a desodorizagao de ar.

Quadro n®11 - Consumo de reagentes na ETAR de Ermesinde e Alfena

Evolugao

Produto Unidade 2005 2006 2007 2008 2000 2009/2008
%

Cal kg/ano 97.595___ 49.446 66.764__ 31.800 15000 -53
Pollmero kg/ano 5775 5.103 5630 8.713 6.558 24
NaOH kg/ano 8.652 11,077 1276 3.869 9.539 147
H,S0, kg/ano 3799 0 0 2.355 1.472 -38
NaCiO; kg/ano 23.000  20.256 43197  29.399  55.011 87

Em média, consumiram-se 6,3 kg de polimero/ton de MS de lama desidratada.

Para a estabiliza¢do quimica das lamas consumiram-se em média 14 kg de cal/ton
de MS. De notar que em 2009, parte das lamas foram enviadas para aterro ndo

necessitando de ser previamente estabilizadas.
XI11.3.6 - Residuos Solidos e Producao de Lamas

XI11.3.6.1 - ETAR de Valongo, Campo e Sobrado

No quadro n° 12 apresentam-se os volumes de residuos sélidos e semi-sélidos
removidos no tratamento de 5.694.947 m’ de agua residual.
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Quadro n®12 - Producdo de residuos sdlidos e semi-sélidos

Evolugdo
Unidade 2005 2006 2007 2008 2009 2009/2008
%
Gradados m°/ano 144 166 201 221 218 9.8
Areias ton/ano 38 49 77 66 65 -13,8
Gordura ton/ano 17 83 B4 45 89 -46,4
Lamas M mtano; @ ionfano 49911 71303'" eg1g¢'” 7180 5282 % E
Conc. das lamas % 24 22 27 24 22 -12,5
Lamas ton MS /ano 1.193 22 1.898 1.723 1.162 -9,2

BGradados W Areias Woordura WLamas

20009
1.800 1
1.600 1

1400 1
1.200 1
1000 1
800 1
600 1
400 1
I N

2005 2006 2007 2008 H0e

As gorduras foram recolhidas e tratadas por uma empresa gestora de residuos -
AutoVila e/ou Correia & Correia que procederam a sua estabilizagdo quimica e
posterior deposicdo em aterro.

Os gradados foram recolhidos pela empresa responsavel pela recolha dos residuos
solidos do Concelho e as areias depositadas no aterro da Resat ou da Rima.

As lamas foram encaminhadas para valorizagdo agricola, compostagem e aterro.

Como previsto na Portaria n°118/06 de 21 de Junho, foram realizadas 2 analises
anuais as lamas desidratadas e estabilizadas da ETAR de Valongo, Campo e
Sobrado, tendo-se verificado o cumprimento dos valores limites de metais pesados
impostos as lamas destinadas a valorizagdo agricola.

XI1.3.6.2 - ETAR de Ermesinde e Alfena

No Quadro n® 13 apresentam-se as quantidades de residuos solidos e semi-sélidos
produzidos na ETAR de Ermesinde e Alfena.
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Quadro n®13 - Produciio de residuos sdlidos e semi-sélidos

Unidade 2005 2008 2007 2008 2000  ovoweEo
Gradados m/ano 79 66 61 86 148 70,1
Areias tov/ano 39 15 38 27 38 40,7
Gordura tor/ano 24 0 11 0 40 5
Lamas W m7ano;  ton/ano_3.4267___ 3.966" 23190 51440 43259 46,4
Conc. das lamas % 23 21 30 30 24 -19,1
Lamas ton MS/ano 781 84 697 1.520 1.034 -32,0

| MGradados M Arsias WGordura Wlamas
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1.400
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8001
6004
400 1
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Os gradados foram recolhidos pela empresa responsavel pela recolha dos residuos
sdlidos do Concelho e as areias depositadas no aterrc da Resat e Rima.

As lamas desidratadas e estabilizadas foram encaminhadas para valorizacdo
agricola, compostagem e aterro.

Como previsto no Decreto-Lei n°118/06 de 21 de Junho, foram realizadas 2 analises
anuais as lamas desidratadas e estabilizadas da ETAR de Ermesinde e Alfena, tendo-
se verificado o cumprimento dos valores limites de metais pesados impostos as
lamas destinadas a valorizac¢do agricola.
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CAPITULO XIll - Qualidade das Aguas Brutas e Tratadas

XIli.1 - A Regulamentacao

A rejeicdo das aguas residuais proveniente de Valongo, Campo e Sobrado esteve
condicionada ao especificado na licenca n.? 549/2007. Para as aguas provenientes
da ETAR de Ermesinde e Alfena esteve condicionada pela licenga n.° 257/2007.

As licencas foram atribuidas pela DRAOT segundo o previsto no Decreto-Lei
n®46/94, de 22 de Fevereiro, Decreto-Lei n°152/97, de 19 de Junho, Decreto-Lei
n°236/98, de 1 de Agosto e mais legislagdo aplicavel.

Segundo as condi¢des especiais das referidas licencas, os valores limite de emisséo
(VLE) sao:

Parametro VLE
CBO, <25 mg/L
CQo <125 mg/L
SST <35 mg/L

Para a verificacio periédica das condicdes de descarga das dguas residuais, a Aguas
de Valongo tem instalado um processo de auto controle nos termos do previsto no
Decreto-Lei 152/97, de 19 de Junho.

XI1.2 - Frequéncia, Tipo e NOmero de Analises

Controlo analitico regulamentar

Tal como o disposto no Decreto-Lei 152/97, de 19 de junho, a Aguas de Valongo
recolheu quinzenalmente amostras compostas de efluente tratado por ETAR, para

verificacdo da sua conformidade com o referido diploma e com os valores limites de
emissao da licenc¢a de descarga.

N°® Amostras N® amostras

Instalacao analisadas nao conforme
em 2009
ETAR de Ermesinde 25 3
e Alfena
ETAR de Valongo, Campo e 25 2
Sobrado
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Controlo analitico processual

Paralelamente ao controlo analitico regulamentar, a Aguas de Valongo, manteve um
extenso plano de controlo analitico processual. Este plano compreende, ndo s6 a
recolha diaria de amostras compostas de afluente bruto e efluente tratado, como
também amostras nas diferentes etapas do tratamento da fase liquida e do
tratamento de lamas permitindo:

» Verificar as condicdes de funcionamento do processo;
s Definir eficiéncias de tratamento dos diferentes 6rgaos;

» Optimizar as condicbes de funcionamento de érgdos de tratamento e
equipamentos.

No ambito do controlo analitico processual foram analisadas 257 amostras de
efluente tratado da ETAR de Ermesinde e 364 na ETAR de Campo.

XllL.3 - Resultado das Analises
XNI.3.1 - ETAR de Valongo, Campo e Sobrado

Os resultados do auto controlo regulamentar efectuado ao afluente bruto e efluente
tratado é o que se apresenta no quadro n® 12.
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Quadro n° 1 - Controlo Analitico Regulamentar da ETAR de Campo

Afluente Bruto (Entrada) Efluente Tratado (Saida)
DATA CBO;, caQo SST CBOs cQo 88T PT
mg/) | (mg) | (moh) | (mgl) | (mgm | (mgn | (mgn

09-01-2009 440 1200 790 <8 40 <25 0,86
23-01-2009 150 530 390 <8 35 <25
05-02-2009 41 140 84 <8 40 <15 1.1
19-02-2009 150 320 210 9.2 40 <25
05-03-2009 240 690 160 <8 40 <20 19
20-03-2009 160 410 140 14 35 <10
01-04-2009 880 2300 2400 14 60 <15 25
15-04-2009 690 2100 3800 <7 a5 <10
30-04-2008 1100 3000 2300 17 70 19
14-05-2009 900 2500 1600 12 54 <20 21
29-05-2009 1100 2400 1900 25 80 <15

{ 12-06-2009 290 680 320 26 80 24 4,1
29-06-2009 300 1100 580 24 130 35

' 08-07-2009 360 780 500 13 85 14 1

24-07-2009 970 2900 2400 23 60 15
07-08-2009 680 3200 5400 <8 75 <15 46
25-08-2009 880 1800 760 <8 35 <10
09-09-2009 150 800 270 <8 60 12 46
22-09-2009 500 1200 650 <8 55 17
09-10-2009 670 1700 400 93 50 10 1.1
23-10-2009 160 4400 460 81 45 11
06-11-2009 230 560 400 <10 50 10 24
17-11-2009 72 240 160 <10 35 <10
02-12-2009 32 130 52 <§ <30 <10 16
16-12-2008 69 240 160 <B <30 <10
VLE 25 125 35
Média 449 1405 1051 10 53 1 2
Maximo 1100 4400 5400 26 130 35
Minimo _ 32 130 52 8 35 10
amostras > VLE 1 1 0

De acordo com os dados do controlo analitico regulamentar, as eficiéncias de
tratamento conseguidas na ETAR de Valongo, Campo e Sobrado, no ano de 2009
foram:

= 98% de remocéo de CBO,;
=  96% de remocdo de CQO;
=  99% de remocao de SST.
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Xlil.3.2 - ETAR de Ermesinde e Alfena

No quadro n°® 2, apresentam-se os resuitados do autocontrolo regulamentar do
efluente tratado da ETAR de Ermesinde e Alfena.

Quadro n® 2 - Controlo Analitico Regulamentar da ETAR de Ermesinde

Afluente Bruto {Entrada) Efluente Tratado (Saida)

DATA CBOs cao SST CBO; cQo SST PT NT

{magl) (mg/1) {mgfl) {mgA} (mah) {mgA) {mg/) (mgA)
09-01-2009 390 940 460 22 63 <25 2,3 32
23-01-2009 170 450 160 10 65 <25
05-02-2009 100 360 220 18 85 18 0,83 13
19-02-2009 280 590 340 27 95 35
05-03-2009 190 490 260 39 85 37 1.8 22
20-03-2009 350 790 310 32 140 33
02-04-2009 420 780 310 14 65 <15 2,3 25
16-04-2009 300 860 240 14 85 <25
30-04-2009 270 640 390 17 75 16
14-05-2009 310 810 240 11 60 13 2,4 46
28-05-2009 380 770 430 25 55 14
11-06-2009 230 520 170 20 80 20 1,4 42
29-06-2009 250 690 420 18 116 27
08-07-2009 430 810 350 16 75 <15 1,2 52
24-07-2009 270 740 380 24 98 34
06-08-2002 190 750 580 24 20 K| 3 43
25-08-2009 310 1700 550 14 65 16
08-09-2009 400 1200 480 12 85 20 4.4 60
22-09-2009 380 1300 560 21 95 18
08-10-2009 240 670 280 9,7 75 <15 2,8 66
21-10-2009 170 410 150 13 60 12
04-11-2009 230 1600 350 9 75 14 5,6 57
17-11-2009 170 400 170 <10 40 <10
02-12-2009 110 340 97 <§ 35 <10 1,6 1
16-12-2009 330 _720 240 <8 60 13
VLE _ _ 25 125 35
Média 275 773 325 17 77 18 2 39
Maximo 430 1700 580 39 140 37
Minimo 100 340 87 9 35 12
VLE 3 1 1

De acordo com os dados do controlo analitico processual e regulamentar, as
eficiéncias de tratamento conseguidas na ETAR de Ermesinde, no ano de 2009
foram:

*  94% de remocao de CBO,;

= 90% de remocdo de CQO;

= 95% de remocao de SST.
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Grafico n? 4=Variacio anuial da concentracio de CBOS no efluente tratado!
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CAPITULO XIV - Continuidade do Servico de Saneamento

Durante o ano de 2009 as Estagdes de Tratamento de Aguas Residuais de Ermesinde
e Alfena e de Valongo, Campo e Sobrado funcionaram num total de 365 dias nao se
tendo registado qualquer interrupgao no funcionamento das instalagbes.
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CAPITULO XV - Obras e Intervencoes Realizadas no Servico de

Saneamento

XV.1 - Rede colectora de aguas residuais domésticas e aguas pluviais

XV.1.1 - Investimentos realizados pela concessionaria

XV.1.1.1 - Rede de aguas residuais domésticas

No ano de 2009, foram executadas e remodeladas pela concessionaria infra-
estruturas de drenagem de aguas residuais domésticas na extensdao de 3,4Km,
distribuidos pelos seguintes arruamentos:

Freguesia de Alfena

o Remodelacdo nas Ruas de Cabeda e Vilar

e Rua Tras das Telheiras

e Travessa das Casas Novas

e Rua Transversal a Nossa Senhora do Amparo

Freguesia de Campo

e Rua de Santa Marta
¢ Rua Damido de Gois

Freguesia de Ermesinde

» Remodelacdo na Rua de Luanda

e Remodelacdo na Rua Servigos Médico-Sociais

e Remodelacdo na Rua de Bissau

¢ Remodela¢do na Rua Lourengo Marques

¢ Remodelacdo na Travessa Egas Moniz

+« Remodelacdo na Praca 1° de Maio

+» Remodelacdo na Rua do Mercado com ligacao ao Interceptor

+« Remodelacio de rede na Rua Miguel Bombarda
Freguesia de Sobrado

e Rua Transversal a S. Jodao de Sobrado

—
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XV.1.1.2 - Rede de aguas pluviais

No ano de 2009 foi realizada no ambito das aguas pluviais, foi realizada a obra de
Requalificacdo da Ribeira da Gandra, em Ermesinde.

A ribeira da Gandra constitui a principal via de escoamento de aguas pluviais do
centro de Ermesinde. Considerando que se encontrava entubada em praticamente
toda a sua extensio e atendendo a sua articulagic com a restante rede de
drenagem instalada, a Ribeira da Gandra desempenhava anteriormente a execugac
da obra, a funcdo de colector principal.

Dado o seu tracado, ou seja, a mesma encontrava-se instalada sob as fundagdes de
alguns edificios, e a reduzida capacidade de escoamento a que ndo é alheio o seu
mau estado de conservacdo, era urgente a qualificagdo deste curso de agua.

Pelo referido, ndo era compativel qualquer tipo de intervencdao que mantivesse o
actual tracado, pelo que, a intervencdo levada a cabo na zona da Gandra, teve por
objectivo, a passagem desta galeria para os arruamentos de modo a facilitar os
acessos a mesma, bem como, visualizar anomalias que possam existir, como as
incorrectas ligacbes das redes prediais.

O aqgueduto a construir em elementos pré-fabricados, apresentava duas secgdes:
2,00mx2,00m e 2,50mx1,60m, numa extensao a realizar de aproximadamente 650
ml, a desenvolver em trés fases de obra.

No ambito do projecto de Despoluicdo do Rio Leca, foram identificadas
necessidades de intervencao nos colectores piblicos de aguas residuais domésticas,
com o objectivo de eliminar as ligagbes incorrectas, puablicas e privadas, existentes
quer destas redes para as redes de aguas pluviais e/ou linhas de agua inseridas na
Bacia da Ribeira da Gandra, quer das redes de aguas pluviais as redes de
saneamento.

Neste sentido, no dia 16 de Marco de 2009, teve inicio na zona da Gandra, em
Ermesinde, a remodelacdio da rede de aguas residuais domésticas e instalagdao do
Box-Culvert que, numa 12 fase, decorreu em 3 arruamentos, a saber, Bissau,
Lourenco Marques e Praga 1° de Maio, com o intuito de resolver o problema de sub-
dimensionamento dos colectores actualmente existentes que, entram em colapso
frequentemente, sendo esta situacdo agravada com o aumento do niumerc de
ligacbes das redes prediais, resultante das vistorias realizadas no ambito do
Projecto Rio Le¢a, bem como, naturalmente, qualificar a Ribeira da Gandra.

A 22 fase de obra desenvolveu-se nas Ruas Servicos Médico-Sociais e Luanda, tendo
a 32 fase, contemplado a ligagdao na Rua do Mercado ao Interceptor.

A obra concluiu a 31 de Agosto de 2009, tendo sido também contemplada a
beneficiacdo de passeios e pavimentos na zona de intervengao.
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Obra de Requalificacdo da Ribeira da Gandra

o
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XV.1.1.3 - Projecto aguas Parasitas

Numa preocupacdo de melhoria do funcionamento das redes de saneamento e
aumento do rendimento das ETARS, a AGUAS DE VALONGO, S. A. Implementou um
sistema que permite detectar as infiltragdes de dguas parasitas. Esta Agua tem a sua
origem em chuva ou linhas de agua do Subsolo, ndo tendo necessidade de
tratamento antes de ser langada no rio.

O projecto iniciou-se com o levantamento cadastral, rua a rua, numa extensao de
150 km, em trés freguesias, Valongo, Campo e Sobrado.

Em 2009 foram priorizadas as ac¢bes a realizar tendo em conta as bacias comn maior
volume de caudais de infiltracdao/captagao.

Realizaram-se nestas bacias a accdes de inspeccdo video, testes de fumo e vistoria
as redes prediais no sentido de identificar os pontos criticos e proceder a sua
rectificacao.

As bacias com maior prioridade de intervengao foram:

e Bacia V4 - Freguesia de Valongo

» Bacia VS2 - Freguesia de Valongo

» Bacia VS6 - Freguesia de Valongo

e Bacia V15 - Freguesia de Valongo

e EE dos Sonhos - Freguesia de Ermesinde

Inspeccao video

Com a finalidade de detectar anomalias em colectores onde se verificava a
infiltracio de agua, foram inspeccionados recorrendo a equipamento de inspeccao
video cerca de 12 Km de colector de aguas residuais.

Na sequéncia directa destas inspecgdes:

 Foram Vistoriadas cerca de 840 Caixas de saneamento
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e Foram detectadas cerca de 49 Caixas de saneamento com infiltracdes

+ Foram reparadas 33 caixas de saneamento

Testes de Fumo

Com a finalidade de identificar situacées em que se verifique a captacao directa de
aguas pluviais pelos colectores de aguas residuais, sejam sarjetas, caleiras ou
grelhas, foram testados recorrendo a testes de fumo cerca de 20 Km de colector de
aguas residuais, onde se identificaram cerca de 122 iméveis com ligacoes das redes
prediais de aguas pluviais ligadas & rede publica de &guas residuais, assim como
varias situacdes de sarjetas ligadas a rede de saneamento o que corresponde a uma
area de captacao equivalente de 17 937 m2.

Das situacbGes detectadas foram corri'gidas cerca de 56 mas ligacbes a que
corresponde uma area de captacao recuperada de 9 600 m2 .

Em 2010, a Aguas de Valongo vai prosseguir com as ac¢bes de inspeccido video,
testes de fumo e vistorias as redes prediais, no sentido de identificar pontos criticos
e proceder a sua rectificacdo, tendo como principal area de intervencdo a Bacia da
Gandra em Ermesinde e 0 apoio ac projecto corrente do Rio Ferreira .

XV.1.2 - Manutencio realizada pela concessionaria

A equipa de manutencdo e limpeza de colectores realiza de uma forma continua e
programada, definida pelo plano semanal e anual, as interven¢des de manutengao
preventiva nos locais onde ocorrem entupimentos com maior frequéncia, bem como
nos diversos equipamentos existentes, tais como mini-ETAR, centrais elevatérias,
fossas sépticas colectivas e grelhas.
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XV.1.3 - Obras realizadas pela concessionaria e facturadas

XV.1.3.1 - Construcao de ramais novos

Foram ainda construidos 74 ramais domicilidrios em redes existentes, a pedido dos
requerentes de obras novas e/ou outros pedidos de ligacdo a rede publica, sendo

52 executados por administragao directa e 22 por sub empreitada.

XV.1.3.2 - Limpeza de fossas

No decorrer do ano foram realizadas 163 interven¢Ges de limpeza de fossas a

particulares e entidades pablicas que totalizaram 354 cargas.

2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009
Fossas colf:ctlvas 240 203 112 147 163
(IntervencgGes)
Fossas Pre_dlals 187 105 92 87 55
{Intervencoes)

TOTAL 427 308 204 234 218

XV.2 - Estacdes Elevatorias de Aguas Residuais

XV.2.1 - Investimentos realizados pela concessionaria
No ano de 2009, entraram em funcionamento as seguintes estagbes elevatorias:

3 Alturas .
Designacao de Estagao . N°. de .- Caudal Poténcia
e Freguesia Manomaétrica
Elevatorias Bombas m*/h (Kw)
(mCA.)
S. Lazaro Alfena 2 25 11 74
Devesa Sobrado 2 7 11,5 1.7
Telegestao

Em 2009 as Aguas de Valongo asseguraram a manutencdo do sistema de

Telegestdo, tendo realizado varias optimizacdes nomeadamente:

v Melhorias nos relatorios didrios de exploracdo das estagoes elevatérias de

aguas residuais;

v Parametrizacio de relatério geral, com histdricos dos valores de cloro
residual, com periodo de amostragem de quinze minutos, nas seguintes
instalacbes da rede de agua:
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o Reservatorio de Baguim;

o Reservatério Alto da Mina;

o Reservatorio Flor da Serra;

o Reservatorio da Gandra;

o Reservatorio da Cana;

o Reservatéorio Montes da Costa;
o Reservatorio Vale Direito;

o Reservatorio Alto de Vilar;

v Monitorizacdo no posto central de Telegestdo a informacdo referente ao
pluviémetro instalado em Campo;

———

Aluviimetny

.Pluﬂmmﬂl Ry - 3T
rivvipuidede (sain
um 4
mnmu TNLAN SETM leiann 10mnn nrtiie  rEmite sumaie
Tooen & nhmms wrbmilinte oo
tha w14 18 28 | )
L ) Anhalinoind pt )
— — —
e — p—
i | - —
| At @veoua

Imagem de sindptico do posto central de telegestio

v Monitorizacdo conjunta da informagdo de evolugio da pluviosidade com
niveis e comportamentos das estagoes periféricas da rede de saneamento;
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Imagem de sinéptico do posto central de telegestao

( v Parametrizacdo de relatorio diario para exploragio com histéricos de
pluviosidade;
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Instalacdo de equipamento de telegestido com integracdo no posto central
para monitorizacio de caudais e volumes do interceptor parcial de Valongo e
interceptor parcial de Susdo da rede de saneamento.

Aguas Parasitas

Imagem de sindptico do posto central de telegestdo

v Parametrizacio de novos ficheiros de relatérios automaticos de volumes e
caudais para as unidades de medida referidas anteriormente.

v Optimiza¢io/Gestdo dos custos de comunica¢des da Telegestdo (reducdo de
custos de 6,1% face a 2008).

o Em 2009 teve inicio a implementacgdo de um projecto especifico para a
reducdo dos custos de comunicagdo de Telegestdo. A impiementacao
conta com varias fases de execucdo entre elas a substitui¢ao dos
modulos de comunicagéo em trinta e dois postos periféricos (modems
externos GSM com carta de comunicagdo RS232), substituigao integral
de nove unidades autébnomas, seguimento e analise do “Event log” do
PcWin e a adaptacao do poste central para esta nova arquitectura,

XV.2.2 - Manutencio realizada pela concessionaria

Para manter e controlar o estado original de funcionamento dos equipamentos e
instalacdes, no decorrer de 2009 as Aguas de Valongo efectuaram um conjunto de
inspeccdes, rotinas preventivas, substituicGes de orgdos e pecas de desgaste,
mudancas de oleo, limpezas, pinturas, correccdo de defeitos, fabricacdo de
componentes para substituicdo de outros ja gastos, lubrificacdes, entre outras.

O objectivo principal das ac¢des de manutengdo realizadas foi a obtengdo de niveis
e indices de rendimento elevados dos equipamentos e bens. Factores como a
seguranca, a qualidade, o custo da reparagdo e a disponibilidade foram agentes
decisivos no decorrer de 2009.
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Na rede saneamento:

e Caudalimetro do emissario de Paredes;

» Electrobomba da Esta¢ao elevatéria de aguas residuais - Sonhos;

s Arrancador suave da Estacdo elevatdria de aguas residuais - Punhete;
e Electrobomba da Estacdo elevatoria de aguas residuais - Punhete;

» Electrobomba da Estagao elevatdria aguas residuais - S.Jodo.

XV.3 - Estacoes de Tratamento de Aguas Residuais
XV.3.1- Investimentos Realizados pela Concessionaria
Na ETAR de Valongo, Campo e Sobrado realizaram-se os seguintes investimentos:

s Aquisicio de variador mecanico e motor doseadoras de polimero para
desidratacao;

e Substituicdo do parafuso sem-fim para classificador de areias;
« Substituicdo das valvulas dos compressores de ar aos tanques de arejamento;

» Substituicio das vélvulas retencio das condutas elevatérias do afluente bruto
de Campo e Sobrado;

e Substituicdo de um grupo de bombagem da Estacdo Elevatoria de Campo e
Sobrado e aquisi¢do de um quarto grupo de reserva,

« Melhoria do sistema de exaustdo do edificio do grupo gerador.

Na FTAR de Ermesinde e Alfena realizaram-se investimentos, essencialmente, ao
nivel da melhoria das condicdes de higiene e seguranga, que se referem em capitulo
proprio, e renovacdo do parque de equipamentos, homeadamente:

e Substituicio do Medidor de Nivel da estagdo elevatoria de escorréncias

e Aquisicdo de motor p/ bomba doseadora;

e Substituicdo da bomba do po¢o da agua de servigo;

e Substituicio dos casquilhos da centrifuga fixa;

» Substituicio do autémato de comando da unidade de desodorizagéo.

XV.3.2 - Manutencio Realizada pela Concessionaria
Para além do cumprimento do plano anual de manutengao, existiram outras

actividades de caracter correctivo nas instalacoes de tratamento de aguas residuais
entre outras:
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ETAR de Campo

o Beneficia¢do do hidropressor da agua de servigo;

» Beneficiacio da electrobomba submersivel da esta¢io elevatdria de Campo;
» Reparacdo de arejador submersivel;

e Rectificacdo de compressor de arejamento namero trés;

e Revisdo geral das grades mecanicas da obra de entrada;

e Substituicio das valvulas de retencdo da estagdo elevatéria Campo;

ETAR de Ermesinde

e Substituicdo de chumaceiras da Centrifuga;

o Substituicio de cabo de sinal entre caudalimetro e quadro eléctrico de
telegestao;

o Substituicdo de electrovalvulas na unidade de recirculagdo de lamas;

» Substituicdo da electrobomba da agua de servigo;

» Substituicio de medidor ultra-sénico da estac¢do elevatéria de escorréncias;
« Substituicio de estator da bomba de lamas desidratadas;

¢ Reparac¢io de bomba doseadora de produtos quimicos

« Beneficiacio do grupo electrobomba do pogo de da obra de entrada.

Obras do Plano de Investimento para 2010
O ano de 2010 prevé uma distribuicdo do investimento na remodelagdo/ampliacao

das infra-estruturas de drenagem de aguas residuais domésticas, nas freguesias de
Campo, Valongo e Alfena.
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CAPITULO XVI - Perspectivas do Servico de Saneamento Para o
Préximo Ano

XVI.1 - Novas Regulamentacdes e Implicacdes

As novas regulamentacées aplicaveis foram as seguintes:

+ Portaria n.° 675/2009, de 23 de Junho - presente portaria fixa os valores
limite de emissdo de aplicagdo geral (VLE gerais) aplicaveis as instalagbes
abrangidas pelo Decreto -Lei n.? 78/2004, de 3 de Abril.

A grande alteracdo que implica com o funcionamento das ETAR é a alteragdo do
limite de emissdo do H2S de 50 mg/Nm3 para 5 mg/Nm3 o que obrigara a
aumentar a eficiéncia das unidades de desodorizacdo instaladas nas ETAR.

As instalacbes em exploracdo ou em funcionamento a data da entrada em vigor da
presente portaria dispdem de um prazo de trés anos para se adaptarem aos VLE
previstos na presente portaria, mantendo-se em vigor, até ao decurso desse prazo,
os VLE respectivos fixados no anexo IV da Portaria n.® 286/93, de 12 de Marco.

s« Decreto-Lei n.° 276/2009, de 02 de Outubro - estabelece o regime de
utilizacdo de lamas de depuracao em solos agricolas, transpondo para a
ordem juridica interna a Directiva n.° 86/278/CEE, do Conselho, de 12 de
Junho, de forma a evitar efeitos nocivos para o homem, para a agua, para os
solos, para a vegetacdo e para os animais, promovendo a sua correcta
utilizacdo. Revoga o Decreto -Lei n.° 118/2006, de 21 de Junho.

O referido decreto-lei aplica-se a utilizacdo, em solos agricolas, de lamas de
depuracdo provenientes de estagbes de tratamento de aguas residuais domésticas,
urbanas, de actividades agro-pecuarias, de fossas sépticas ou outras de composicdo
similar, adiante designadas por lamas.

Os produtores de lamas devem dispor de uma capacidade minima de armazenagem
de lamas equivalente & producdo média de trés meses. A capacidade de
armazenagem deve ser calculada com base na produgdo média de trés meses de
todas as estagbes produtoras.

A actividade de valorizacdo agricola de lamas s6 pode ser exercida por produtores
de lamas ou por operadores que comprovem dispor de um técnico responséavel
acreditado nos termos do artigo 8.° e que sejam titulares de alvara para a
armazenagem e, ou, tratamento de lamas, emitido ao abrigo do Decreto-Lei n.°
178/2006, de 5 de Setembro, sem prejuizo do disposto nos artigos 14.°a 18.°,

E obrigatoria a realizagdo de andlises as lamas e aos solos, nos termos do anexo I
do referido decreto - lei.
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A frequéncia de anélise das lamas, para o caso da ETAR de Ermesinde e ETAR de
Campo passa de semestral a trimestral para os parametros agronémicos, metais
pesados e patogénicos. Deixa de ser obrigatoria a andlise a compostos organicos
como LAS, NPE, PAH e PCB, PCDD, PCDF, podendo, no entanto a CCDRN exigir a sua
analise.

A utilizacio de lamas em solos agricolas, num determinado perimetro de
intervencdo, estd sujeita a um plano de gestdo de lamas (PGL) aprovado pela DRAP
territorialmente competente. O PGL deve evidenciar a aptiddo dos solos para a
valorizacdo agricola de lamas, demonstrar que a mesma & compativel com os
objectivos definidos no decreto-lei e prever destinos alternativos adequados guando
ndo seja possivel a valoriza¢do agricola da totalidade das lamas. A elaboracdo do
PGL compete ao técnico responsavel.

O procedimento de apreciagdo e aprova¢do do PGL estd sujeito ao pagamento de
uma taxa de apreciacdo no valor de € 3000. O procedimento de actualizacdo do PGL
esta sujeito ao pagamento de uma taxa correspondente a 20 % do valor da taxa de
apreciagao.

Desde Maio de 2009 que a Aguas de Valongo procedia ao envio das lamas para
compostagem dadas as condicionantes impostas para a valorizacdo agricola deste
residuo.

Com a entrada em vigor do Decreto-lei n.° 276/2009, o volume de lamas enviados
para compostagem aumentou abruptamente e estas unidades limitaram a aceitacao
do residuo por terem atingido a capacidade instalada/licenciada.

Na impossibilidade de enviar as lamas para compostagem a Aguas de Valongo esta
a enviar as lamas para aterro desde meados de OQutubro de 2009 com um
elevadissimo acréscimo de custos associado a gestao deste residuo,

. Decreto-Lei n.° 147/2008, de 29 de Agosto - estabelece o regime juridico
da responsabilidade por danos ambientais, transpondo para a ordem juridica
nacional a Directiva n® 2004/35/CE, do Parlamento Europeu e do Conseiho, de 21
de Abril de 2004, que aprovou com base no principio do poluidor-pagador, o regime
relativo a responsabilidade ambiental aplicavel & prevencio e reparacdo dos danos
ambientais.

O presente decreto-lei aplica-se n3o s6 aos danos ambientais, mas também, as
ameacas iminentes desses danos, estabelecendo, por um lado, um regime de
responsabilidade civil subjectiva e objectiva nos termos do qual os operadores-
poluidores ficam obrigados a indemnizar os individuos lesados pelos danos sofridos
por via de um componente ambiental, por outro lado, fixa um regime de
responsabilidade administrativa destinado a reparar os danos causados ac ambiente
perante toda a colectividade.
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Consagra, também, o regime de responsabilidade solidaria, tanto entre
comparticipantes quanto entre as pessoas colectivas e os respectivos directores,
gerentes ou administradores, norteando a demonstracdao do nexo de causalidade
para a preponderancia de critérios de verosimilhanca e de probabilidade de o facto
danoso ser apto a produzir a lesdo verificada

Impde, ainda, que a partir de 1 de Janeiro de 2010, alguns operadores constituam
garantias financeiras que lhes permita assumir a responsabilidade ambiental
inerente a actividade que desenvolvem.

e Decreto-Lei n.° 194/2009, de 20 de Agosto - estabelece o regime juridico
dos servicos municipais de abastecimento publico de agua, de saneamento
de dguas residuais urbanas e de gestao de residuos urbanos.

Este diploma legal veio definir um regime comum, uniforme e harmonizado
aplicivel a todos os servicos municipais independentemente do modelo de

gestdo adoptado.

Este novo regime reforca n3o s6 os poderes fiscalizadores da Entidade
Reguladora, mas também os direitos dos utilizadores.

Apesar de a grande maioria das normas deste decreto-lei s6 entrar em vigor em
Agosto de 2012, a Aguas de Valongo iniciou jA o processo tendente a sua
aplicagao.

o Lei n.°89/2009, de 31 de Agosto - Procede a 12 alteracdo a Lei n°® 50/2006,
de 29 de Agosto, que estabelece o regime aplicavel as contra-ordenagdes
ambientais, determinando, entre outras, o agravamento do valor das coimas
aplicaveis.

XVI.2 - Proposta de Melhoramento de Servicos

XVI1.2.1 - Insuficiéncias a resolver

Protocolo_Rio Ferreira/Ampliacdo da ETAR de Valongo, Campo e Sobrado

Em 2009, e no ambito do projecto de ampliacdo da ETAR de Campo, a Aguas de
Valongo concretizaram-se as seguintes etapas:

¢ lLancamento do Concurso Publico de Ampliacdo da Capacidade de Tratamento
da ETAR de Campo - Valongo

¢ Recepc¢io dos documentos de pré-qualificagdo dos candidatos

+ Resposta aos pedidos de esclarecimento relativos a candidatura do projecto
de ampliacao da ETAR de Campo ao QREN no eixo Il do POVT.

Para 2010 prevé-se:
» Resultado da Candidatura do projecto de ampliagdo da ETAR de Campo ao
QREN no eixo Il do POVT.
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e Admissio dos candidatos ac Concurso Pablico de Ampliagdo da Capacidade
de Tratamento da ETAR de Campo - Valongo.

e Recepcao de propostas;

« Analise de propostas,

e Adjudicacido da obra.

Projecto de despoluicio do Rio Leca/Ampliacio da ETAR de Ermesinde e Alfena

Em 2009, constatada a afluéncia & ETAR de Ermesinde, de um volume de agua
residual superior ao previsto em projecto a Aguas de Valongo desenvolveu as
seguintes ac¢des:

e Elaboracdo de uma auditoria as condicdes de funcionamento da ETAR de
Ermesinde por entidade independente (FEUP),

e Elaboracdo de projecto base de ampliagdo da ETAR de Ermesinde e Alfena;

s Candidatura do projecto de ampliacdo da ETAR de Ermesinde ao QREN - Eixo
Il do POVT.

Para 2010 prevé-se:
» Resultado da Candidatura do projecto de amplia¢dao da ETAR de Campo ao
QREN no eixo Il do POVT;
e Lancamento do Concurso Publico de Ampliagdo da Capacidade de Tratamento
da FTAR de Ermesinde e Alfena;

XVI1.2.2 - Obras para realizar em 2010

Para as ETAR, e no dmbito da politica de melhoria continua, a Aguas de Valongo tem
previsto, para 2010, os seguintes investimentos:

ETAR de Valongo, Campo e Sobrado

« Criacdo de bacias de reten¢io na unidade de desodorizagaoc;
« Renovacdo de equipamentos e maquinas.

ETAR de Ermesinde e Alfena

e Renovacdo de equipamentos e maquinas.

Obras do Plano de Investimento para 2010
O ano de 2010 prevé uma distribuicdo do investimento na remodelacdo/ampliacédo

das infra-estruturas de drenagem de aguas residuais domésticas, nas freguesias de
Campo, Valongo e Alfena.
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CAPITULO XVII - Pareceres Sobre as Obras Particulares

A Aguas de Valongo emitiu pareceres técnicos, quer em projectos de redes prediais
de abastecimento de agua, aguas residuais domésticas e aguas pluviais, quer de
infra-estruturas em arruamentos existentes e loteamentos.

Durante a execucdo das redes prediais e sempre que julgue conveniente, a
Fiscalizacdo desta Empresa acompanha a execugao da obra. Apds a sua conclusdo é
efectuada a vistoria.

No caso das infra-estruturas, a execucao dos trabalhos é acompanhada pela
Fiscalizacdo de Obras Particulares. A semelhanga das redes prediais, no final da
obra é realizada uma vistoria para efeitos de recepcdo proviséria, na qual sao
efectuados ensaios de pressdo e desinfeccao das condutas a nivel de abastecimento
de agua e ensaios de estanquidade de colectores a nivel de aguas residuais.

XVIL.1 - Pareceres

Em 2009, deram entrada nesta Empresa 419 projectos, dos quais 383 de redes
prediais e 36 de projectos de infra-estruturas e/ou loteamentos, distribuidos nos
seguintes termos:

Quantidade Evolugdo
Tipo de projectos 2009/2008
2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 (%)
2;3:5 prediais de abastecimento de 274 447 381 269 177 -34,2%
Redes prediais de aguas residuais 284 | 464 | 415 281 184 -34.5%
domeésticas
Redgs_predlals de aguas residuais 30 87 67 29 22 24.1%
pluviais
Total (Redes Prediais){ 588 998 863 579 383 -33,9%
Redes de Infra-estruturas/Loteamentos
de abastecimento de agua 22 16 Uy e 12 20,0%
Redes de Infra-estruturas/Loteamentos i
de aguas residuais domaesticas 21 16 e - UL SRR
Redes de Infra-estruturas/Loteamentos 20 14 13 71%
de aguas residuais pluviais !
Total (Infra-estruturas/loteamentos)| 43 32 57 36 36 0,0%
Total| 631 | 1.030 | 920 615 419 -31,9%

129



) Relatério de Exploragdo.

2009

XVIL.2 - Vistorias

No corrente ano foram solicitadas a esta Empresa 815 vistorias de redes prediais e 5
vistorias para efeitos de recepcdes provisdrias/definitivas de infra-estruturas e/ou
loteamentos, distribuidas do seguinte modo:

)

)uantidade
2005 2006 2007 2008 2009

Tipo de vistorias

Redes prediais de
abastecimento de agua - 262 228 567 606 405

(Edificios novos)

Redes prediais de aguas
residuais domésticas e 269 232 594 617 405

pluviais - (Edificios novos) (

Redes de agua e aguas
residuais Infra- 13 9 8 6 5
estruturas/loteamento

Total| 544 469 1169 1229 815

Em 2009, foram realizadas 319 vistorias de ligacdo de redes prediais de
abastecimento de agua e aguas residuais domésticas as redes publicas, no parque
habitacional existente para as seguintes situacGes: habita¢des ndo ligadas,
incorrectamente ligadas as aguas residuais e insalubridades.
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CAPITULO XVII - Servico aos Clientes, Situacdo e Perspectivas
para 2010

XVIIL.1 - Atendimento dos Clientes
XVIII.1.1 - Reclamacoes

A Aguas de Valongo assegurou em 2009, a resposta a todas as reclamagdes e a
existéncia permanente de equipas que procuraram resolver todas as anomalias
comunicadas e asseguraram a qualidade do servico de abastecimento de agua e
saneamento, eliminando contratempos que pudessem perturbar a satisfacdo do
cliente.

Esteve presente neste ano, muito mais que um comprometimento de todas as areas
da empresa, no sentido de satisfazer as expectativas dos nossos clientes, mas sim
uma atitude de competéncia que vem melhorando a qualidade do atendimento e
tratamento de todas as reclamacgoes.

A Aguas de Valongo dispde de uma diversidade de meios para facilitar o contacto
dos clientes com a empresa, abrangendo o telefénico, presencial, correspondéncia
sitio Internet e e-mail.

O Decreto-Lei n.° 156/2005, de 15 de Setembro, cuja redaccao foi alterada pelo
Dec/Lei 371/2007 de 06 de Novembro, instituiu a obrigatoriedade de existéncia e
disponibilizacdo de um livro de reclamacdes, que constitui um dos instrumentos
que tornam mais acessivel o exercicio do direito de queixa, ao proporcionar ac
cliente a possibilidade de reclamar por escrito no local onde o conflito ocorreu.

As reclamacdes exaradas no livro de reclamagoes, sdo todas registadas e tratadas,
sendo que, obrigatoriamente sdo comunicadas a ERSAR - Entidade Reguladora dos
Servigos de Aguas e Residuos.

Em 2009 apresentaram queixa no livro de reclamagoes 24 clientes.

Resultante da entrada da Lei 12/2008 de 26 de Fevereiro, primeira alteracdo a Lei n°
23/96 de 26 de Julho, que cria no ordenamento juridico alguns mecanismos
destinados a proteger o utente de servicos publicos essenciais, e que a partir de 26
de Maio de 2008 a Aguas de Valongo esta a aplicar, reforcou o n® de reclamagdes
pelos diversos meios de entrada.

A AV antecipara a possibilidade dum aumento consideravel deste tipo de

reclamacdes e definiu uma resposta padrao. Optou-se também por fazer registo em
termos de quantidade de reclamagdes recepcionadas por esta tipologia.
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Embora sem responsabilidade da Aguas de Valongo, contabilizamos em 2009 23
reclamacdes via e-mail, que recairam no sector Gestdo de clientes, respeitantes a
davidas dos nossos clientes decorrentes da impiementagdo da Lei 12/2008.

Dando cumprimento ao Sistema de Gestdo da Qualidade implementado na Aguas de
Valongo, todas as reclamagdes, independentemente da forma de comunicacdo, sdo
registadas numa base de dados, tratadas e fechadas. Caso ndo seja possivel dar
uma resposta completa, informamos do motivo e indicamos um prazo previsto para
uma resposta conclusiva. Estes prazos sdao monitorizados na base de dados e
acompanhados pelos responsaveis do servico.

Quanto aos prazos de resposta procuramos cumprir os estabelecidos na Carta
Compromisso.

Na forma de resposta escrita, sitio Internet e e-mail, o ndo cumprimento dos prazos
estabelecidos no ambito da Carta Compromisso obriga ao crédito de 10 000 litros
de agua ao cliente.

As reclamacdes sdo agrupadas e avaliadas segundo uma tipologia estabelecida.

As reclamacbes comunicadas pelos clientes poderdo ter ou ndo fundamento. Em
qualquer dos casos demonstramos que a reclamacdo foi resolvida e o cliente
esclarecido.

Ao longo de 2009 continuamos com uma andlise cuidada dos relatorios mensais
que se traduziu na implementacdo de acgbes correctivas em cada sector/servico,
com vista a diminuicdo no n° de reclamagdes e a eliminar desvios nos tempos de

resposta.

Algumas reclamacdes sdo apresentadas pelos clientes directamente na Camara
Municipal, Juntas de Freguesia e outras Entidades e que nos sdo expedidas pelas
mesmas. Inseridas no global das reclamagdes, num total de 53 provenientes da CMV
e 35 das Juntas de Freguesia foram aceites, resolvidas e fechadas.

As reclamacdes provenientes da entidade concedente bem como as das Juntas de
Freguesia sdo sempre consideradas como grande sugestio de melhoria do
desempenho da actividade da Aguas de Valongo no Concelho.

Em 2009 recebemos e tratamos com responsabilidade da Aguas de Valongo um
total de 88 reclamacgdes.

e 56 Por escrito, (24 no livro de reclamagdes), com tempo
médio de resposta de 4,5 dias lteis.

s 32 via e-mail com o tempo médio de resposta de 0,6 dias
uteis.
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Comparativamente a 2008, regista-se uma diminuigdo em 17 reclamagdes, que se
traduz numa reducdo na ordem dos 16%.

dade pormeio ntrad

Total B P Er=——r _-‘r-L_i'». W— .___]

Escritas 56 (4

Ernail 3] 36

Esta diminuicdo deveu-se a implementacdo de acgdes correctivas em 2008 e ao
longo do ano de 2009 pelas areas com maior representatividade, nomeadamente
area exploracio de redes, area projectos/fiscalizacdo e gestdo clientes, bem como a
realizacio de reunibes periodicas, com o objectivo de melhorar a qualidade de
atendimento com o cliente, procedimento este, igualmente planeado para 2010.

Incumprimentos de prazo de resposta

Se é verdade que os clientes reclamam, também é certo que esperam uma resposta
eficaz e em tempo 0til.

Embora em menor nimero que no ano transacto registaram-se em 2009, 13
incumprimentos; 7 na forma escrita e 6 por e-mail.

Avaliacao satisfacao cliente

Mensalmente foram contactados telefonicamente aleatoriamente alguns clientes que
reclamaram para obter a opinido relativamente ao atendimento e tratamento da sua
reclamacio. A andlise da informacdo obtida € uma fonte de informagdo muito atil,
pois permitiu-nos identificar ac¢Ses de meihoria a promover na qualidade do
atendimento.

No grafico seguinte, mostra-se resumidamente os dados do inquérito.
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Numa escala de 1 a 4, onde 1 é insatisfatorio, 2 satisfatorio, 3 bom e 4 muito bom,
a nivel de atendimento, tratamento e fecho das reclamacgdes, a avaliagdo efectuada
pelos clientes contactados foi de um 2,86. (Bom).

Saneamento - Ramais. Entuptmento

Saneamento - Prestagao de Servigos: Servico mal
executado/Danos causados por obras

Saneamento - Insalubridade: Escorréncias
Saneaimento - Avarias: Tampas partidas/destocadas
Saneamenta - Avarias: Entupimento na via publica
Saneamento - Avarias: Entupimento interior

Agua - Ramais: Ruptura/Fuga na rede publica
B Média

Agua - Ramais: Ruptura/Fuga O Tata! inqusridos

Agua - Prestacdo de Servigos: Servigo mal
executado/Danas causados por obras

Agua - Facturagao: Consumo exagerado

Agua - Avarias. Contadores

Agua - Avarias: Boca de incéndio

VIll .1.2 - Accdes de informacao
XVIll .1.2.1- Plano de comunicacao

Sempre movidos pela continua aproximacdo e satisfacdo das expectativas dos
clientes, a Aguas de Valongo em 2009 desenvolveu varias accfes de comunicacao
externa, a saber:

Tenda da Agua

Ao longo dos dltimos anos, a Aguas de Valongo desenvolveu viarias iniciativas
tendentes a divulgar as vantagens do consumo da agua da rede publica, bem como
a economia que a respectiva utilizacdo representa, quer em termos financeiros para
a economia familiar, quer em termos ambientais ao reduzir a quantidade de
residuos de embalagem.
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Nessa linha de actuacdo a Aguas de Valongo criou a tenda da agua.

Presente em varias iniciativas, os visitantes tém oportunidade de assistir e participar
em pequenas experiéncias relacionadas com a agua, bem como efectuar provas de

agua.

Participacdao em Feiras e Congressos

Feira da Saude

No dia 20 de Junho na Escola EB 2.3 de Valongo realizou-se a Feira da Saldde, que
consistiu numa demonstracdo de varias actividades relacionadas com a saude,
nomeadamente rastreios, actividades desportivas, produtos naturais, etc.

A Aguas de Valongo esteve presente nesta iniciativa, apresentando pela 12 vez a
tenda da &gua, que verificou uma enorme afluéncia.
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Expoval

De 3 a 6 de Setembro realizou-se a Expoval, feira das actividades economicas do
Concelho de Valongo, na qual a Aguas de Valongo esteve presente com um stand.

ENEG

Pelo 3° ano consecutivo a Aguas de Valongo esteve presente no Encontro Nacional
de Entidades Gestoras com 2 comunicacdes relativas aos temas:

» Gestdo de Aguas Parasitas e
e Projecto de Despoluigdo do Rio Leca no Concelho de Valongo

Pela 12 vez esteve presente no Pipe Contest- concurso para a execugao de ramais
em carga - aberto a todas as Entidades Gestoras, conseguindo um honroso 5° lugar,
num total de 9 equipas.
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XVIIl.2 - Formas de Pagamento Propostas e Utilizadas pelos Clientes

Descricao N°. Recibos tratados %
Cobrado na Empresa 156.940 33%
Cobrado na Megarede 929 0%
Cobrado na Payshop 66.913 9%
Cobrado nos Agentes 6.938 1%
Cobrado nos CTT 37.282 6%
Cobrado no Multibanco 126.622 23%
Cobrado Transf. Bancaria 156.640 28%
C Total recibos 2009 552.264

B Cobrado na Empresa 33%
[l Cobrado Megarede 0%
Il Cobrado na Payshop 9%
H Cobsado nos Agentes T%
H Cobiado nos CTT 6%

[ Cobrado no Multibance 23%

r : 9%
23% 6% 1% ! B Cobrado Transferdncia Banearia 28%
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XVIIL.3.1 - Objectivo

A carta compromisso & um instrumento que a Veolia Agua implementou nos seus
contratos de concessdo e que vem afirmar a filosofia de aposta na qualidade junto
dos clientes associando de forma transversal as equipas da empresa no objectivo
comum que é servir melhor os nossos clientes.

138

os nessos COMPromissos asua Garantia
Failitaneos o acesso sos nosses serviges Garantimos v servign de proximidads
tolafone, perrrin visciedich Ghrie A reloche de convigh ¢ e

m_p.smam - - 4 sbfacthves Sstamen

-;-._-wp-. b= o . o

) camentade e Frem

ke ataleghe [

- ntestemon @ memal e 15 dlos pastesiores oo ors pugtmreréa ¢ Comunlcames ns Inlernpides programadas

sttyia de nuuw--&,&:pﬁm& do sbast i

A B nery rgertiss i badt 54 Inberaeprben proge durmpie pavhts
upuwior s 4 haems, ow e it
oot i .

Raspeit e §5a1 qua scordamos

seesiye lldammuud-hdiuhmnpdmnl

Mulnmm‘t—ﬁ\-wm—l——w o 3 d incide

r.‘-:t .~ ™ h“nhmwhmulm-

-I-t-u'ﬂ\ln.ﬂ

Indarel ara it Ses de Irel ) alantos ds 1uss eplnid

(475218 do NELAEI MMM R Coome (o w23 s s B v pretate s by ry
o ml spde b & 6000 15 4 el Oind ol s A it rdire I
()G ko § pETIrdbs 1M nEEGT & b e g itde

CHURTHIRAA £1 7373 [Erpumiana w deva 151w imada fo'a erty -t i 4 pumipa 22083 ' 4t ceadc i rernsa 4
FunCORIMEAE. ) e Dushpr TRaHES 123 fd ¢ 487 €L E1 57 0700 L S0 ATFITR S ¢ ue da b sad eReakdd 4 B pliend

L
Porn wwlor rospamber 4 wam svgocivbhem, snslsamsn sausioarie o

Acompanhamos as a!!alﬁu de carineda

Fors chomiy s, voeds e
Raclenaliznmos os recarson

rlowr e semgry yut (AT o comume sndmata 0y 1us
dotalache

Respeitacees ¢ praservames » melo amblenie
lﬂwpl.ui-nhnnumlﬂ.mnd«mndqt

iy smirnte

I _'_. e i



A Aguas de Valongo é uma empresa pioneira no sector da agua em Portugal, na
apresentacdo de propostas e objectivos que visam uma maior aproximagao aos seus
clientes e a oferta de servicos de qualidade e que cada vez mais apostem na
satisfacdo das suas necessidades. Assim, numa iniciativa Unica no sector da Agua
em Portugal, implementou em Abril de 2005 a sua carta compromisso.

No entanto, pretendemos ser uma empresa muito mais exigente e para isso,
estamos dispostos a assumir maiores responsabilidades demonstrando que os
direitos e expectativas dos nossos clientes merecem da nossa parte uma atencao
séria e continua.

Assim, a Carta Compromisso da Aguas de Valongo foi objecto de alteragdes,
passando a abranger 11 compromissos e garantias que atravessam
transversalmente todas as areas da empresa. Como contrapartida, em caso de
incumprimento, continuamos a oferecer o equivalente a 10.000 litros de agua.

Estes compromissos representam para a Aguas de Valongo um enorme desafio no
sentido da melhoria continua do seu servi¢o e um comprometimento com 0s seus
clientes na satisfacdo crescente das suas necessidades e anseios. Para os clientes
representam a garantia de um servico eficiente, ripido e de qualidade.

A implementacado da carta compromisso teve como objectivos essenciais uma maior
aproximacdo da empresa aos seus clientes e a oferta de servicos de qualidade que
cada vez mais apostem na satisfacdo das suas expectativas e por outro lado uma
maior responsabilizagdo da empresa para com os seus clientes.

Com a nova Carta Compromisso para além do aumento do namero de
compromissos foram reforcadas garantias da prestacdo de um servigo de qualidade.

Incumprimentos

Através da leitura da tabela e grafico seguintes & possivel constatar a variacao do
nimero de incumprimentos 2008 vrs 2009, registando-se uma diminuicao
comparativamente ao ano transacto em cerca de 73%.
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A Total [Total |, .. -

. Tipo de incumprimento 2008 | 2009 | V2riaci
Contadores colocados/aberturas de agua (clientes novos com 20 7
contador colocado)
Orcamentos de ramais enviados 23 5 -78%
Ramais executados agua 23 6 -74%
Ramais executados saneamento 21 3 -86%
Respeitamos as marcagdes que acordamos consigo 2 2 0%
Total de situagdes de emérgéncia {saneamento) 5 2 -60%
Total de situacdes de emergéncia (agua) 0 1 100% (
Questdes resolvidas verbal e/ou telefonicamente {ndo 10 3 -70%
respondidas de imediato)
Questdes colocadas por correio electronico 6 2 -67%
Questdes colocadas por escrito (inclui livro de reclamagoes) 13 2 -85%

Questdes colocadas por escrita {inclui livra de reclamagbes)

Questdes colocadas por corrvio electrénico

Questoes resolvidas verbal ofou telefonicamente
{nao respondidas de imediato}

Total de situagdes de emergéncia {agual
Totat de situagdes de emergénaa {saneamento)

Respeitamaos as marcagées que acordamaos consigo
ol i, LT T

Ramals executados sancamento TR AL e

Ramais executados dgua | TR EE

Orcamentos de ramais enviados

Contadores colocados/aberturas de dgua {clientes
novas com contador colocadoj

7] Total 2008 [ Total 2009

Variacao 2008 vrs 2009
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Incumprimentos por sector

Analisadas por sector/servico demonstra-se na tabela e grafico seguintes os
sectores onde recairam o maior numero de incumprimentos.

Foram identificadas as causas dos mesmos e implementadas pelos diferentes
sectores ac¢bes correctivas para melhoria continua da qualidade do servico

prestado.
e _%cumprimemos por sector'ﬂ% % .-. wa;rijéﬂii&ﬁ
Exploracdo Redes 16 -70%
PE - Servicos Especiais/S. Comercial 0 1 100%
Sector Fiscalizacdo 18 0 -100%
Gestao Clientes 52 16 -69%
= N — - l@ﬁi‘i‘?&j*

B 2003 @ 2008

Total
Geslin Cliontes |[eauie eatpre N b P a7 e ]

Sector Fiscakizagio

PE~-5ervigos
Especials/5 Comercial

O Expleracio Redes fo8

Variagdo 2008 vis 2009

-EO% 0% W Exploragiio de Redes
B PE- Servigos Especiais / Sector Comerncial
W Sector Fiscalizagdo
@ GCestio Chentes
00, 10

XVIIl.4 - Sector Comercial

Criada em 2005, a area comercial da Empresa tem como objectivo principal a
prestacio de servicos aos clientes e populacdo em geral. O sector tem ao dispor
comerciais especializados em aconselhamento técnico gratuito, que passa pela

( identificacdo, avaliacdo e or¢amentacdo para a correcta ligagao as redes puablicas
prediais.
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Sob a solicitacdo do cliente, o sector procede a realizacdo de obras, adaptando 0s
imoveis a rede de distribuicio de agua potavel e a rede de aguas residuais.
Disponibiliza ainda também outros servicos, tais como, pequenas reparacoes,
deteccdo de fugas, limpeza de cisternas, manutencdo de grupos de bombagem,
entre outros.

A evolucgao:
2007 2008 | 2009
Ob. Adap.lig. saneamento 140 362 312
Ob. Adap.lig. Agua potavel 76 102 177
Novos clientes agua 144 98 124
Novas Lig. Saneamento 274 164 70
Pequenas reparacoes 94 51 52

O leque de servigos disponiveis no sector foi alargado, a partir de 2008, abrindo-se
a possibilidade de celebracdo de contratos de prestacdo de servicos destinados
essencialmente a condominios. O objectivo visa sobretudo facilitar a manutencao
dos prédios, sendo 3 as opgoes disponiveis. Os contratos sao sempre celebrados de
acordo com as necessidades do cliente e ajustados a realidade dos mesmos.

Planos disponiveis:

o Plano de Prevencio, direccionado para empresas de condominio e que inclui
todos os servicos disponiveis;
» Plano a Medida, num minimo de 3 servi¢os a escolha;

« Servigos Pontuais.

Foi, igualmente, criado um servigo prevencdo fugas com o custo mensal de 1€ com
o abjectivo de prevencgio das potenciais fugas da rede predial. Este plano inclui:

e 1 Pequena Reparacao;

» Orcamento gratuito para obras interiores de agua e saneamento;

o 1 Diagndstico de deteccdo de fugas na rede predial de agua;

« 1 Devolugdo de dgua em caso de fuga comprovada, até ao limite de 100 m3.

Estes novos servicos, permitem acima de tudo disponibilizar um conjunto de
servicos de apoio ac cliente como também potenciar a adesdo de habitantes que,
embora com as redes disponiveis no arruamento nao usufruem do servico de agua
e/ou saneamento.
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CAPITULO XIX - Qualidade do Servico

Objectivos 2009

O sistema da qualidade implementado na Aguas de Valongo continuou o percurso
encetado em 2003 com a certificagdo de qualidade (referencial normativo NP EN ISO
9001:2000), seguido da certificacdo ambiental das suas ETAR (Norma Portuguesa EN
14001:2004), em 2007, e, no ano em analise, a sua migra¢do para a NP EN ISO
9001:2008.

A revisio de 2008 deste referencial normativo sofreu apenas um processo de
aperfeicoamento. Os principais objectivos resultaram da necessidade de clarificar o seu
contelido, facilitar a sua traducdo e utilizacdo e resolver ambiguidades, bem como
melhorar a sua compatibilidade com a I1SO 14001.

Enfoca a comunicacdo, no seu todo e, essencialmente com os clientes e a percepc¢ao da
satisfacdo dos clientes como pilares para a sedimentagdo da qualidade de servigos nas
organizacdes, incluindo notas sobre a inser¢do de dados pessoais como Propriedade
do Cliente e referindo poder a monitorizacao da percepg¢ao do cliente incluir dados de
fontes como os inquéritos a sua satisfacdo, dados fornecidos pelos clientes
relativamente a qualidade dos produtos entregues, inquéritos de opinidao dos
utilizadores, anélise de propostas perdidas, comentarios positivos, pedidos de garantia
e relatérios dos comerciais.

Assim, o desafio da melhoria continua persiste a ser encarado pela Aguas de Valongo
com a maxima seriedade e empenho de todos os envolvidos.

Deste modo, o SGI mantém-se como um sistema global que inclui a estrutura
organizacional, actividades de planeamento, defini¢do de responsabilidades, praticas e
procedimentos, processos e recursos, para desenvolver, implementar, alcangar, rever e
manter o Manual da Qualidade e a Politica da Qualidade, Ambiente e Seguranca e
Saide no Trabalho, definidos pela organizacao.

Mantém-se ainda os objectivos definidos no ano anterior de consolidagcdo deste

processo, com as candidaturas a certificacdo de SHST e a extensdo da certificagao
ambiental as redes de saneamento do concelho.

Os objectivos de gestio definidos para 2009, pela Aguas de Valongo, obtiveram
resultados satisfatorios em todas as areas, sendo de ressaltar os seguintes, no ambito
da qualidade ambiental:

Rendimento da rede de agua - 82%, em resultado da pratica pro-activa de controlo e
gestdo de perdas e da metodologia de trabalho utilizada, que permitiu a optimizagao
do controlo da rede de abastecimento e a detec¢do e localizacdo de perdas de agua de
uma facturacdo mensal, constante e fiavel aos clientes finais.
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Despoluicio do rio Leca: reducio das ligacdes incorrectas identificadas e nao
ligagGes - As visitas as habitacdes decorreram a bom ritmo durante todo o ano, tendo-
se conseguido atingir a meta de exceléncia, quer no numero de visitas efectuadas pela
fiscalizacio da Corrente rio Leca (9528), quer nas correcgdes das ligacbes existentes e
novas ligagdes (56%).

Projecto Corrente Rio Tinto - O projecto Corrente Rio Tinto, embora em fase de
arranque, traduz ja excelentes resultados tendo-se alcancado 50% de correccbes nas
ligacOes existentes.

Actualmente, esta instalacdo encontra-se a funcionar acima da capacidade hidraulica
instalada (8.040 m3/dia).

Em 2009 o volume de agua residual tratada na ETAR de Ermesinde aumentou 11%
comparativamente com o ano anterior.

Actualmente, esta instalacio encontra-se a funcionar acima da capacidade hidraulica
instalada (8.040 m3/dia).

Volume tratado 2005 3 2009 = Evolugao (m3/dia)

12000 wede= Volume Tratado Capacidade Hidraulica
10000 1 9347
8400
80001
y
ey ‘____-—-—-—'_'_—7
£ 6000 7123 6956
E 5412
40009
20001
o} ; = v
2005 2006 Finlirs 008 1009
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' Relagdo volume tratado de dgua residual e pluviosidade mensal
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As actuais condicbes de funcionamento da ETAR acarretam algumas dificuldades de
operacao, com o baixo tempo de retencdo nos tanques de arejamentos e decantadores
secundarios e a insuficiéncia de oxigénio ao nivel do tratamento biolégico, que levam
ao consequente decréscimo do rendimento de depuracao.

Para a optimizacio das condicdes de funcionamento da ETAR de Ermesinde a Aguas de
Valongo pds em pratica um conjunto de acgbes detalhadas no plano de accao
“Minimizar o impacte ambiental da ETAR de Ermesinde e Alfena”.

De salientar que as accbes operacionais implementadas no primeiro semestre
(nomeadamente a aplicacdo de tratamento fisico-quimico na decanta¢do primaria e
alteracdo do regime de funcionamento dos compressores) levaram a uma melhoria no
rendimento de operacio, no entanto, ndo foi o suficiente para o cumprimentos das
metas estabelecidas mas que, reconhecidamente, sdo exigentes para as particulares
condicdes de funcionamento desta instalacdo.

Controlo analitico regulamentar de aguas residuais - N° de amostras ndo conformes
- Das amostras analisadas no ambito do controlo analitico regulamentar registaram-se
3 amostras ndo conformes na ETAR de Ermesinde e 2 amostras ndo conformes na ETAR
de Campo. Estes resultados foram satisfatorios estando de acordo com as metas
definidas e as imposi¢oes legais.

Taxa de valorizacio agricola de lamas - Ao longo dos Gltimos tempos a Aguas de
Valongo tem vindo a deparar-se com dificuldades para assegurar a valorizagio agricola
das lamas produzidas nas ETAR dado os condicionalismos impostos pelo Decreto-Lei
n° 118 / 2006 de 21 de Julho. Face ao exposto, e com o objectivo de valorizagao deste
residuo em detrimento da sua eliminacdo, em Maio de 2009 as lamas comecaram a ser
enviadas para unidades de compostagem devidamente licenciadas para o efeito.
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Com a entrada em vigor do Decreto-lei n.° 276/2009, de 02 de Outubro (que revoga o
Decreto-Lei n® 118 / 2006 de 21 de Julho), a dificuldade de valorizagao deste residuo
acentuou-se. A necessidade de adaptacdo das empresas gestoras a nova legislacao
reduziu muito o volume de lamas encaminhadas para valorizagdo agricola e aumentou
a procura na unidade de compostagem. Dado que, actualmente, a capacidade das
unidades de compostagem é escassa, comparativamente com os volumes de lamas
produzidos, a alteracio legislativa forcou o envio de lamas para aterro. Assim, desde
Outubro de 2009 que a Aguas de Valongo esta a enviar a totalidade das lamas para o
aterro da RIMA em Lustosa.

Pelo que foi referido, a Aguas de Valongo entendeu suspender este objectivo.

Formacio ambiental - O plano de formagdc ambiental foi cumprido e a média de
horas de formacdo excedeu amplamente o calculado, tendo-se completado 48
horas/colaborador ETAR.

Reducdo do Impacto da ETAR de Campo sobre o Rio Ferreira: Lancamento do C.P.l.
para ampliacdo - Lancamento efectuado, embora sem arranque. Objectivo considerado
atingido pelo empenho nas actividades desenvolvidas junto do QREN, defesa do
projecto para o seu enquadramento e manutengao.

Optimizacdo de consumos energéticos - Este objectivo ndo foi alcangado e esta
prevista a sua revisdo para 2010 (meta proposta de 0,37kW/m3).

Dado o facto de estar em curso o processo de ampliacdo da ETAR de Ermesinde e ETAR
de Campo, nio se considera economicamente viavel a implementacdo de um conjunto
de accdes que visam a optimizacdo dos consumos energéticos. Assim as acgdes
desenvolvidas em 2009 e previstas para 2010 baseiam-se, essencialmente, em
alteracdes do regime de funcionamento de alguns equipamento e a aposta no
acompanhamento e manutencio cuidada dos grandes consumidores de energia.

Paralelamente estdo a ser equacionadas medidas de eficiéncia energética a
implementar na fase de ampliagdo das ETAR como por exemplo, reaproveitamento do
biogas da digestio anaerdbia das lamas para cogeragdo, que, no caso da ETAR de
Campo, podera chegar a representar 40% do consumo energético da instalagac.

Proposta a CMV de estudo técnico/econémico para fecho e desodorizacio dos
decantadores primdrios - A proposta em questdo consta de estudo englobado na
auditoria FEUP, realizada em Novembro do ano em analise e enviado a Camara
Municipal em Dezembro do mesmo ano.

Avaliacdo do impacto da ampliacao da desodorizacao na populacdo de Ermesinde -
A avaliacio do impacto da ampliagio da desodorizacdo foi realizada através de
inquérito realizado em Novembro 2009. Os resultados deste inquérito demonstraram
que 39% da populacdo inquirida, que anteriormente se manifestou incomodada pelos
odores, se encontra satisfeita com a melhoria da situagao.
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Levantamento, diagndstico e implementacao de um plano de acciao para a
Extensdo da Certificacio Ambiental as Redes de Saneamento - Objectivo concluido
em Dezembro de 2009, com a identificagdc dos Impactes Significativos para o
ambiente, nas instalacdes e actividades associadas, das redes de saneamento do

concelho.

Auditorias

Na Aguas de Valongo e durante o ano de 2009, foram realizadas as seguintes
auditorias internas:

Ambito Referencial

Objectivo

Resumo Auditorias 2009

Tipo

Data

Entidade

12 e 13-01 b L
: NP EN ISO - e 13-01- . Agostinho
Qualidade 9001 Seguimento | Interna 2009 A%cél;?iraes Aurora Cardoso 5116
Elisabete Moura
NP EN ISO 08 a 11-09- Auditores
Ambiente 14001 Seguimento | Interna 2009 Veolia Geraldine Petit | 1 | 19
SME Veolia Environnement
Bolsa Manuela
Qualidade NPQ%%]'SO Seguimento | Interna Ay 3020];0' Auditores Agostinho 6 |17
Veolia Claudio Moreira
e Bolsa Sandra Rogue
Qualidade NPg%I\(lnISO Seguimento | interna il ;02(;2910 Auditores Paulo 24| 9
Veolia Goncalves
Qualidade NP EN 150 | seguimento | interna 18 e 19-01- Au?:lci)tlzzares o Sraacstine 515
9001 g 2010 * Veolia Claudio Moreira

* Prevista em 2009

Verificou-se, em 10 e 11 de Marco e 16 e 17 de Abril c[e 2009, a auditoria de
renovacdo do processo de cert_ificat;'a'to do SGI da Veolia Agua, e teve lugar nas
instalacbes da Aguas de Mafra e Aguas de Paredes, pela APCER.

Foi ainda realizada a auditoria de renovac¢do ao Sistema de Gestao Ambiental das
ETAR, pela mesma entidade e a 29 e 30-10-2009.

Concluiu, a APCER, encontrarem-se reunidas as condi¢cbes para as requeridas
renovacgoes.
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Objectivos para 2010

Para 2010 estdo definidos e divulgados internamente, os objectivos de gestdo, Destes
destacam-se:

= Fficiéncia do Rendimento da Rede de Agua
* Reducdo Aguas Parasitas

» Extensdo da Certificacio do Sistema de Gestdo Ambiental as redes de
saneamento

s Certificagao SHST
» Renovacio das certificaces do Sistema de Gestdo da Qualidade

= Renovacio do Sistema de Gestdo Ambiental das ETAR

Adequacdo do SGI

O acompanhamento do sistema da qualidade implementado na Aguas de Valongo
orienta-se pela adopcdo sistemdtica de metodologias de trabalho adaptadas as
necessidades especificas da organizagdo, garantindo aos seus clientes internos e
externos a melhoria continua da seguranca e qualidade dos seus servigos e processos.

€ ainda com a mesma proactividade que a Aguas de Valongo estende a integragdo no
SGl, dos sistemas de seguranca e ambientais, através de projectos estruturados e com
equipas envolvidas e comprometidas com os objectivos, entre si definidos e validados.

Estas equipas, compostas por profissionais qualificados, garantem estes principios
com responsabilidade e eficiéncia, valorizando-se continuamente, quer pessoal quer
profissionalmente.

Por seu, lado, a gestdo de topo dota a organizacdo de recursos suficientes para o
alcance pleno dos objectivos a que se propde, garantindo assim, a satisfacdo dos seus
clientes, internos e externos, no que se refere a qualidade, ambiente e seguranca.

Analisado todo o sistema, através das suas entradas, saidas, resultados, recursos e
perspectivas para o proximo ano, consideram-se assegurados todos os pressupostos e
conclui-se que o SGI da Aguas de Valongo se adequa a organizacdo, vai de encontro
aos requisitos dos clientes e persiste no cumprimento dos objectivos previstos nos
referenciais normativos sobre os quais baseia as suas certificagbes, com o
compromisso sustentavel de toda a sua estrutura.
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CAPITULO XX - Investimentos em bens proprios realizados
pela Concessionaria

XX.1 - Investimentos em bens proprios

INVESTIMENTOS EM BENS PROPRIOS

Ano 2005 Ano 2006 Ano 2007 Ano 2008 Ano 2009
Equipamento basico

Eq. mecénico e electromecanico 514 1037 163723  34.262 4.720
Benfeitorias em edificios alheios 31405 51963 17.156 1.221
Equipamento de transporte 4222 -3454  -5490 0 21.000
Ferramentas e utensilios 45775 24886 97600 41920 30.334

Equipamento administrativo
Computadores 12773 8374 2083 2235 14086
Mobiliario 4.876 2845 16.176 6.498 0
Impressoras e outras maquinas 7561  10.794 2.258 4.476 995
Cartografia 0 0 0 3.110 0
Programas 8816 22175 1235  14.048 3.438
Artigos de conforto e decoragéo 0 0 0 0 0
Diversos 4131 9342 16410  13.856 74
\ imobilizado em curso 0 143969 -110.759 -23.89¢  -9.311
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CAPITULO XXI - Pessoal da Concessionaria

As empresas confrontam - se com um desfio que tém de vencer. Para isso formulam
e implementam as suas estratégias, adaptam as capacidades, os conhecimentos e as
técnicas dos seus colaboradores e dos instrumentos de trabalho em competéncias
criadoras de valores. Competéncias que os colaboradores desta empresa tém
demonstrado saber acompanharem.

XXI.1 - Vinculo

No final do ano 2009 prestavam servico na empresa 96 colaboradores com vinculos
diferentes e com as seguintes origens:

30 Colaboradores do quadro de pessoal da empresa;
6 Colaboradores em regime de contrato de trabalho a termo certo;

58 Colaboradores integram o quadro de pessocal dos Servigos
Municipalizados de Agua, Electricidade e Saneamento da Camara Municipal
de Valongo e exercem a sua actividade profissional nesta empresa em regime
de requisicdo, dois dos quais encontra-se a prestar servico na Empresa Aguas
de Paredes, S. A;

1 Colaboradora requisitada ao quadro da Camara Municipal de Valongo;

3 Colaboradores originarios do quadro de pessoal da Compagnie Générale
des Eaux {(Portugal).

XXI.2 - Movimentacao de Pessoal

Durante o ano de 2009 ocorreram as seguintes movimentagoes:

Saidas

1 Colaboradora saiu do quadro de pessoal da CGEP por extingdo do posto de
trabalho.

1 Colaborador aposentou-se;

1 Colaboradora saiu go quadro de pessoal da Aguas de Valongo, para o
quadro de pessoal da Aguas de Paredes;

1 Colaborador saiu do quadro de pessoal da Aguas de Valongo, por
abandono de posto de trabalho.
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f@_u _ 20057 l 12006 2007 |[F 720087 [ 72009
EHPRESA- S 'x, N.° Colab b_lr s _Cn_lp_b, Ne Colab | N° C_olab_.__' Ne Colab.
AV AV, ~ Quadro derﬁessoal 26 28 26 29 30
AV. - CTTcnncemi* e 10 7 6 9 6
S.MAE. s de Valungo ] 75 72 62 59 56
(& ‘Municipnl de Val_gﬂgo i 1 1 1 1
C G des Eaux (Port) & 3 4 4 4 3
TOTAL s 99 10296
Vincuic b
BO
70 4
60 -
50 - @ 2005
40 4 3 1006
30 o ) m 007
Y
20 o W 1008
wd | 2009
1al
o ; |
AV -Quadrode  AV-CTTC SMAES de C Municipal € Gdes Eaux
pessoal Ingerta Valonge de Valongo {Partugal)
XX1.3 - Distribuicio por Grupos Profissionais
a) 2.1 - Direcciio e 1 1%
b) 2.2 - Pessoal dlrigente e cheﬂas 14 14,6%
23~ Pessoal técnico suplrior = 5 5.2%
e)2.4- Pessoal adminlstmtivo 30 31,3%
02.5- Pessoal de Informética : 2 2.1%
9 2.6- Pessoal operarin : 44 45,8%
' I.I‘I“ I.'-\.I-\.. § ] }
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XXI.4 - Distribuicao por Sexos

Em 31 de Dezembro de 2009 prestavam servigc na empresa 66 (68,8%)
colaboradores do sexo masculino e 30 (31,2 %) colaboradoras do sexo feminino.

. Di Li]m]p ,.TJ&?T, "”'”j
120 +
100 4
Fa 20 4 )
L B Colaboradores do sexo masculino - 66
601 1 Colaboradores do sexo femimino - 30
40 1 B 7otal de colaboradoses - 96
1
20 4 ‘
. |
XX1.5 - Distribuicao por Tempo de Servico
Tempo de servico s 5 anos _ L ERE 13,5%
Tem pmde serv Edesalo anos 30 31,3%
Tempo de servico de.11 ”f_-"zoi'in‘ps“-"?' i o 42,7 %
Temmnde servim daZI;a;BO anos L & 9 9.4 %
Tempu de servi¢o> 30 anos A 3 3,1%
( TOTAL T {196 100%

Tempo de servi¢o médio: 13 anos

50 4 B Tempo de senico <5 ancs
40 - 1 Tempa de servigo de 6.3 10 anos
30 9 . B Tempo de servicode 12 3 20 anos
20 4 { B Tempo de teevico de 212 30 anos
10 4 [P | Temrpo de servico >30 anos
J | I I B iempo de servico médio
0 i
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XXI1.6 - Distribuicao por ldades

ldadesBO anos _' e 1 11,5%
De31 a40 anos RP 29 30,2%

De'4'1- aSO anos e 40 41,7%
] o 8 8,3%
7 7.3%
Idade> 60 anos _ 1 1%

TOTAL i 96 100%
Idade média: 42 anos

Je ] a;'_SS"a'an"' RS,
De 562 60 anos o

!il iuiml:-.'“" [’l.'.r‘[’LE-. J

45 3
El \dade o 30 anes
40 4
35 < B De3la40ano
30 4 ) B De41350an0s
1
5 I B Ce51a55anas
0 |
5 4 I 1 DeS56260anos
10 A | B dade » 60 2n0s
5 rr‘ H 'dade média
. b ! l -

XXI.7 - Distribuicdo por Habilitacoes Literarias

Pés‘, Graduan;'ao. s e e ] 1%
Llcenclatura ,____"__;_ e 17 17.7% (
Doze ‘anos de Escolaridade 20 20,8 %
_Onze anos de escolaridade 4 42%
_Nove anos de escofaridade. 26 27,1 %
Sels anos de escolaridade 10 10,4 %
Quatro anos de escolaridade 18 18,8%
Total ' 96 . 100°

B Pos - Graduagdo

B Lcenoratura

30 - B Dorc 2nas de escolanedate
25 4
H Onte anos de escolatiedade
20 4
15 | 1 Nove znos de escolanedade
10 o | W Sc¢is anos de escolanedade (_
5 = | I B Quatro anos de esco anedade
o - |
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XX1.8 - Formacao

No final de 2008 a Aguas de Valongo candidatou -se ao Programa Operacional
Tematica Potencial Humano, Tipologia 3.2 - Projecto Formacdo para a Inovacdo e
Gestdo. Em Marco de 2009 este projecto foi aprovado pelo POPH/QREN, com um
total de 72 acgbes de formacdo nas mais variadissimas tematicas de intervencao.
Destas 72 ac¢des realizaram se 23 acgoes no ambito deste projecto e 22 acgdes por
necessidades identificadas fora do ambito do projecto submetido em 2008 ao QREN
/ POPH.

No entanto referimos as ac¢bes no ambito da Saude, Higiene e Seguranca no
Trabalho e Ambiente como sendo as ac¢bes das quais se esperam resultados, pois
sdo sem duavida as ac¢des que mais horas e participantes envolveram, uma vez que
temos em vista certificagdo no ambito da SHST em 2010 e continuar a manter a
certificacdo ambiental nas ETAR’s.

Como forma de garantir um desempenho de qualidade e sobretudo a valorizacdo
das competéncias e formacgdo profissional das pessoas que colaboram nesta
empresa, foram realizadas 45 ac¢bes de formacdo, num total de 4570 horas de
formacao.

Formacio dos altimos cinco anos

‘Anos 200 2006 2007 i 200 2004
N°. Acches 30 45 51 67 45
Totalde | 13 109 650 624 287
participantes
Total horas 2097H 3280 H 5556 H 4542 H 4570
formagdo

6000 4
5000 1
4000 4
3000 1
2000 4

1000 4

T T T T
1005 TN 0T J008 3003
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CAPITULO XXII - Seguranca, Higiene e Saiude no Trabalho
XXII.1 - Acidentes de Trabalho

Um dos aspectos essenciais da prevencido prende-se com a participagdo dos acidentes,
incidentes e acontecimentos perigosos, relativamente a analise destes e
implementa¢do de medidas correctivas e/ou preventivas para reducdo, eliminacdo e
monitorizacio dos riscos para a salde e seguran¢a dos trabalhadores.

Durante o ano de 2009 registaram-se 11 incidentes e 5 acidentes de trabalho dos
quais:

* 3 sem auséncia no trabatho;
e 1 com auséncia no trabalho de 141 dias;
o 1 com auséncia no trabatho de 55 dias.

Durante o ano de 2009, registou-se 307 dias de auséncia ao trabalho, em virtude de
acidentes de trabalho. De notar que 111 dias resultam de acidentes que ocorreram no
ano de 2008.

Realca-se a sensibilizagdo por parte da populagdo trabalhadora para a comunicacio de
todos os incidentes e acidentes de trabatho mesmo aqueles que ndc produzem
auséncia laboral.

XXIl.2 - Indicadores

Na tabela abaixo indicada, para aléem da informacdo referida no ponto anterior,
apresentam-se também os valores para os principais indices de sinistralidade laboral,
nomeadamente o indice de frequéncia e o indice da gravidade, que se definem como:
indice de Frequéncia (iF) = n.° de acidentes / 1.000.000 de homens/hora trabalhadas
indice de Gravidade (IG) = n.° de dias perdidos / 1.000 homens/hora trabathadas

De acordo com a metodologia adoptada pela Autoridade para as Condi¢des de
Trabalho (ACT) para o calculo dos indices de sinistralidade, ndo sdo considerados os

acidentes que ndo deram origem a baixa médica e os que ocorreram no percurso casa-
trabalho/trabalho-casa.
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A N.° de N.2 de Horas indice de Dias de indice de
Trabalhadores  Acidentes  Trabalhadas Frequéncia Auséncia Gravidade
2007 110 | 3 181.519 16,5 48 0,26
2008 101 7 158.110 44 3 214 1,35
2009 96 5 151.532 13 307 2,03

Pela andlise da tabela anterior constata-se que no ano de 2009 foi registado um menor
nimero de acidentes de trabalho, comparativamente a 2008, no entanto com maior
gravidade.

Sera de realcar que o indice de frequéncia diminuiu em relagdo ao ano de 2008.

Todos os acidentes e incidentes ocorridos e ndo conformidades identificadas foram
alvo de estudo detalhado da relacdo causa/efeito de que resuitaram medidas, quer de
caracter estrutural quer organizativo, para a prevencao de situa¢des semelhantes.

XXI.3 - Accbes Desenvolvidas pela Concessionaria para garantir a
Seguranca, Higiene e Saidde dos Trabalhadores

Comissido de Seguranca, Higiene e Saide no Trabalho

A Comissdo de Seguranca, Higiene e Saude na Trabalho deu continuidade ao trabalho
desenvolvido em 2008 de forma a melhorar a divulgagao e implementacao da Politica
de Prevencdo de Riscos Profissionais da empresa.

Ao grupo de trabalho estdo atribuidas as seguintes missdes e objectivos:

e Apoiar a Administracio da Aguas de Valongo, nas orientagdes e politicas
definidas em matéria de S.H.S.T.;

e Analisar os indices de sinistralidade laboral e os acidentes e incidentes de
trabalho e, com base nessa analise, propor medidas concretas de reducdo da
sinistralidade laboral;

» Identificar as prioridades de acgao:

« Equipamentos de protecgdo, sinaliza¢do, modificagdes das instalagdes,
* Formacdo e sensibilizacdo dos trabalhadores;

e Propor a Administracio da Aguas de Valongo, o Plano Anual de Acgdo em
matéria de S.H.S.T.;
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e Apoiar e implementar a estratégia de comunicagdo aos trabalhadores definida
pela Administragcao da Aguas de Valongo;

e Propor a Administracio da Aguas de Valongo, as medidas e estratégias
conducentes a implementacdo das regras em materia de S.H.S.T.;

s Verificar o funcionamento dos circuitos de informacdao e comunicagdao para
antidades internas e externas: participacdo de acidentes de trabalho, inquérito
de acidente de trabalho, relatorios e comunicag¢oes legais (ex. ACT)

Em 2009, o grupo de trabalho desenvolveu um Plano de Acgdo constituido por varias
iniciativas internas e externas, de que se destacam:

e Realizacdo de 10 visitas a varios locais em contexto real de trabalho, assim
como a infra-estruturas de agua e de saneamento {(ex.: reservatérios, Etar's) para
acompanhamento da implementacdo das orientagdes em matéria de S.H.S.T.
definidas pela Administracao;

* Reunides com os trabalhadores da empresa no sentido de avaliar as principais
dificuldades na implementacdo das orientagdes em matéria de S.H.S.T. e
sensibilizar para a necessidade do empenho de todos num Plano estratégico de
melhoria continua; analisar as causas, consequéncias e medidas correctivas a
adoptar na sequéncia dos acidentes de trabalho;

s Reunides com a Administracdo das empresas subcontratadas no sentido de
sensibilizar para o cumprimento da legislacdio em matéria de S.H.S.T. e para a
implementagio de politicas e estratégias de prevencdo de riscos profissionais;

o Implementa¢io de um Plano de Formagdo em Higiene e Seguran¢a no Trabalho
para todos os trabalhadores da empresa;

» Realizacdo de simulacros na ETAR de Ermesinde / Alfena e na ETAR de Valongo,
Campo e Sobrado, por forma a poder testar o Plano de Emergéncia
implementado na respectivas Estagdes de Tratamento;

s Consulta aos trabalhadores para a implementacao de um regulamento de alcool;

+ Implementacio de um plano de ac¢do para uma possivel pandemia de Gripe A;

» Implementacdo de um procedimento para Balonamento de Tubagens;

* Inicio da revisio do Manua! de Proteccdo ATEX, para as Estagbes de Tratamento
de Aguas Residuais Domésticas;
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Formacao e Informacao dos Trabalhadores
Foi realizada a seguinte formacao, no ambito da Seguranca e Saide no Trabalho:

» Formacio sobre os procedimentos de seguranca para 0 manuseamento e
manipulacdo de produtos quimicos,

Trabalho em Espacgos Confinados;

Ruido e vibracoes

Ergonomia em ambiente de escritério;

Gestio e Uso Eficaz dos Recursos em caso de Pandemia H1N;

Trabalhos Técnicos e de Seguranca no Saneamento.

Com vista a revalidacio de competéncias, foram também realizados exercicios de
treino simulado:

¢ no ambito dos trabalhos em espagos confinados;
e sobre actuacdao em caso de incéndio.

implementacao de medidas de seguranca:

No ambito do levantamento das ndo - conformidades das visitas de acompanhamento,
deu-se o inicio ao estudo para a implementacio de medidas de resgate, para os
colaboradores que vdo ao interior das células dos reservatérios.

No que diz respeito as infra-estruturas de tratamento de aguas residuais, foram
realizados investimentos para prevenir quedas em altura e afogamento nos diversos
tangues existentes nas instalagoes.

Equipamentos de Proteccdo Individual e Colectiva

Em matéria de proteccdes individuais dos trabalhadores e com base num estudo
individual de inventario de riscos associados a cada actividade foram adquiridos e
distribuidos os seguintes equipamentos, nas quantidades que se resumem a seguir e
que se destinam a reforcar e renovar os equipamentos de proteccdo ja fornecidos
anteriormente.
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De notar que na escolha dos equipamentos de proteccdo individual a empresa tem
procurado testar varios modelos / marcas com a populagao trabalhadora, no sentido
de adquirir sempre equipamentos que, respeitando as normas aplicaveis, sejam os que

melhor se adaptam as necessidades dos trabalhadores.
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CAPITULO XXII - Situacdo Econdmica e Financeira

Através dos mapas seguintes espelha-se a situagdo econdmica e financeira da
Empresa Aguas de Valongo, assim como a evolucdo verificada nos Oltimos cinco
anos.

XXIll.] - Receitas e Despesas de Exploracao

(valores em EUR)
PROVEITOS DE EXPLORACAQO 2005 2006 2007 2008 2009
Ramais
De dgua 452.458 | 388.677| 358.285| 334.387 360.318
De saneamento 286.828| 145.539| 102.368| 107.752 89.930
Tarifas de dgua:
Venda de dgua 4.062.258 | 3.857.537 3.901.154 | 4.058.928 | 4.348.111
Disponibilidade 1.423.846 | 1.477.917 | 1.550.128 | 1.543.810| 1.674.102
Ligacdo de agua 88.756 59.287 52.569 46.086 45.812
Restabelecimento 48.763 63.544 55.949 68.675 63.377
Vistoria 117.866| 116.136 80.279 73.063 55.541
Outras tarifas de agua 15.542 25.751 32.598 35.617 36.344
Tarifas de saneamento:
Conservacdo de saneamento 1.505.063 | 1.589.835|1.727.789|1.666.112 | 1.767.975
Disponibilidade 400.132| 419.683| 481.455| 444321 484.074
Ligacdo de saneamento 557.190| 429.170| 310.872; 231.053 199.892
Fiscalizagao 51.961 40.182 32.801 27.848 18.476
Qutras tarifas de saneamento 6.194 8.354 5.452 6.037 7.081
Servicos prestados / obras 152.456 180.733 235.122| 430.549 383.987
Servigos diversos prestados 192.4981 241.648| 229.065| 350.172 349.080
Venda de material 1.713 1.250 248 347 631
Proveitos suplementares 0 0 449 0 10.000
Subsidios a exploragao 1] 1] 0 0 12.674
Trabalho p/ propria empresa 274.166| 221.635| 234.519| 188.537 169.158
Reversdes de amort. e ajustamentos 32.460 0 0 0 47.367
Total dos proveitos 9.670.150 | 9.266.878 | 9.391.102 | 9.613.294 | 10.123.930

163



Relatério de Exploracao
2009

{valores em EUR}

CUSTOS DE EXPLORACAO 2005 2006 2007 2008 2009
Aquisicdo de agua 1.600.828 | 1.643.306| 1.674.813| 1.666.929|1.796.236
Matérias Primas /reagentes
/hipoclorito 326.551 280.920 313.119 313.345] 294.539
Subcontratos 297.255 207.192 217121 366.840| 326.201
Energia eléctrica e combustiveis 269.511 302.336 349.736 379.155| 363.555
Rendas e alugueres 327.313 313.814 317.357 337.958] 341.061
Despesas de cobranga /cobranga
postal 175.640 146.947 156.844 210.015] 269.133
Seguros 49.391 55.017 58.337 62.268 66.416
Analises 25.815 21.799 21.080 15.287 16.212
Pessoal destacado 1.480. 944 | 1.499.849| 1.430.813| 1.292.622|1.344.049
Outros fornecimentos e servigos 1.071.284 984.141 | 1.194.732| 1.209.608]1.429.816
impostos 9.634 6.377 16.408 1.987 2.653
Pessoal 590.044 674.737 577.654 678.019| 710.903
Custos operacionais 628.246 34.565 43.268 39.8 36.033
Amortizagdes 1.077.592 | 1.153.111 ] 1.392.050| 1.530.506| 1.666.756
Provisbes 218.457 79.337
Ajustamentos 104.660 93.316 131.204 154.434 0
Total 8.034.708 | 7.417.427| 7.894.536| 8.477.261 | 8.742.900
OQUTROS PROVEITOS 2005 2006 2007 2008 2009
Proveitos financeiros 47.903 49.730 62.851 63.436 44,580
Proveitos extraordinérios 60.194 161.361 351.326 32.6921 113.562
Total 108.097 211.091 414.177 06.128 158.142
OUTROS CUSTOS 2005 2006 2007 2008 2009
Custos financeiros 818.760 | 1.079.157| 1.376.964| 1.756.534]1.351.291
Custos extraordinérios 59.096 47.115 125.291 169.692 84.024
Total 877.856 | 1.126.272| 1.506.255| 1.926.226| 1.435.315

No ano 2009 os proveitos totais ascenderam a 10.282.072 euros e 0S custos
atingiram o montante de 10.178.215 euros, tendo-se obtido assim um resultado

liquido positivo, de 103.857 euros.
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XXIIl.2 - Investimentos

{valores em EUR}

IMOBILIZADO BRUTO 2005 2006 2007 2008 2009

Imobilizacées Corporeas
Terrenos e recursos naturais 1] 0 0 0 0
Edificios e outras construgoes o 0 o 0 0
Equipamento basico 514 30.369{ 215.686 51.418 5.941
Equipamento de transporte -4,222 -3.454 -5.490 ] 21.000
Ferramentas e utensilios 45.775 24.886 97.600 41.920 30.334
Equipamentc administrativo 38.157 36.782 67.731 44,223 24.868
Bens reversiveis 6.188.535| 1.975.075| 5.028.348} 3.901.979| 4.100.824
Qutras imobilizacdes corporeas 1] 0 0 0 2.971
Imobilizagoes em curso 1.281.627 ] 1.005.350{-1.989.212( -179.902} -739.572
Adiantamento por conta Imab.
Corp. 4] 0 0 50.800 0

Total 7.550.386 | 3.069.008 | 3.414.663 | 3.910.438 | 3.446.366
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XXIil.3 - Balanco Analitico em 31-12-2009

166

- = S =
 Exercico
o s
Imobilizado: Capltal prépria
ImobliizacBes Incorpireas
Detposss da inatalacho .00 0,00 0.00 0,00 Capitel 500.000,00 500.000,00
m - 448.807, 22498534 221911.88 232 551,70 FReservaa 123.488,00 123.460,80
Proprisdade indusirial o Cutros dirsitos 78.908,38 18.961,00 50.947,28 62 827,52 Rusulados transitados 455.208,15 1.151.804.21
Imobilizagses um curse 0.00 9,00 2,00 | 0,00 | Resultado liquido do sercicia 103.857,42 098,380,080
528.608.38 2034834 281.859.04 208379 Fa
imakiiizagSes corpdrens Tota! do copitel progeio 1.182.852.23 1.mlL..
Edificion & outras construgies 0.00 0.00
Equipamento bisico B45. 043,81 41225114 232.792. 67 305.297.22 | Pmasiva:
Equipamanto de traneporie 30749931 288 660,88 20.530,43 8.325.40 Previsden
Ferramantas a utenalics 354.730,54 24587045 109.009.49 1277333 Chitres provisdea I8 56 98 227.210.9%
Equipamento administralivo £80.253,88 450.500,00 120.856,62 153 562,83
Bona revaniveis A2 509 203,60 7.505.893,20 34,903.400,40 32.2714.210,53 Dividae & tercoiros-midio » oNgo prazo:
Imobilizactes om cursa 297100 219,64 275438 1.901.007.49 Empresas do Grupo 3.809.000,00 1.600.000.00
Adiantamento por conta Imohilz.
cormpiress 1.212.235 50 0.00 1.242.235.50 50.800.00 Outros credores
45812 037,13 B010.297.27 38.601 739.88 :uuu.nrlm 1.609.000.00 1.800.000.00
Clrculants Dividas a tercoiros-curdd prazs:
Existénclas: Dividas a insituigies do cridic 673.437,00 504 440,58
Matirias-primas, subeididrias o de
CONMIMO 151.558.24 0,00 151.5568,24 155.973,04 Fomecedores ofc 305.145,19 45871933
Por corta d r 000 0,00 0. Fi c ot - Empi da Grupo 1.314.889,22 67544559
Fornecedorss lact. Recepcdo
151.550.24 000 151.850.24 136972,84 | conferdncin 132143 0.00
Dividas de tercalios-Curto prazo; Emgpréstimos - Empresss do Giupo 20.401.340,88 20.041 340,88
Clsnlas, c/c 183501318 1.835.013,18 1.501.84542 Fornacedorea de imobliizade, o 200.853,87 1.843, g
Clsntea de cobranga duvidesa 35 080,84 £35.080.54 .00 0,00 Estado @ outros entes phbilos. 112.427,88 GOI_
Estads @ outros ontes pablicos 0.00 0,00 Ouiros cradores. 911 821,97 1.011 348,20
Qutras devedores 91.301.30 8120130 125.072,18 Our'Credores - Emprosss do Grupo
Out.Devedores - Empresas do Grupo 0.00 0,00 33.100.858,50 32.504.308.76
2.551.395,32 Ml‘ 1.918.214,48 1.826.917.60
Depdslios banciion s calxs Acréscimos  diferimentos;
Depdaitos bancirics 22.500,40 22.809.48 15.55 Acybacimos de custos 1.213.40.75 1.859.609,90
Caixa 4,000,00 4.050.00 260000 |  Provedtos diferidos 32.164.00 253333
26.809,48 208.809,48 3. lm ‘I-.e_l'_l.‘I“T! 1.882, E!
Acréscimaos ¢ dlfsrimenics:
Acrédacimos de provelios 397 703.04 397.703,04 D 258,98
Custos dilerdos £0,188.42 M&Z 81.323,51 | Totsl do passivo e 57N J6.193.868,95
4808.29¢,38 484.890,38 371.579.89
Total de amortizactes 9.254.241.81
Total de sjustamentos B15.000,64
Tolal do activo 49.334.493.80 9.809.324 45 39.445 160 .44 37.2T2.481.76 Tatal doﬁ &u o do ﬂ 29.445.189.44 ﬂ}nﬂ“
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XXIl1.4 - Demonstra¢ao de Resultados em 31-12-2009

CUSTOS E PERDAS 2009 i 2008 §
Custo merc. Vend. e Mat. Consumidas
Mercadorias 1.796.235,98 1.666.928,80
Materiais 204.530,22 2.000.775,20| 313.344,86] 1.980.273,66
Fornecimentos e Servigos Externos 4.156.442,66 3.873.755,00
Custos com o Pessoal
Remuneragdes 540.675,54 516.227,48
Encargos Sociais 88.088,85
Pensdes
QOutros 170.227,75 710.803,29 73.702,20 678.018,53
Amort. Imobilizado Corpéreo e Incorpéreo 1.666.755,97 1.530.505,90
Ajustamentos 154.433,89
Provisdes 79.337.00 1.746.00297| 218.457,00( 1.903.396,79
Impostos 2.652,78 1.987,06
QOutros Custos Operacionais 36.032,96 368.685,74 39.831,24 41.818,30
(A) 8.742.809,86 8.477.262,28
Juros e Custos similares
Relatives a emprasas do grupo 1.238.926,00 1.631.195.21
Outros 112.365,08 1.351.201,08| 125.338,52| 1.756.533,73
[(w) 10.094,190,94 10.233.796,01
Custos e Perdas Extraordindrios 84.024,45 169.691,60
(E) 10.178.215,39 10.403.487,61
Imposto sobre o Rendimento do Exercicio 0.00 2.320,81
(G) 10.178.215,39 10.405.808,42
Resultado Liquido do Exercicio 103.857,42 -696.386,06
10.282.072,81 9.709.422,36
PROVEITOS E GANHOS
Vendas:
Mercadorias
Produtos 4.348.742,09 4.059.275,09
Prestacdes de Servigos 5.535.988,91 0.884.731,00 | 5.365.481,82 | 9.424.756,91
Trabalhos Para a Propria Empresa 169.158,28 188.536,86
Proveitos Suplementares 10.000,00
Subsidios & Exploragao 12.674,08
Outros Proveitos Operacionais
Reversdes de amortizagdes e ajustamentos 47.367.41 239.199.77 0,00 188.536,86
(B) 10.123.930,77 9.613.293,77
Rendimentos de Participacdes de Capital
Rend. de Titulos Neg. e Out. Aplic. Fin.
Outros Juros e Proveitos Assimilados 44.579,67 44.579,67 63.436,37 63.436,37
(D) 10.168.510,44 9.676.730,14
Proveitos e Ganhos Extraordinarios 113.562.37 32.692,22
{F) 10.282.072,81 9.709.422,36
RESUMO:
Resultados operacionais:{B)-(A)= 1.381.030,1 1.136.031,49
Resultados financeiros:(D-B)-(C-A)= -1.308.711,41 -1.693.097,36
Resultados correntes:(D)-(C)= 74.319,50 -557.065,87
Resultados antes dos impostos:(F)-(E)= 103.857,42 -694.065,25
Resultado liquldo do exercicio:{F)-{G)= 103.857 42 -696.386,06
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